ARMAT 


Accelerarea întăririi betonului este o problemă foarte 
importantă în industria prefabricatelor de beton ar- 
mat. Prin reducerea duratei de întărire a betonului, 
acesta poate fi scos mai repede din cofraj, obtinindu-se 
astfel un volum mai mare de produse, economisind 
totodată si materialul pentru cofraje. În final, reduce- 
rea duratei de întărire are o influenţă însemnată 
asupra preţului de cost al prefabricatelor. Cel mai 


Schema instalaţiei de încălzire 
cu raze infraroşii a fişiilor cu 


goluri: 1 — fiie cu goluri; 
2 — radiant; 3 — tipar pentru 
fişii cu goluri; 4 — capac; 


5 — cărucior; 6 — cablu. 


obișnuit procedeu de accelerare a întăririi betonului în 
fabricile de prefabricate este tratarea cu abur, însă 
acest procedeu reclamă investiţii destul de mari, iar 
ciclul de producţie este încă relativ lung, de 12—16 ore. 

În U R.S.S. se aplică un procedeu de accelerare a 
întăririi betonului prin încălzire cu ajutorul razelor 
infrarosii. După cercetări laborioase s-a stabilit că 
încălzirea optimă a betonului se face cu raze infrarosii 
cu lungimea de undă de 0,76—6 microni produse de 
suprafeţele radiante cu temperaturi de 300—2 400 de 
grade. Razele infrarosii sint produse de diferite tipuri 
de radianti. Astfel se folosesc atit radianti plani pen- 
tru elemente de suprafaţă, cit si radianţi sub formă de 
bare, care se introduc în interiorul fişiilor de plangeu 
cu goluri. 

Înlocuirea aburirii elementelor prefabricate prin tra- 
tarea cu raze infraroșii reduce considerabil ciclul de 
producţie si reduce preţul de cost. De exemplu, în 
cazul producţiei de fisii cu goluri rotunde, prin tratarea 
cu raze infraroşii, timpul de întărire a betonului a 
fost de numai 6!/, ore, în loc de 16 ore cit se realiza 
prin aburire, iar costul energiei utilizate s-a redus 
de peste 4 ori. Tratarea cu raze infraroșii permite să se 
obțină o producţie de aproape 2 ori mai mare de pe 
aceeași suprafață de producţie și să se reducă investi- 
țiile necesare cu peste 30%. 


PROIECTE 


Magistrale invizibile vor 
fi amplasate in Cosmos cu 
ajutorul sateliților artifi- 
ciali. Acestea vor trebui să 
unească toate continentele 
globului pámintesc printr-o 
trainică legătură a emisiuni- 
lor de televiziune. În legă- 
tură cu Jocurile olimpice 
ce vor avea loc în anul 1964 
la Tokio, au apărut idei 
noi pe această problemă. 
In mod deosebit se dezbat 
în Japonia patru proiecte 
privind realizarea comuni- 
caţiei prin televiziune (pe 
fotografie, ele sint arătate 
prin cifre) între toate ţările 
lumii, - 

Cel mai promiţător este 
considerat primul. Conform 
acestui proiect, la înălţimea 
cîtorva mii de kilometri 
urmează să fie lansați un 
număr de 12 sateliți. Ei tre- 
buie “să primească de pe 
Pămînt semnale de televi- 
ziune si, reflectindu-le, să 
realizeze transmisiuni la mii 
de kilometri. 


Clădiri înalte în 
mijlocul mării 


Pe fundul Mării Caspice 
au fost scufundate şapte va- 
poare ieşite din uz. Între 
aceste epave se va turna be- 
ton, realizindu-se o insulă 
artificială. Pe această insulă 
se construiesc 3 blocuri de 
locuinţe, cu cîte 11 etaje, 
precum şi alte construcţii de 
deservire (magazine, resta- 
urante, ateliere etc.), con- 
stituind un mic orășel pentru 
petroliştii Mării Caspice, age- 
zat la 130 km de portul 
Baku. 


RAZE MIRACULOASE 


Puteţi deosebi un castra- 
vete amar de unul dulce fără 
a-l gusta? Veţi spune că e 
imposibil. Dar să știți că 
greşiți. Iată înaintea dv. se 
află doi castraveți. Nu staţi 
pe ginduri și alegeți pe cel 
care are cotiledonul de un 
verde închis. Celălalt castra- 
vete, cu nuanță liliachie nici 
să nu-l atingeli, căci este 
amar. 


INTERNAȚIONALE 


Al doilea proiect preconi- 
zează ca un număr de trei 
sputnici, înzestrați cu apa- 
ratură de emisie și recepţie, 
să se ridice la înălţimea de 
36 000 km. Viteza lor un- 
ghiulară trebuie să fie egală 
cu viteza unghiulară de ro- 
tatie a Pămîntului. De aceea, 
ei parcă s-ar lega de anumite 
puncte ale globului pámin- 
tesc. Aparatura lor va primi 
semnale de televiziune de 
pe Pămînt, le va amplifica 
şi apoi le va trimite în di- 
ferite ţări. 

După cel de-al treilea pro- 
iect, la înălţimea de 20 km 
se va situa o rețea de aero- 
state. Semnalele de televi- 
ziune se vor transmite de la 
un aerostat la altul și apoi 
se vor reflecta pe Pămînt. 

Dacă asemenea proiecte 
s-ar realiza, oamenii de pe 
întreg globul pămintesc ar 
putea, de pildă, să vizione-. 
ze desfășurarea celei de-a 
XVII-a competiţii a Jocu- 
rilor olimpice din Japonia. 


Această metodă pentru sor- 
tarea castravejilor a fost ela- 
borată de unul dintre institu- 
tele de cercetări ştiinţifice 
olandeze. Încă în stadiul de 
germinare (incolfire), planta 
este tratată cu raze ultravio- 
lete. În urma acestui fapt 
cotiledoanele acelor castraveți 
care sînt buni își păstrează 
culoarea naturală, de un 
verde închis, iar cei amari 
capătă o nuanţă liliachie. 


VOLTMETRE PERFEGTIOMATE 


In Anglia au fost construi- 
te voltmetre care se deose- 
besc de cele obișnuite prin 
aceea că ele nu conţin nici 
un accesoriu mecanic, mobil. 
Măsurarea tensiunii se face 
cu ajutorul unor contoare 
electronice, însă mărimea ei 
nu se socotește după cadran, 
ci este indicată de nişte ci- 
fre luminescente. În zata 
grupei de cifre, în funcție 
de polaritatea tensiunii ce 
se măsoară, apare un semn 
luminescent: plus sau minus. 


—— 


Ing. D. DĂNCULESCU 


exemplu a unui 4 L. D. — chemate pe platoul de asam- 

blare să-și dobîndească ultimul lor certificat uzinal, șirul 
lung al unor noi agregate de cimentare și fisurare, mult perfec- 
tionate si ele, si, în sfîrşit, amestecul de albastru, gri si roşu 
al instalațiilor de prevenire, al reductoarelor de viteză, așa- 
numitele „Intermediare“, și al pompelor triplex abia așteptîn- 
du-și plecarea spre diferitele regiuni petrolifere ale țării, — 
iată numai cîteva indicii, dacă mai era nevoie, că reporterul și, 
o dată cu el, cititorul au pătruns pe poarta renumitelor Uzine 
ploiestene „| Mai". 

Dar dificultatea cea mare — pentru cá la,,| Mai“ subiectele 
de reportaj în stare să-l intereseze pe cititor sînt nenumărate — 
tocmai de aici începe, Și de lasimplul detaliu tehnic vădind ca 
fapt de viață continua creștere a calificării muncitorilor, ingi- 
nerilor și tehnicienilor și a responsabilitátii lor colective față 
de fiecare element al procesului productiv pînă la însuşirea pe 
planul întregii uzine a celor mai perfecționate metode de muncă 
și a unei bogate experienţe de exploatare a noilor agregate de 
înaltă tehnicitate, totul, absolut totul ar merita consemnat. 

Tovarășul inginer Tomozei, directorul tehnic al uzinei, ne 
recomandă însă, și pe bună dreptate, să începem cu o scurtă 
prezentare a celor mai moderne dispozitive-agregat intro- 


S iluetele elegante ale unor noi instalatii de foraj — ca de 


duse în practica uzinei, mărturie a efortului întregului colectiv 
pe linia modernizării şi perfecționării procesului tehnologic 
și, implicit, a realizării unor produse de cea mai bună 
calitate. 


SECRETUL DISPOZI.- 


TIVELOR—AGREGAT 


Pînă nu de mult, prelucrarea bielei pentru pompa triplex 
(pompá cu transmisie pentru noroiul necesar instalatiilor de 
foraj) se realiza la un strung carusel cu platoul de Ø 2 500 mm 
cu un randament îndeajuns de mic datorită turatiei limitate a 
caruselului, cu un consum de energie de două ori mai mare decît 
cel necesar unei asemenea lucrári si cu o functionare la un factor 
de putere cu totul necorespunzător, Acestea au fost „datele 
problemei“ pînă la intervenția renumitului S.T.M.A. (serviciul 
tehnic de mecanizare și automatizare al uzinei) și pînă la crearea 
de către comunistul losif Lisovski, prin modificarea unui strung 
„Progresul“ tip T.O.M., a unui dispozitiv-agregat special pen- 
tru prelucrarea acestor biele. 

Modificarea constă în faptul că piesa, în noile condiţii de 
prelucrare, rămîne pe lot, imobilă, în timp ce cuțitul se depla- 
sează circular, antrenat de axul principal al strungului, în 
vederea prelucrării celor două orificii ale bielei. O altă parti. 
cularitate a noului dispozitiv-agregat o reprezintă și speciali- 
Zarea sa în vederea executării unor operații care în trecut soli- 
citau trei mașini diferite. 

Un alt dispozitiv-agregat la fel de important îl reprezintă 
mașina de danturat roti cu dinți arcuiti (folosită la moderni- 
zarea cuplajelor dințate ale meselor rotative din instalaţiile 
de foraj), agregat rezolvînd pentru prima oară în practica noas- 
tră industrială problema prelucrării arcuite în sens longitu- 
dinal. 

Un alt agregat, realizare a aceluiași colectiv, a rezolvat în 
parale! și problema danturării roților dințate, conice, cu dinţi 
înclinați. Ar mai merita menționat și noul dispozitiv-agregat 
folosit la frezarea canalelor crapodine pentru turbinele de foraj 
(inovație care a dus, de asemenea, la reducerea timpului de exe- 
cutie și la ridicarea simtitoare a calității prelucrării), precum si 
dispozitivul-agregat, folosit azi și de alte întreprinderi, pentru 


prelucrarea simultană a diferitelor locașuri ale carcaselor pom- . 


pei triplex. 

Sirul noilor dispozitive-agregat care au contribuit direct la 
îmbunătățirea procesului: tehnologic de fabricație la Uzinele 
„| Mai" ar putea continua... Am nedreptáti însă alte sectoare ale 
uzinei, și în primul rînd... 


.SERVICIUL CONSTRUCTORULUI-SEF 


În planul tehnic al acestui serviciu, după cum ne explică 
inginerul Constantin Palancá, constructorul-șef, e prevăzută 
realizarea a 23 de produse noi în afara celor 13 noi tipuri 
de sape cu con. Printre acestea seaflă două tipuri de turbine 
de foraj de 9 și respectiv 5 toli, precum si o gamă de insta- 
latii de prevenire de 8 si 12 toli, actionate hidraulic, si care 
sînt menite să înlocuiască actualele instalații acționate ma- 
nual, etc, ` 

Printre realizările uzinei mai figurează, de asemenea, și o 
pompă de noroi de mare turație, cu cilindri în V și 
care poate să asigure presiuni de lucru pînă la 280 de atmosfere, 
fiind destinată să funcționeze ca grup motopompă separat 
pentru forarea sondelor de mare adincime. 

O altă realizare o constituie agregatul de cimentare si fisu- 
rare construit special pentru executarea operaţiilor de 


PN 


Noul dispozitiv agre- 
gat pentru prelucra- 
rea bielei de la pom- 
* pa triplex 


cimentare si fisurare hidraulicá, metodá moderná care per- 
mite mărirea productivității sondelor în exploatare. 

Celelalte obiective ale planului tehnic al Uzinelor „| Mai“ 
— întreaga gamă a celor 23 de noi produse — ar necesita, fără 
îndoială, de IO ori atîtea pagini si de IO ori atîtea explicații 
tehnice decit cele cuprinse pînă aici. 


ÎN ANSAMBLU. 


. pentru că numai în ansamblu am putea înțelege cu adevărat 
impetuoasa dezvoltare a Uzinelor „| Mai“ din toți acești ani, 
ar fi suficient să amintim că în timp ce productia-marfá si 
globală a anului 1959 față de anul 1955 s-a dublat (deci în 


Que cr TEN 2c 
A Tabloul de comandă a unui strung mo- 


dern cu un înalt grad de automatizare 


răstimp de 4 ani), producția anului 196| față de același an 
1955 urmează să se tripleze (deci să se realizeze o creștere 
de încă 100%, realizată de data aceasta însă în numai doi 
ani). 

Pl ga muncii, crescută în aceeași perioadă cu 
aproape 70%, față de nivelul anului 1955, va crește în 196| cu 
încă 17,395 față de nivelul anului 1960. 

Dar nu putem vorbi de realizările de mîine ale Uzinelor 
„| Mai" fără a aminti cu acest prilej numele unor comunişti, ca 
Gheorghe Mincu și lon Muscalu, ca și al unor tineri muncitori 
utemiști, cum este Marin Gheorghiţă, care, prin munca lor de 
fiecare zi, cît și prin exemplul lor personal — și tocmai pentru 
aceasta fotografiile lor se află astăzi la loc de cinste în cadrul 
Palatului culturii din orașul Ploieşti —, contribuie la înfăp- 
tuirea cu un ceas mai devreme a importantelor obiective ale 
celui de-al III-lea Congres al partidului. 


Maşina de danturat 
roți cu dinţi arcuiţi 


Una din realizările 
uzinei: agregatul de 


cimentare si fisurare 


u există reumatic care, prin du- 
N rerile sale articulare, să nu emită 
pronosticuri cu privire la buleti- 
nul meteorologic. După cum nu există 
ulceros care să nu știe că sosirea toam- 
nei sau a primăverii îi va accentua 
durerile sau un astmatic care să nu 
aibă teamă de ivirea ceţii. Există oare 
vreo legătură între apariția sau agrava- 
rea unor boli si factorii meteorologici? 
Viaţa omului, ca și cea a tuturor 
animalelor și plantelor, este strîns 
legată și de mediul extern în care se 
dezvoltă, mediu cunoscut sub numele 
de climat. Diferitele climate au o 
importanță deosebită pentru mentine- 
rea stării de sănătate a organismului, 
ca şi pentru apariția unor serii de stări 
patologice, 
Clima este condiționată de factori 
meteorologici — ce iau naştere în at- 


/ 


/ 


mosferă — , factori cosmici — rezul- 
taţi din acțiunea diferiților astri, 
în special Soarele — și telurici — 
produşi direcți ai Pămîntului. Toate, 
la rîndul lor, în funcție de poziția geo- 
grafică, altitudine, constituția solu- 
lui, vegetației etc., influenţează asu- 
pra sănătății omului. În afara acestor 
elemente stabile, se întîlnesc în natură 
nesfirsite combinaţii de elemente me- 
teorologice, ca presiunea, umiditatea, 
temperatura, curenţii, radiaţia, vîn- 
turile, ploile, care formează ceea ce 
numim „vremea“. 


od, 


Dr. VALERIU VEVERA 


Să luăm ca exemplu influenţele care 
determină clima țării noastre. Repu- 
blica Populară Rominá se află situată 
între 43*— 48^ latitudine nordică si 
20*—29? longitudine estică. În afara 
influențelor geografice, clima țării 
noastre mai este influențată și de o 
zonă de presiune atmosferică maximă 
situată în răsăritul Siberiei, în regiu- 
nea Turfan, și de altă zonă situată în 
insulele Azore, de unde vin curenţi 
de aer oceanic. Toţi acești factori fac 
ca în tara noastră să existe mai multe 
tipuri de climă, cu influenţe variabile 
asupra organismului. 

După acțiunea climei asupra sănă- 
tátii omului, în R.P.R. se găsesc clime 
excitante (în sudul țării, Dobrogea si 
lanţul Carpatic) şi clime indiferente (de 
cîmpie gi subalpină). Climatele exci- 
tante produc asupra organismului mo- 
dificări pronunțate și 
de lungă durată, adap- 
tarea la un astfel de 
climat fácindu-se cu 
dificultate pentru oa- 
menii epuizați de di- 
ferite boli. 

La ríndul sáu, me- 
diul fizic — atmosfera 
— e format dintr-un 
strat gazos caracteri- 
zat prin instabilitatea 
presiunii, temperatu- 
rii şi umezelei, pre- 


INI zone cu climat excitant 
Zone cu climat indiferent 


cum și a curenților de aer. Aerul 
respirat de noi este compus din oxigen, 
azot şi acid carbonic în proporţii 
aproape constante, vapori de apă si 
ozon în proporții variabile. 

Factorii meteorologici din atmosferă 
care influențează starea de sănătate 
sau de apariție a bolilor la om sînt 
temperatura, umiditatea, vînturile, 
presiunea atmosferică. 

Față de temperatura atmosferică, 
ale cărei schimbări sînt fie sezoniere, 
fie de la zi la noapte, omul reușește 
de cele mai multe ori să se adapteze. 
Adaptarea se face prin reglarea tempe- 
raturii corpului omenesc față de mediul 
cald sau rece în care se găsește. Omul 
pierde excesul de căldură în cea mai 
mare parte prin transpiratie si respi- 
ratie. Adaptarea organismului la tem- 
peraturi atmosferice ridicate e în 
funcție si de constituția fizică a 
corpului, și cu deosebire de grosimea 
stratului de grăsime, obezul adaptin- 
du-se mai dificil decît omul slab. În 
schimb, la temperaturi scăzute, obezul 
se adaptează mai ușor. Totuși omul 
este supus, în anumite condiții de 
temperatură, care depășesc posibilită- 
tile de autoreglare, la diferite fenomene 
patologice, ca insolația în timpul 
verii, degerári, boli ale căilor respira- 
torii, boli renale si favorizarea apa- 
ritiei bolilor infecțioase în cursul 
iernii. 

Umiditatea atmosferică e mult in- 
fluențată de grosimea si întinderea 
straturilor de nori, precum și de frec- 
venfa si durata ploilor, cefii etc. În 
functie de gradul de umezealá, aerul 
poate fi foarte uscat pînă la foarte 
umed. Cum influențează uscăciunea 
sau umiditatea aerului sănătatea omu- 
lui? Aerul uscat si cald irită și usucă 
bronhiile, încetinește funcțiile diges- 
tive și musculare, aerul uscat şi rece 
mărește frecvența respirației, avînd în 
general un efect tonic. Aerul umed și 
rece favorizează apariția bolilor acute 
ale aparatului respirator, a nefritelor 
acute și, în special, a reumatismului. 
Aerul umed și cald este tot atît de greu 
de suportat ca gi aerul uscat și cald, 
micşorînd mult pofta de mîncare, scă- 
zînd în acelaşi timp forța muscu- 
lară, 

Cel mai tipic exemplu 
de boală meteorotropá, 
adică supusă variației at- 
mosferice, este reumatis- 
mul. Legătura dintre cli- 
mat şi reumatism reiese 
și din repartizarea geo- 
grafică si din variațiile 
sezoniere ale bolii. Este 
inexistent în regiunile geo- 
grafice călduroase lipsite 
de precipitații și pe mă- 
sură ce ne apropiem de 
poli frecvența lui cres- 
te. În Europa reumatis- 
mul are un maximum de 
frecvență în jurul Mării 
Nordului, unde umidita- 
tea este excesivă, deci în- 


e Oon a ——— 


tr-o zonă cu un climat umed și rece. 
În lunile de vară, apariția reuma- 


` tismului e foarte rară, spre a face loc 


însă unei creșteri importante în lunile 
de iarnă. Ploile cu picături mărunte 
accentuează durerile reumatice, pe cînd 
ploile cu picături mari le ameliorează. 
Un anumit complex de factori meteo- 
rologici scade rezistența organismului 
față de infecţii. În același timp 
crește puterea de agresiune micro- 


FACTORUL 
TELURIC 


biană şi este favorizată producerea 
unor serii de reacții alergice de- 
clangatoare ale atacului reumatismal. 
Pornind de la observaţia cá bolna- 
vii de reumatism acut se vindecă 
numai prin simpla transportare a lor 


într-o regiune tropicală, fără alt tra- 
tament, s-a încercat tratarea reumatis- 
mului în „camera tropicală“, care rea- 
lizează toate condiţiile meteorologice 
ale unui astfel de climat geografic. 
Presiunea atmosferică dată de greu- 
tatea masei de aer care apasă asupra 
Pămîntului influențează starea orga- 
nismului prin acţiunea asupra vaselor 
sanguine şi a gazelor dizolvate în 
sînge. Astfel, o datá cu scăderea pre- 
. siunii atmosferice, se 
accelereazá bátáile ini- 
mii, creşte tensiunea ar- 
terială, eforturile fizice 
se fac cu mai multă 
greutate. Creşterea pre- 
siunii produce o rárire 
& ritmului respirafiei 
$i pulsului. Modificári- 
le presiunii atmosfe- 
rice,la care se adaugă 
totodată şi ceilalți 
factori meteorologici, 
agravează tuberculoza 
pulmonară gi bolile 
de inimă, determină 
apariția sîngerărilor 
(hemoptizii la tuber- 
culogi, singerári gas- 
trointestinale la ulce- 
rogi), agravează ast- 
mul, favorizeazá apa- 
riția răului de alti- 
tudine, produc senza- 
fia de diminuare a 
auzului sau chiar de 

surditate. 
Vinturile — adicá deplasárile de aer 
dintr-o regiune in alta — se datoresc 
tot diferentelor de presiune atmo- 
sfericá. De la o vitezá abia simfitá 
de 50 cm/secundá si pînă la 40 
m/secundá, viteza uraganului, vin- 


turile influențează starea organismu- 
lui fie prin efecte calmante, fie a- 


ducind grave» complicaţii suferinzi- 
lor de tuberculoză,  hipertiroidieni- 


lor, precum și bolnavilor cu angină 
pectorală. 

Printre efectele negative ale vîn- 
turilor, s-a observat că o dată cu 
apariţia unor anumite vînturi de pri- 
măvară numărul astenicilor este în 
plină creștere. 

Factorii meteorologici acționează 
fie succesiv, fie simultan şi creează 
asupra organismului uman o gamă 
întreagă de efecte salutare sau dău- 
nătoare. 


ORAŞUL COMUNISMULUI 


(Urmare din pag. 13) 


Oraşul de miine nu va apărea dintr-o dată. Trecerea 
la orașele moderne ale comunismului se va face treptat, 
mai intii prin modernizarea oraşelor existente și apoi 
prin construcţia unor orașe noi. 

Primii paşi în această direcţie au şi fost făcuţi 
în marile orașe ale Uniunii Sovietice prin construirea 
de magazine, săli de spectacol, universităţi, hoteluri, 
ansamble sportive ultramoderne, bulevarde largi, 
pasaje şi tuneluri, estacade şi monosine pentru ușurarea 
circulaţiei etc., iar primul mare oraș nou, capitala 
ştiinţei agricole sovietice, va fi construit piná în 
anul 1967, anul deschiderii Expoziţiei universale de 
la Moscova. Ă 

Capitala științei agricole sovietice, construită în 
apropierea Moscovei, va fi primul mare oraş ce va 
da o imagine despre orașul viitorului. 

Acest mare oraş va avea la temelie principiul legă- 
turii indisolubile dintre știința agricolă si producţie. 
Pe teritoriul sáu vor fi întrunite toate unităţile ști- 
infifice ale Academiei de ştiinţe »V.I.Lenin“ — insti- 


tute de economie agricolă şi de mecanizare, de micro- 
biologie, de hidrotehnică si de amelioratii, precum şi 
o serie de noi institute ce urmează a lua fiinţă. Capitala 
ştiinţei agricole va cuprinde în perimetrul hotarelor 
sale și 60.000 ha de terenuri agricole pe care oamenii 
de știință vor putea experimenta noile soiuri de plante 
în condiţiile de cultură mare şi nu pe parcele mici. 

Aspectul exterior al acestui oraș, demn de nobila 
lui misiune, se aseamănă cu cel pe care l-am descris, 
preconizat de arhitecţi pentru oraşele de mîine: con- 
strucţii înalte, cu vaste peluze între ele, pereţi de 
sticlă, mult aluminiu şi oţel. 

Oraşul va fi legat ip viitorul centru al Moscovei 

rintr-o linie de metrou și printr-o cale ferată monorai 
ti o singură siná). Aceasta va porni din sud-vestul 
capitalei sovietice, va străbate teritoriul Expoziţiei 
universale şi va avea ca punct terminus oraşul științei 
agricole. 

Realizarea acestui minunat oraş va reprezenta 
începutul marilor lucrări de construcţie ale orașelor 
comunismului. 


ine nu s-a: jucat în copilărie 
C cu un magnet făcînd să „dan- 
seze” cuiele şi alte obiecte me- 
talice? Desigur însă că niciodată 
n-aţi încercat să atrageţi cu magne- 
tul... o plantă. Şi totuși aceasta este 
aproape posibil... l 
Influența magnetismului terestru 
asupra organismelor a devenit obiec- 
tul unor ample studii numai în ulti- 
mii ani, deşi cercetări în această 
direcţie au fost întreprinse încă de 
multă vreme. Abia de curînd, acest 
fenomen a fost dovedit cu rigurozi- 
tate ştiinţifică, iar meritul acestei 
descoperiri îi revine omului de sti- 
inţă sovietic V.A. Krilov. Încă de 
la primele experienţe s-a putut con- 
stata că plantele care sînt puse să se 
dezvolte într-un cîmp magnetic con- 
stant își îndreaptă rădăcinile lor 
întotdeauna înspre polul magnetic 
sudic. Acest prim fapt stabilit stiin- 
fifie a stat apoi la baza altor expe- 
rienfe importante. În prezent sint 
greu de prevăzut toate consecinţele 
ştiinţifice si practice pe care pot să 
le aibá cercetárile in legáturá cu 
influenţa exercitată de magnetismul 
terestru asupra fiinţelor vii. Dar, 
încă de pe acum, este sigur că avem 
de-a face cu o proprietate nouă a 
materiei vii, necunoscută înainte $i 
a cărei studiere merită cea mai mare 
atenţie. ; 
Ce este, agadar, magnetotropis- 
mul? Concluziile teoretice la care 
au ajuns in urma sutelor de experien- 


Desenul ne demonstrea- 
ză influența magnetis- 
mului terestru asupra 
tinerelor plante abia ie- 
$ite din sámintá: | şi 2 
sînt boabe încolțite de 
porumb: așezate prima 
cu rădăcina spre polul 
magnetic nordic, a doua 
înspre polul magnetic 
sudic; 3 si 4 sînt boabe 
incoltite de grîu, prime- 
le cu rădăcinile orien- 
tate spre sud, iar cele- 
lalte spre nord. 


CE ESTE 


MAGNE 


(e V.A. Krilov şi colaboratoarea sa 
G.A. Tarakanova nearată că nicio- 
dată nu se întîmplă ca o plantă să 
„greșească” şi să crească cu rădăci- 
nile în sus şi cu frunzele în jos. 
Aceasta, deoarece atit planta luată 
în întregime cît si fiecare organ și 
celulă de a sa au polaritate. 

n ce constă fenomenul polarităţii? 
Însuşi cuvîntul „polaritate” exprimă 
existenţa a doi poli opuși. Cea mai 
universală formă de manifestare a 
polilor este mişcarea materiei, sta- 
rea ei electromagnetică. Toate sub- 
stanțele au într-o măsură oarecare 
propre magnetice și aceasta este 

aza fizică a acelor procese complexe 
care au loc în organismele vii şi le 
determină creşterea, dezvoltarea. Noi 
ştim că orice frunză este o întreagă 
uzină chimică. Fiecare reacţie care 
se desfășoară acolo duce la schim- 
barea proprietăţilor magnetice, dez- 
voltă e pal nn electrice — biocu- 
renţi. Biocurenfii, ei înşişi, schimbă 
caracterul proprietăţilor magnetice 
ale substanţei. În acest fel se creează 
un cerc închis, o inseparabilă unitate 
a cimpului electromagnetic cu siste- 
mul viu. De fiecare datá, in depen- 
denfá de condiţii, ia naştere o stare 
sau alta electromagnetică, care, la 
rîndul ei, determină polaritatea între- 
gului organism. Polaritatea este deci 
însuşirea materiei vii care determină 
schimbul de substanţe din organism, 
iar la baza polarităţii stau proprie- 
tátile magnetice ale substanţelor. 

„Se poate considera posibil — scria 
V.A. Krilov — că baza fizică care 
asigură schimbul continuu de sub- 
stante in organisme este asimetria 
forțelor electromagnetice, adică asi- 
metria polarităţii. În acest fel se 
pare că nu este de loc indiferent cum 


I0IROPISMUL 


se mişcă cîmpul electromagnetic: în 
direcția semnului + sau în direcţia 
semnului — “. 

Polaritatea fiind baza, în raport 
de starea ei, procesele vitale se inten- 
sifică sau se frineazá, ori pot să se 
şi dezorganizeze total, ceea ce duce 
la distrugerea anumitor celule şi 
organe-şi chiar a întregului organism. 
Deocamdată aceasta. este numai o 
ipoteză, dar o ipoteză care deschide 
minunate perspective. Ea permite 
să se ajungă pe căi noi la cercetarea 
celor mai importante probleme ale 
biologiei, cum este, de exemplu, 
aceea a eredității. S-ar putea ca toc- 
mai această cale să fie aceea care să 


Cu această instalație s-a putut constata 
că si magnetii artificiali influențează dez- 
voltarea plantelor 


ducă la clarificarea problemelor 
actuale, încă nelămurite, ale dirijă- 
rii creşterii şi dezvoltării vieţii plan- 
telor şi animalelor. 


Din rezultatele experiențelor de laborator 


Iată si faptele reale care stau la 
baza acestei ipoteze. S-a lucrat cu 


seminţe de grîu, de porumb, de bumbac. Acestea 


au fost așezate pe o bandă de hîrtie de filtru ale 
cărei capete au fost introduse într-un vas cu apă 
sau apă distilată in asa fel încît hirtia să fie 
umezitá in mod egal şi continuu. O parte din 
seminfe au fost orientate cu rádácinile embrio- 
nilor către polul magnetic nordic al Pămîntului, 
cealaltă parte către polul magnetic sudic. Creş- 
terea s-a făcut la întuneric şi la o temperatură 
de 18 — 25°C. Trebuie subliniat un detaliu 
deosebit de important penu asemenea experi- 
enfe, si anume:-seminfele folosite trebuie să fie 
uscate, deoarece dacá ele sint umede, atunci 
influenţa polului magnetic scade si chiar se pierde 
cu totul. In acest fel s-a stabilit cá acele seminfe 
care au fost orientate cu rádácinile embrionului 
spre polul sud magnetic au crescut mult mai 
repede decit cele orientate spre nord. În afará de 
aceasta, în primul caz creşterea rădăcinii si a 
tulpinii a fost mai intensă, pe cînd rădăcinile 
şi tulpinile orientate spre polul magnetic nordic 
s-au încovoiat si au crescut pînă la urmă tot în 
direcţia polului magnetic sudic. Tocmai acest 
fenomen a fost denumit magnetotropism. 

S-a studiat și influența cîmpului magnetic 
artificial asupra seminţelor de griu. Rezultatul 
a fost același, adică au început să crească mai 
repede embrionii ale căror rădăcini au fost 


orientate spre polul magnetic sudic. 

O altă serie-de experienţe au avut 
ca scop să stabilească influenţa simul- 
tană a polei magnetic și a substan- 
felor chimice stimulatoare de creş- 
tere. S-a dovedit că acțiunea unor 
astfel de substanţe, cum este, de 
pildă, giberelina, depinde în primul 
rînd de posibilitatea lor de a se 
modifica sub influenţa stării polari- 
tăţii. Dar şi polaritatea poate fi 
schimbată cu ajutorul unor substanţe 
ca giberelina. Așa, de pildă, în cazul 
în care seminţele au fost orientate 
cu rădăcinile spre polul magnetic 
nordic, giberelina a stimulat într-o 
măsură mai mare creşterea lor. Toate 
aceste studii ajută în mare măsură 
la cunoaşterea mecanismului de acţi- 
une a acestor 2obateui ja stimula- 
toare sau inhibitoare ale creșterii. 

Polaritatea joacă un rol însemnat 
şi în ce priveşte imunitatea plante- 
lor, posibilitatea lor de apărare faţă 
de dușman. ia 

Toate aceste experienfe si studii 
dovedesc cá starea electromagneticá 
este unul dintre factorii cei mai im- 
portanti pentru activitatea vitală a 


plantelor. 1 
(După ,Nauha i jizn") 


Acest desen ilustreazá schimbarea influ- 
entei cimpului magnetic asupra plantelor 
(sus); jos: magnetismul influenteazá si 
asupra imunitátii plantelor; în stînga sint 
plante care fiind orientate cu 

rădăcinile spre nord au fost 

Di puternic atacate de mucega- 

P. ` iuri, spre deosebire de cele 
y / À Y indreptate spre sud care au 


rezistat bine acestui atac. 


RADIOEMIȚĂTOR 


ELEMENTUL 


Nu de mult, într-unul din laboratoarele de fizică nucleară a fast descoperit 
al 103-lea element. În tabloul lui Mendeléey s-a mal completat o căsuță, asmat 
apărut un nou element transuranian,“ât' 11-lea. E 

Interesul științific manifestat faţă de “obținerea pe cale artificială à elemente» 
lor mai grele decit ultimul element ndturăl, uraniul, a crescut enorm de mult ÎN 
ultimul deceniu. Pentru rezolvarea dù Sticces @ acestor probleme s-au construit o 
serie de aparate extrem de complexe, s-au organizat labâratoare dotate cu instalaţii 
unicale, cum ar fi acceleratorii de ioni grei. Astfel în U.R.S.Sa funeționează cel 
mai mare ciclotron de acest gen, care este montat în laboratorul condus de prof. 
Flerov al Institutului unificat de cercetări nucleare din Dubna. 

Descoperirea elementului 102, a nobeliului, a fost rezultatul unei colaborări 
a mai multor laboratoare din diferite țări (U.R.S.S., Suedia, S.U.A.), unde s-au 
identificat diferiți izotopi ai penultimului personaj cunoscut din marea familie a 
elementelor. 

Elementul 103, care, probabil, va purta numele „Laurenţiu“, după numele fizi- 
cianului Lawrence, descoperitorul ciclotronului, a fost obținut în urma bombardării 
cu ioni de bor (bor 10 și bor 11) a unei tinte de californiu. În urma reacției nucleare 
s-a format un izotop al unui element care are un timp de înjumătățire de cca. 8 se- 
cunde. Se presupune că noul element are greutatea atomică maximă de 275. 

Primul pas a fost făcut! Și acum urmează încă multe experiențe minuţioase 
indreptate spre identificarea tuturor izotopilor noului element. 


Tinărul inginer polonez Stanislav Ojenovski a épnitrült ha 
^ bază de semiconductoare și transistoare un radioemițător avînd 
ÎN MINIATURA dimensiunile de 15x 12x3 mm si o greutate de 25 g. Aparatul 


are o putere de 50 mW. j 
Emiţătorul este destinat pentru verificarea stării de tem- 
. peraturá a turbogeneratoarelor în timpul funcționării lor şi, 
cu ajutorul unul traductor electric, permite să se obțină 
cele mai exacte informaţii asupra proceselor ce au loc în 
. >Le Conferinţa internaţională de la Budapesta, referatul - 
tinărului om de ştiinţă a trezit un uriaș interes printre cei mal . 
de seamă specialişti.din Europa. i 
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e la folosirea cărbunelui de 

pămînt ca combustibil gi pînă 

la utilizarea lui ca materie 
primă a industriei chimice organice 
a fost străbătut un drum lung şi 
anevoios. 

A trecut mai bine de un secol de 
cînd, prin eforturile chimistilor, 
cărbunii au devenit un uriaș izvor 
de bogăţie. Din cărbuni, chimistii 
au extras numeroase substanţe chi- 
mice cu ajutorul cărora se pot produce 
cele mai felurite bunuri materiale, 
de la benzina atît de necesară auto- 
mobilelor pînă la fibrele sintetice, 
„de la medicamentele necesare bol- 
navilor pînă la insecticidele folosite 
împotriva dăunătorilor agricoli. Lis- 
ta produselor obţinute din cărbuni 
este lungă. Se pune întrebarea cum 
şi în ce fel se realizează toate aces- 
tea? 

Tara noastră posedă zăcăminte de 
cărbuni care îi pot asigura consumul 
pe foarte mulţi ani. Dar în timpurile 
regimului  burghezo-mosieresc, ei 
n-au fost folosiţi decît ca sursă de 
căldură.  Trusturile şi concernele 
străine, care cu sprijinul burgheziei 
autohtone ne înfeudaseră ţara, nu 
aveau nici un interes să dezvolte la 
noi o industrie chimică, deoarece era 
mai avantajos pentru ele ca Rominia 
să fie o piaţă de desfacere a produ- 
selor chimice fabricate în străină- 
tate. 

Această situaţie a fost în trecutul 
întunecat al regimului burghezo- 
moşieresc. În anii puterii populare, 
industria chimică s-a dezvoltat ver- 
tiginos si o dată cu ea s-a dezvoltat 
și chimizarea cărbunilor. L&T - 
doara a fogh- construită o cocserie 


de A. S. BANCIU 


Prin distilarea cărbunilor — în 
absenţa aerului — se obţin cocs și 
gaze, ape amoniacale, benzen brut 
şi gudroane. Dacă temperatura la 
care sînt supuşi cărbunii este în 
jurul a 1 000°, pe lîngă cocs, se obţin 
gudroane bogate în hidrocarburi 
aromatice, iar dacă temperatura de 
pirogenare este de 500—600? C, se 
obține un semicocs şi gudroane cu 
un procent crescut de hidrocarburi 
alifatice. 

Cantitatea de produse realizate in 
procesul de cocsificare depinde nu 
numai de temperatură, ci şi de cali- 
tatea cărbunilor folosiţi (huilă, căr- 
bune brun, lignit). Dintr-o tonă 
de huilă — spre exemplu — rezultă 
prin cocsificare aproximativ 700 kg 
de cocs, 50 kg de gudroane, 180 kg 
de gaze, 8 kg de benzen brut si 3 
kg de amoniac (9—12 kg de sulfat 
de amoniu). 

Industria chimicá foloseste toate 
produsele rezultate prin cocsificarea 
cărbunilor si le valorifică in cele 
mai bune condifii. Chiar cocsul, a 
cărui principală utilizare este în 
siderurgie, se întrebuinţează și în 
industria chimică la fabricarea car- 
bidului. Acesta, la rîndul lui, pe 
lîngă o veche utilizare la prepararea 
cianamidei de calciu (îngrășămînt 
în agricultură), este solicitat în 


Drnimizarea 


special pentru obținerea acetilenei, 
o importantă materie primă chimi- 
că din care se obțin sute de produse. 
Menţionăm în special alcoolul eti- 
lic. Acest solvent valoros al chimiei 
organice (ca să nu vorbim si de alte 
utilizări ale sale) se fabrică, pe baza 
reacției descoperite de chimistul rus 
Kucerov, din acetilenă, care, com- 
binată cu apa, dă, la început, acetal- 
dehida, iar prin hidrogenarea aces- 
teia, alcool etilic. Acetilena stă şi 
la baza fabricării unor importante 
materiale plastice: policlorura de 
vinil şi poliacetatul de vinil, iar 
cu acetona dă polimetacrilatul de 
metil (sticla plexi). 

Din gazele de cocserie, care sînt 
un amestec de hidrogen, metan (şi 
alte hidrocarburi), oxid de carbon, 
azot şi hidrogen sulfurat, se obţin, 
de asemenea, o serie de produse chi- 
mice, dintre care subliniem: amo- 
niacul, alcoolul metilic, sulful, ben- 
zina sintetică (procedeul Fischer- 
Tropsh). Amoniacul se găseşte — ca 
atare — şi în apele amoniacale ce 
rezultă la cocsificare, de unde este 
prins, de obicei, în acid sulfuric 
şi trece astfel în sulfat de amoniu, 
ingrásámint chimic valoros. 

Utilizările recente ale gazelor de 
cocserie vin să confirme cuvintele 
marelui chimist Mendeleev rostite 
cu aproape un secol în urmă: „Va 
veni o zi cînd cărbunii nu vor mai 
fi extraşi din pămînt. În adincul 
pămîntului, zăcămintele de cărbuni 
vor fi transformate în gaz combus- 


Distileria de gudroane din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara 
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é 


jf cută răşină sintetic 
J este şi materia primă defl 


tibil, de unde conductele îl vor con- 
duce mai departe“. 

Izvorul principal de chimicale 
rămîne însă gudronul. Dintre pro- 
duse notăm numai pe cele mai im- 
portante: benzen, toluen, xilen, fe- 
nol, crezoli, naftalină, antracen, piri- 
dină etc., de la care prin diferite 
reacții se ajunge la mii de chimi- 
cale cu utilizări în cele mai variate 
domenii. 

Dintr-o tonă de gudron de huilă 
rezultă aproximativ 15—20 kg de 
benzen, 2—3 kg de toluen, 20—30 
-kg de fenol şi crezoli, 40—60 kg de 
naftalină, 5—20 kg de antracen etc. 

Benzenul este punctul de plecare 
în fabricarea a numeroase chimicale 
de mare interes industrial, din care 

' sînt de subliniat: anilina, baza unui 
principal grup de coloranţi; stirenul 
monomer, utilizat în fabricarea cau- 
ciucului sintetic și a polistirenului, 
important material plastic (din care 
se fabrică si la noi în ţară pahare, 
cești, távi etc.) 

Toluenul, pe lingă utilizările sale 
ca solvent ieftin, este şi baza de fa- 
bricatie a puternicului exploziv tri- 
nitrâtătiei [T.N.T.) şi a acidului 
benzoic, cuposeut de gospodine de 
la gonservârea fructelor (compoturi). 

Fenolul'este,. de asemensă, extrem 
de imporíent, prin numeroasele sin- 
teze organice la care.se folosește. 

fogu cu tormaldehida. dau cunos- 

achelita, dar 

I pentru 

obținerea acidului salicilic, a aspi- 


Tinei şi a altor medicam 


T ie, Tot 
din fenol se fabrică fibrele sintetice 
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de caprolactamă (relonul de la Săvi- 


nesti), precum şi cunoscutul insecti- 


cid 2.4 D şi o serie de tananţi sinte- 
tici (Ramatan C.F. si Ramatan 
B.C.F., produse la fabrica SIN din 
Bucuresti). 

Naftalina prin oxidare dá anhi- 
drida ftalicá, din care se fabricá 


rágini sintetice (aldehidice) si antra- 
chinona. Tot de la naftaliná se obţine 
betanaftolul, care se foloseşte la 
fabricarea unor coloranţi si a unor 
tananţi sintetici. 

Intrucit zăcămintele mondiale de 
cărbuni sînt cel puţin de o sută de 
ori mai mari decît cele de ţiţei, chi- 
mia a rezolvat problema fabricării 
benzinei din cărbune şi prin hi- 
drogenarea lui, încît chiar dacă 
ţiţeiul s-ar epuiza, cărbunele va 
putea suplini lipsa acestuia. 

lată — foarte pe scurt — impor- 
tanţa cărbunilor în industria chi- 
mică. lată cum dintr-un combusti- 
bilieftin — sau dintr-un deşeu fără 
valoare, gudronul — s-au putut ob- 
tine produse chimice scumpe: colo- 
ranţi, medicamente, explozivi, mate- 
riale plastice, fibre sintetice, cau- 
ciuc sintetic gi îngrăşăminte agri- 
cole. 

În ţara noastră, cărbunele este 
tot mai mult valorificat pe cale chi- 
mică. Cocseria de la Hunedoara, cu 
cele patru baterii ale sale, valori- 
fică pe cale chimică toate deriva- 
tele: benzen, toluen, xilen, nafta- 
lină, antracen, sulf nativ, sulfură 
de carbon, sulfat de amoniu etc. 

Alături de marile posibilităţi des- 
chise de petrochimie, chimizarea 
cărbunilor contribuie din plin la 
dezvoltarea economiei noastre socia- 
liste. 


FABRICA DE MASE PLASTICE | 
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LIVREAZĂ PE BAZĂ DE COMANDĂ 


SPUME DIN POLICLORURĂ DE 
VINIL, ELASTICE ȘI UȘOARE, 
ADECVATE CELOR MAI VARIA- 
TE UTILIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII, 
MOBILIER TAPISAT SI ÎN IN— 
DUSTRIE, IZOLĂRI FONICE, 
TERMICE SI IGNIFUGE, FLO- 
TOARE ee. 


| 


unetele care nu se aud 

— ultrasunetele — joa- 

că un deosebit rol în 
dezvoltarea tehnicii noi. Des- 
coperite la sfirsitul secolului 
al XIX-lea, ultrasunetele își 
găsesc aplicaţii practice mult 
mai tirziu. Chiar şi în zilele 
noastre, ele constituie un 
domeniu al științei cu posi- 
bilitáti de folosire practic 
nelimitate. 

Uniunea Sovietică este țara 
în care s-au extins cel mai 
mult aplicaţiile practice ale 
ultrasunetelor in industrie, 


fizică, chimie, medicină etc. 
Însușirile lor deosebite fac 
ca, în continuare, ultrasune- 
telor să li se acorde o mare 
importanță. 


Fig. | Capul de lucru al mașinii 
ultrasonore de tăiat și găurit: 
| — bobină de  premagneti- 

zare; 2 — bucşe; 3 — concen- 
-- trator-sculá ; 4 — vibrator mag- 
netostrictiv: 5 — tijă de fixare 
a capului; 6 — tole; 7 — bará; 

8 — bobină de excitație 


În proiectul de Programal 
P.C.U.S. se arată cá ,,...in 
tehnologia producfiei vor o- 
cupa un loc tot mai impor- 
tant radioelectronica, semi- 
conductoarele, ultrasunetul“. 

Introducerea pe scară largă 
a ultrasunetelor în aparatura, 
instalaţiile si procesele folo- 
site în industrie contribuie 
la creșterea productivității 
muncii și la îmbunătățirea 
calităţii produselor  obţi- 
nute în sectoarele respective. 
Unul dintre cele mai impor- 
tante domenii de folosire a 
ultrasunetelor în construcția 


PM il 


in construcția de maşini 


Ing. FLORIN ZĂGĂNESCU — candidat în ştiinţe tehnice 


de mașini îl constituie pre- 
lucrarea metalelor cu ultra- 
sunete. 


ULTRASUNETUL TAIE 
METALELE 


ercetările au arătat po- 

sibilitatea prelucrării 
mecanice cu ultrasunete a 
unor materiale de mare du- 
ritate, cum sînt wolframul, 
aliajul alnico (aluminiu-ni- 
chel-cobalt), tantalul, ofe- 
lurile tratate termic, molib- 
denul, germaniul, feritele, 
diamantul, sticla, ceramicele 
— importante materiale pen- 
tru construcfii speciale. 

Asemenea materiale au nu- 
meroase utilizári: din germa- 
niu se fac semiconductoare ; 
din oţeluri tratate termic se 
realizează mecanismele agre- 
gatelor industriale și agri- 
cole ; sticla, corindonul, dia- 
mantul servesc pentru con- 
fecționarea aparaturii optice; 
din aliaje de tantal, molib- 
den, wolfram se confecțio- 
nează piese ale motoarelor 
cu reacție și rachetă; în sfir- 
sit, duraluminiul si aliajul 
alnico sînt larg întrebuințate 
în construcția avioanelor ra- 
pide. 

Spre deosebire de celelalte 
metode de prelucrare, prelu- 
crarea mecanică cu ultra- 
sunete nu modifică cu nimic 
structura materialului. A- 
ceastă metodă poate fi apli- 
cată pentru confecționarea 
unor piese oricît de mici şi 
avînd forme complicate. 

Mecanismul prelucrării me- 
talului cu ajutorul ultrasune- 
telor este relativ simplu. În 
vederea prelucrării, piesa sau 
materialul respectiv se scu- 
fundă într-un lichid în care 
se găsesc în suspensie par- 
ticule de praf abraziv dur (de 
obicei carbură de bor sau de 
siliciu, sau praf de diamant). 
În acest mediu, sub influența 
unei surse de ultrasunete, 
apare fenomenul de cavita- 
ție, care este însoțit de pu- 
ternice şocuri hidraulice lo- 
cale, capabile să degradeze 


suprafața materialului. Pre- 
siunile mari produse de ca- 
vitatie acționează şi asu- 
pra particulelor abrazivului, 
care, accelerate de vibraţiile 
ultrasonice, izbesc cu pute- 
re materialul de prelucrat, 
smulgind din el particule 
sub formă de așchii. 


CE SÎNT MASINILE-UNEL- 
TE ULTRASONICE 


umeroase sînt mașinile- 

unelte care pot fi folo- 
site pentru prelucrarea cu 
ajutorul ultrasunetelor: ma- 
sini de găurit, de tăiat, de 
filetat, de alezat, de tăiat 
canale, de frezat etc. Fiecare 
mașină este prevăzută cu o 
sursă de vibrații ultrasonore 
şi cu un dispozitiv de con- 
centrare a energiei ultraso- 
nore asupra piesei (dispozi- 
tivul are forma conică) în 
capătul căreia se fixează 
scula de lucru. 

În figura 1 este redată 
schema capului de lucru al 
mașinii ultrasonore de gău- 
rit si tăiat construită la 
Institutul unional de cerce- 
tări ştiinţifice în domeniul 
betonului armat de către 
inginerii I.S. Vainstok si LI. 
Mizrohi. La acest dispozitiv, 
scula de lucru si concentra» 
torul fac corp comun; la al- 
tele, scula de lucru se poate 
fixa prin insurubare la com- 
centrator. 

În figura 2 este prezentată 
o mașină-unealtă pentru pre» 
lucrarea cu ultrasunete à 
materialelor dure. Sursa de 
vibrații ultrasonore este rea» 
lizată cu ajutorul generato- 
rului (1) de 400 W, de pe 
al cărui pupitru de comandă 
(2) se reglează frecvența şi 
intensitatea  ultrasunetelor, 
Piesa de prelucrat se intro» 
duce în vasul (4), care con- 
fine lichidul cu praf abraziv 
în suspensie. Dispozitivul 
de concentrare a energiei (3), 
terminat prin scula de lucru, 
este fixat de un sistem mobil, 
a cărui coborire poate fi rea- 
lizată manual ori automat. 


Vibratorul este de tip mag- 
netostrictiv. Instalaţia este 
robustă, se poate manevra 
ușor și are o mare productivi- 
tate ; deoarece scula execută 
o mișcare rapidă de transla- 
fie alternativă si nu de ro- 
tatie, se pot obţine găuri 
de orice formă gi oricît de 
complicate (stea, romb, pa- 
trat, triunghiu etc. — vezi 
figura 3). În majoritatea 
cazurilor, sculele se confec- 
fioneazá din oțel tras la rece 
sau din carbură de wolfram. 

Dacă scula este fixată fără 
joc, dacă se asigură un avans 
continuu al sculei și dacă se 
folosește un praf abraziv cu o 
granulaţie corespunzătoare, 
se obțin toleranfe foarte mici 
în prelucrare, precizia aces- 
teia ajungînd pînă la 0,005 


mm. 


Zn CI = 3. 


REZULTATE UIMITOARE 


olosirea  ultrasunetelor 

pentru prelucrarea  dife- 
ritelor piese este uneori 
singura metodá posibilá de 
prelucrare. Astfel, într-o 
piesă din carbură de wolfram 
groasă de 5 mm si cu diame- 
trul de 6 mm se poate efec- 
tua un orificiu de formá 
complicată în numai I3 mi- 
nute, operație care cu metode 
obișnuite de prelucrare este 
aproape imposibilă. 

Cu o mașină specială ul- 
trasonoră construită la sec- 
fia de experimentare a în- 
treprinderilor  „Soiuzteplo- 
kontrol“ se prelucrează corin- 
don, diamant și sticlă, atin- 
gindu-se viteza de tăiere de 
I mm—1,5 mm pe minut. 

Mașinile-unelte de găurit 
cu ultrasunete construite în 
Uniunea Sovietică au o înaltă 
productivitate, putînd efec- 
tua orificii cu diametrul de 
0,1—20 mm şi tăia toate 
materialele dure și fragile. 
Spre exemplu, doar 5 secunde 
sînt necesare unei asemenea 
mașini pentru a executa un 
orificiu de o,1 mm într-o 
filieră (sculă care servește 
pentru filetarea pieselor) din 
molibden gros de 0,2 mm. 
Cu același aparat se pot exe- 
cuta în numai 5 minute 
găuri de 3 mm diametru în 
corindon gros de 5 mm. 

Tăierea ultrasonoră a ger- 
maniului, folosit în fabrica- 
rea semiconductoarelor, per- 


Fig. 2. Mașină-unealtă cu ultra- 
sunete 


- corespunzătoare. 


mite să se obțină plăcuțe de 
orice grosime, chiar de o,r 
mm, fără rectificári ulte- 
rioare și cu pierderi minime 
de material, deoarece se uti- 
lizează ca sculă de lucru o 
lamă de oţel avînd grosimea 
de 0,08 mm, Toată operația 
nu durează decît 3—3,5 mi- 
nute, în loc de o oră cit ar 
trebui prin metodele obiş- 
nuite. 

De asemenea, un cuţit din 
ceramică de 4 mm grosime, 
folosit la prelucrarea rapidă 
a metalelor, a fost tăiat 
cu aceeași lamă în 4—5 mi- 
nute. În aliajul alnico au 
fost obținute canale de 0,5 
mm adincime în decurs de 
0,5—1 minut. 

Ultrasunetele servesc și la 
tăierea filetului şi a dinților 
la pinioane. Dar cum se 
poate tăia cu ultrasunete un 
filet? În acest caz, ca sculă 
de lucru se folosește un șurub 
avînd filetul la dimensiuniie 


Fig. 3. Orificii ce pot 
fi executate cu ajuto- 
rul ultrasunetelor 


obținerea calibrelor 
pentru trefilareasir- 
mei, barelor si țevi- 
lor etc. 

Folosind prelu- 
crarea ultrasonicá, 
inginerii sovietici 
de la ,,Jelezobeton' 
au obținut rezulta- 
te excelente uti- 
lizind scule cu pro- 
fil conic. 


LIPIREA CU ULTRASU- 
NETE 


nul dintre metalele cele 

mai folosite în construc- 
fia de mașini, datorită cali- 
tátilor sale, este aluminiul. 
Lipirea acestui metal sau a 
aliajelor sale este foarte difi- 
cilă, deoarece stratul de oxid 
care se depune pe suprafața 


Fig. 4. Schema ciocanului de lipit cu ultrasunete 


dorite. Piesa dură în care 
dorim să facem filet este 
deja găurită la o dimensiune 
corespunzătoare; se pornește 
mașina ultrasonică şi se ri- 
dică progresiv piesa, rotin- 
du-se totodată cu o viteză 
Procesul 
este analog cu filetarea efec- 
tuatá cu ajutorul tarozilor, 
numai că, în locul tarodului 
din material dur, acum se 
utilizează un şurub din me- 
"tal moale. 


re La táierea dinfilor pinioa- 


nelor, scula se face in formá 
"de tub cu caneluri interioare 


m cüror profil este analog 
| profilului dinților de tăiat. 


Ulfrasunetele se folosesc 
Aa realizarea altor organe 
mașini ca, spre exemplu, 


la confecționarea matritelor 


din oțeluri călite, la fabri- 


7 carea sculelor, ascufirea cufi- 
telor de strung, a canelurilor, 


la cufitele de aschiere armate 
cu plácufe de aliaj dur, la 


materialului se regenerează 
foarte repede după cea fost 
curăţat. 

Rezultate bune se obțin 
dacă lipirea si cositorirea 
aluminiului se fac cu ajuto- 
rul ultrasunetelor. Cînd su- 
punem unui fascicul ul. 
trasonor aliajul topit de 
lipire, în el apare cavi- 
tația, care distruge con- 
tinuu stratul de oxid, per- 
mifind aderarea aliajului 
de lipit la metal. Schema 
unui aparat de lipit cu ul- 
trasunete — denumit ciocan 
de lipit — este redată în 
figura 4. Vibratorul magne- 
tostrictiv (4) — închis în în- 
velişul (1) — este legat la 
un generator electronic cu o 
putere de pînă la roo de 
wati. Capul de lucru (2) al 
ciocanului conține un vibra- 
tor și un concentrator conic; 
el are un bobinaj de încăl- 
zire (3). 


În figura 5 este prezentat 
ciocanul de lipit ultrasonor, 
împreună cu generatorul său, 
construit la Institutul de teh- 
nologie aviatică din Lenin- 
grad. Lipirea cu ultrasunete 
se folosește si pentru metale 
greu fuzibile, ca oţelul ino- 
xidabil sau cromul. De ase- 
menea, pentru cositorirea 
sîrmelor, a foitelor metalice, 
a pieselor mici, fragile sau 
complicate. Această metodă 
este utilizată în construcția 
de mașini si avioane, în 
industria electrotehnică şi 
cea radiotehnică. 


Fig. 5.Ciocanul de lipitcu ultra- 
sunete construit la Leningrad 


Ultrasunetele au și alte 
numeroase aplicaţii în indus- 
tria constructoare de mașini. 
Spre exemplu, cu ultrasunete 
se decapează tablele lami- 
nate subțiri, se îndepărtează 
zgura de la laminare, se 
curăță piese complicate, se 
acoperă piese de aluminiu cu 
cupru sau argint, se omoge- 
nizează aliajele topite etc. 

Nu putem încheia fără a 
aminti de o utilizare impor- 
tantă a ultrasunetelor — 
defectoscopia, care servește 
la controlul riguros al cali- 
tátii pieselor si organelor de 
mașini, ceea ce contribuie 
efectiv la siguranța lor de 
funcţionare. 
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rmárirea u conducerea zborurilor cosmice ale 
u navelor „Vostok“ au fost încredințate la trei 
organizații centrale: Cartierul general şi Cen- 

trul de comandă aflate pe cosmodrom și Centrul de 
coordonare şi calcul, situat la o depărtare de sute de 
kilometri de cosmodrom. A 
Cosmodromul, constituit dintr-un mare număr de 
construcţii complexe, seamănă și cu o mare uzină și 
cu un imens laborator de cercetări. El se află în apro- 


piere de localitatea Baikonur, cam la 300 km nord de. 


marea Aral si la aproape 1 800 km în linie dreaptă faţă 
de Moscova, 

Pe timpul zborului, cosmonauţii au comunicat prin 
radio, pe cite trei frecvenţe, atit cu Cartierul general 
$i Centrul de comandă, cit și cu Centrul de coordonare 
şi calcul. 

Convorbirile erau purtate între anumite ore, conform 
graficului de zbor. Sistemul de comunicaţii radiofonic 
navă cosmicá-Pámint era însă prevăzut şi cu un magne- 
tofon, care permitea înregistrarea vocii cosmonautului 
în orice perioadă a zborului. Ulterior, cînd navele 
„Vostok“ zburau pe deasupra centrelor terestre de 
recepţie aflate pe teritoriul U.R.S.S., înregistrările 
magnetofonului erau reproduse automat $i transmise 
pe Pămînt. 

În general însă, comunicațiile radiofonice directe, 
efectuate 4 banda de unde ultrascurte (143,625 MHz), 
au putut fi asigurate pe cea mai mare parte a orbitei, 
canalul de unde ultrascurte putind fi folosit pentru 
transmiteri la distante de 1 500—2 000 km. 

Un radioemitfátor „Signal“, transmitind pe frecvenţa 
de 19,995 MHz, a servit pentru radiogoniometrarea 
navei, cit si transmiterea unor date telemetrice. 

Titov arată cá „...în tot cursul zborului meu, înce- 
pind cu lansarea şi pînă la aterizare, mijloacele radio- 
tehnice de telecomunicaţii, întregul aparataj de radio 
uşor şi compact au funcţionat excelent“. 

În timpul zborului navelor „Vostok“, inima între- 
gului si vastului sistem organizatoric de urmărire a 
zborului a fost Centrul de coordonare și calcul, iar 
capul — Gartierul general și Centrul de comandă. 

La Centrul de coordonare şi calcul erau precizati 

arametrii”orbitei, în funcţie de aceștia se determina 

ocul de aterizare; aici — în diferite încăperi — par- 
veneau instrucţiuni din partea preşedintelui Comisiei 
de stat, a conducătorului tehnic al zborului, a -proiec- 
tantului general, a teoreticianului cosmonauticii etc., 


ATLANTIC 


hs 


ermiteţi-mi ca înainte de toate să mulțumesc 
pi Comitetului Central al. Partidului Muncito- 
resc Romin, Guvernului R. P. Romine, pentru po- 
sibilitatea care mi s-a oferit de a vizita Republica 
„ Populară Romină. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a saluta pe oamenii muncii din R. P. 
Romină şi a le transmite salutul prietenilor mei 
cosmonauji. Dupá cum vá este bine cunoscut, 
in zilele de 6 şi 7 august poporul sovietic, ştiinţa 
şi tehnica sovietică au obținut o nouă și mare 
pictorie în cucerirea Cosmosului. La 6 şi 7 august, 
pe nava cosmică sovietică ,,Vostok-2",a fost efectuat 
un zbor de 25 de ore. Sarcinile care au fost puse 
în faţa zborului cosmic au fost duse la indeplinire 
în întregime. 

În a und Congresului al X XII-lea al P.C.U.S. 
vreau să spun încă o dată cá Programul care va 
fi adoptat de Congres — Programul construcției 
comunismului în Uniunea Sovietică — pa crea 
poporului sovietic posibilități şi mai mari pentru 
cucerirea spațiului cosmic“, r 

(Din cuvîntul cosmonautului G. S. Titov eu 
prilejul sosirii în capitala ţării noastre). 


loeleclraniea veghează 


Cont, univ. ing. ION PASCARU 
secretar al Comisiei naţionale de astronautică 


aflaţi la Cartierul general si la Centrul de comandă, 
și tot de aici, în caz de necesitate, se efectuau convor- 
biri direct cu cosmonautul. În mod obișnuit, convor- 
birile cu el se purtau de la Cartierul general şi de la 
Centrul de comandă. 

În numeroase alte încăperi de la Centrul de coordo- 
nare și calcul se aflau specialişti în toate sistemele 
instalate la bordul navei cosmice. Ei recepţionau datele 
transmise prin radio de la bordul navei în legătură atit 
cu funcţionarea aparatajului şi agregatelor de pe navă, 
cit si cu activitatea vitală a cosmonautului. Folosind 
cele mai moderne şi mai precise metode de radio- 
telemetrie, medicii aflaţi pe Pămînt cunoşteau în 
fiecare moment — în timpul zborului cosmic — acti- 
vitatea bioelectricá si mecanică a inimii cosmonau- 
tului, frecvenţa si profunzimea respirației, tempera- 
tura corpului $i altele. O nouă știință — biotelemetria 
— îşi dezvoltă astfel metodele de cercetare, control 
şi dobindire a informaţiilor asupra funcţiilor vitale 
ale organismului uman în timpul zborului cosmic. 

Comportarea cosmonautilor în timpul zborului a fost 
urmărită şi pe ecranele televizoarelor instalate în 
centrele de recepţie de pe Pămînt si de către postul 
central de televiziune, care se afla la Centrul de coor- 
donare și calcul. În acest scop, pe bordul navelor 
„Vostok“ se aflau două camere de luat vederi (cu gaba- 
rite mici). Una dintre camere transmitea imaginea 
pilotului cosmonaut din faţă, iar cealaltă, imaginea 
lui din profil. 

Pe ecranele televizoarelor, cosmonautul a putut fi 
urmărit chiar din momentul startului rachetei, deci 
atit în perioada de supraponderabilitate, cit si în 
perioada de imponderabilitate. Astfel s-a putut vedea 
cum cosmonautul se aranja în cabină (în perioada 
de pregătire a startului rachetei de pe cosmodrom), 
isi verifica aparatura, sistemele de comunicaţii tele- 
fonice și prin radio, cum își închidea casca costumului 
de cosmonaut şi celelalte pregáturi pentru „START |“. 
După ce s-a dat comanda de lansare si nava a pornit 
spre Cosmos, Titov a apărut pe ecranele televizoarelor 
şi în starea de imponderabilitate, demonstrind cá în 
Cosmos — aproape la fel ca pe Pămînt — se poate 
trăi, respira, mînca, munci, dormi etc. 


" 


La Centrul de coordonare si calcul a existat și un 
serviciu special pentru controlul intensității radia- 
țiilor cosmice. Specialiştii din acest serviciu au recep- 
ţionat prin radio datele transmise chiar de la bordul 
navei, În care fuseseră amplasate aparatele corespun- 
zătoare numite radiometre. Radiometrele furnizau 
date cu privire la numărul de particule ce treceau 
în unitatea de timp și de suprafaţă, cit si la ionizarea 
provocată de trecerea acestor particule ale radiaţiei 
cosmice. 

Centrul de coordonare şi calcul a funcţionat neîntre- 
rupt; pe toată perioada zborului, începind activitatea 
cu mult înainte de startul rachetei şi terminind-o după 


" aterizarea navei cosmice. La acest centru se aflau patru 


tipuri de hărţi: i 

Prima categorie de hărţi înfăţişau itinerarele navei 
cosmice (proiecția pe planiglob) în timpul fiecărei 
revoluții în jurul Pámintului. Cu ajutorul lor se putea 
determina pe deasupra căror puncte ale globului tere- 
stru trebuia să se afle nava cosmică în fiecare moment. 
Tinind seamă de diferite condiţii inițiale de zbor 
(parametrii de zbor la sfîrşitul perioadei de funcţionare 
a celor şase motoare ale treptelor rachetei purtătoare), 
fuseseră întocmite diferite variante ale acestor hărți. 

Cea de-a doua categorie de hărți (hárfi-scheme) 


indicau amplasarea numeroaselor staţiuni terestre care 
urmăreau zborul navelor „Vostok“. 


Alte hărţi-scheme indicau traseele de mișcare gi - 
locurile de staţionare a unor nave sovietice special ` 


i Pacific, cu scopul de 


trimise în oceanele Atlantic 
e observaţii şi urmărire 


a constitui stațiuni maritime 
a zborului navelor „Vostok“. 

gi în sfirgit, o hartá-schemá indica zecile Mance 
radiogoniometrice instalate pe teritoriul U.R.8.S., 
care constituie o reţea de detectare şi căutare a cosmo- 
nautului, în timp ce nava cosmică cobora în vederea 
aterizării. Cu ajutorul informaţiilor căpătate de la 
aceste puncte, la centru erau determinate traiectoria 
de revenire pe Pămînt a navei cosmice şi locul precis 
de aterizare (în cazul eventual cînd acest loc s-ar fi 
aflat într-o altă regiune decit cea prevăzută). 

Toate staţiile terestre şi maritime de observare a 
zborului navei cosmice satelit au fost legate printr-un 
sistem special de telecomunicaţii, care asigura trans- 
miterea promptă, la Centrul de coordonare și calcul, 
a datelor provenite din observaţii şi măsurători. Pen- 
tru coordonarea funcţionării, în raport cu timpul, a 
mijloacelor de măsurători şi raportarea rezultatelor 
măsurătorilor la un timp unic a fost înfiinţat un ser- 
viciu al timpului unic. 

În staţiile terestre și maritime de observare se măsu- 
rau cu o înaltă precizie distanţa oblică instantanee 
piná la nava cosmică, viteza de mişcare a navei și 
două unghiuri sub care este privită nava la un moment 
dat, si anume azimutul şi unghiul de inálfare. Rezul- 
tatele măsurătorilor obținute într-o staţie oarecare erau 
raportate la timpul unic menţionat mai înainte şi 
transformate într-un cod binar cu ajutorul unor mașini 
speciale de calcul si plora Aceste maşini asigu- 
rau — în mod automat — eliberarea datelor măsurate 

rin liniile. de telecomunicaţii spre Centrul de coor- 
onare si calcul. Aici, informaţiile erau descifrate cu 
ajutorul unor mașini electronice speciale si perforate 
pe fişe care erau introduse ulterior în alte maşini elec- 
tronice de calcul. În acestea din urmă, datele obţinute 


"dela 


toate staţiile de observare erau confruntate şi prin. 
eliminarea erorilor si datelor mai pi probabile sé 
precizau parametrii reali ai orbitei. În vederea unei "i 
mai mari sigurante şi precizii, calculele principale erau i 
refăcute la Punctele auxiliare de calcul, situate în | 
diferite locuri si care funcționau în paralel cu Centrul 4 
de coordonare și calcul. | 
Parametrii orbitei, astfel precizaţi, permiteau să se 
determine cu anticipație parametrii de mişcare ai | 
navei pe orbitele ulterioare şi să se stabilească cu pre- 1 
cizie momentul si poziţia navei in spaţiu cînd urma Y 
să se comande desprinderea acesteia de pe orbită în i 
vederea aterizării ei. Într-adevăr, pentru ca nava să H 
ajungá pe Pámint in regiunea dinainte stabilitá, este E 
necesar ca momentul punerii în funcțiune a motorului 
de frinare să fie ales tinind seamă de valorile exacte 


kd 


ale coordonatelor si vitezei navei in acea clipá. O eroare ; 
in determinarea vitezei navei de numai un metru pe 
secundá are ca efect devierea cu 50 km a punctului 
real de aterizare faţă de cel stabilit anticipat, iar o 
eroare de numai un minut in determinarea un bioh 
uce la 


ce dă direcția de mișcare la un moment dat 


d aand a 
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devierea punctului de aterizare cu 50—60 km ş.a.m.d. 

Aterizarea navei „Vostok-2* avînd la bord pe cosmo- 
nautul Titov a avut loc în regiunea anterior precizată, 
în aceeași zonă în care aterizase şi nava 195-1 
cu Gagarin la bord: împrejurimile satului Smelovka, 
raionul Ternovski, regiunea Saratov. j 

În timp ce nava cosmică cobora spre Pămînt, punc- 
tele radiogoniometrice transmiteau continuu Cen- 
trului de coordonare şi calcul informații ce permiteau 
determinarea exactă a traiectoriei navei, iar grupuri 
de avioane şi elicoptere au fost ridicate în aer pentru a 
face observaţii vizuale $i a identifica imediat locul şi 
momentul aterizării. 


Asigurind cu un exceptional succes conducerea şi 
urmărirea zborului navelor cosmice „Vostok“, oamenii 
de știință şi tehnicienii sovietici au demonstrat că au 
avut totul la dispoziţie pentru a face față unor sarcini 
de o amploare nemaiintilnitá si că numai organizind 
munca la scara întregii societăţii pot fi rezolvate uria- 
şele sarcini puse în faţa qun $i tehnicii contem- 
porane. Într-un ritm rapid, fără precedent în istorie, 
această sarcină este posibil a fi realizată numai în 
cadrul orinduirii socialiste. 


Acad. prof. dr. St. S. Nicolau 
lucrînd la microscopul electronic 


lele si variatelg ” 


rintre : 
E P reni isa imului demos 4 


crat-poj ular din fara noástrá 


= fn domeniul ştiinţei se poate nu- 
măra şi ea Institutului 
de inframicrobiologie, unul din- 
tre primele institute de acest fel 


întemeiate în lume. 

Organizat inițial pentru cerceta- 
rea unor probleme fundamentale 
ale . inframicrobiologiei, știința 
ce se ocupă de studiul inframi- 
crobilor, microorganisme extrem 
de mici, care cauzează numeroase Az Mb 
boli la oameni, insecte, plante şi chiar microbi, ca şi 
ie crearea de ca de specialitate, institutul a 

evenit repede "forul- dologic al intr&microbio- 
logiei în R.P.R. ASA ad : 

Condus de către acad. prof. tton S. Nicolau, 
savant cu renume mondial, unul tre întemeietorii 
inframicrobiologiei mondiale, institutul a depus o 
activitate intensă si variată, ce s-a impus»repede în 
rîndurile specialiștilor din țară si s tate. 

În mare măsură, la aceasta au contribuit cele peste 
500 de lucrări originale realizate de cadrele institu- 


tului, monografiile, manualele şi tratatele publicate, 


participarea unor cercetători ai institutului la nume: 
roase manifestări naţionale şi internaţionale, nivelul 
cadrelor specializate în institut etc. 

Lucrătorii Institutului de inframicrobiologie au 
întreprins cercetări în numeroase gi variate domenii 
de specialitate. Ei s-au preocupat în special de aspecte 
și probleme ridicate de boli ca turbarea, hepatita 
epidemică, gripa, de alte boli ale aparatului respira- 
tor determinate de virusuri, de poliomielită; de ase- 
menea, au făcut interesante cercetări si în domeniul 
biologiei virusurilor, al relaţiilor dintre cancer şi 
virusuri, au adus contribuţii "la combaterea unor 
importante viroze animale (pestă porcină, pestă avi- 
ară, febră aftoasá etc.). Unele dintre rezultatele obți- 
nute de aceste studii si cercetări au contribuit la 
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NEVATUTI 


Cont. dr. N. CAJAL e 
director adj. al Institutului de inframicrobiologie 
al Academiei R.PR: 


— «cwm 
A 


DIN REALIZĂRILE INSTITUTULUI DE IMFRAMICROBIOLOGIE AL ACADEMIEI R.P.R. 


rezolvarea unor aspecte teoretice, în timp ce altele 
au fost trecute repede în practică. 

În turbare, spre exemplu, s-a realizat, printre altele, 
un nou vaccin antirabic „metalizat“, care prezintă o 
serie de avantaje faţă de vechile vaccinuri. Apoi s-a 
descoperit posibilitatea punerii în evidenţă, cu aju- 
torul metodei pavloviste, a reflexelor condiţionate, 
a începutului precoce al bolii, s-a descoperit o metodă 
extrem de rapidă pentru diagnostic, prin folosirea 
microscopului de contrast de fază. S-au făcut intere- 
sante cercetări experimentale asupra bolii, dovedin- 
du-se sensibilitatea deosebită a hamsterului auriu la 
virusul turbării şi s-a dovedit utilitatea asocierii 
serului hiperimun la metoda vaccinárii antirabice, 
reinviindu-se astfel vechea metodă a lui Victor 
Babeş. 

- In domeniul hepatitelor epidemice s-a dovedit că 
nu există un singur fel de virus, ci mai multe, astfel 
„că se poate vorbi despre pluralitatea virusurilor hepati- 
tice. Aceste virusuri prezintă în condiţii naturale o 
variabilitate spontană, adică, se pot transforma dintr-o 


| M in alta. Concepţia 


gascá a pluralităţii 
or hepatitice este 
ceptatá de majori- 


importanţă atit teoretică, 
| cît şi practi ; 

Cercetătorii institutului 
au precizat că există pur- 
tători tem de viru- 
suri, adică oane foste 

i bolnave să ir sănătoase 
în al căror o ism se gă- 
w 


sesc virusuri $i care le eli- 

mină, fiind astfel o sursă 

importantă de îmbolnăvire 

a persoanelor din jur. 

contribuţie importantă 
la descoperirea cazurilor 
de hepatită au constituit-o 
studierea şi punerea la 
punct a metodelor pentru 
diagnosti ce al bo- 

lii, chiar MU cd al bol- 

navilor inapareníi clinic, 

v.adicá al celor ce fac boala 
tără simptome. De remarcat cá. dintre aceştia se depis- 
tează cei! mai mulţi dintre bolnavii cu insuficiente 
hepatite, cu hepatite cronice, cu ciroze hepatice etc. 

În domeniul virozelor/ respiratorii s-au studiat în 
cursul diferitelor epidemii tulpinile de virus gripal 
izolate în ţară, precum şi transformările suferite în 
natură în cursul epidemiilor de către unele dintre 
acestea, Un succes însemnat l-a constituit realizarea 
cu virusul cultivat în oul'de găină embrionat, un eficace 
vaccin antigripal, vaccin preparat astăzi pe scară 

"industriali de. către Institutul de inframicrobiologie 
în NUS cu Institutul „Pasteur“ din Bucu- 
resti. 

Pentru prima oará s-au izolat tulpini de adeno- 
virusuri, un grup nou de virusuri producátoare de amig- 
dalite, faringite, conjunctivite, pneumonii etc. De 
asemenea, s-a reusit izolarea germenilor ornitozici, 
care produc îmbolnăviri nu numai la păsări și mamifere, 
ci şi la oameni (pneumonii, iar după ultimele lucrări 
şi unele afecţiuni cardiovasculare). Acest ultim aspect 
constituie o importantă preocupare a Institutului 
de inframicrobiologie şi merită să ne oprim puţin 
asupra lui. 

Într-adevăr, pornind de la lucrările profesorului 
Giroud de la Institutul „Pasteur“ din Paris, care a 
susţinut originea inframicrobianá a unor afecțiuni ale 
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miocardului şi vaselor, cercetătorii nostri au reușit Unul 
să confirme repede această ipoteză. Acest lucru l-au 
putut face prin izolarea unor germeni pararickett- 
sieni i. tipul celor ce produc ornitoza), neorickett- 
sieni grup descris de profesorul Giroud, cauzator de 
boli ale aparatului respirator, de avorturi spontane 
etc.) si rickettsieni (de tipul celor ce produc tifosul exantema- 
tic, titosul pulmonar etc.) de la bolnavii cu infarcte de miocard 
și mai ales de la tinerii cu arterite mono sau bilaterale. Este 
nteresant cá unii dintre acești bolnavi, la sugestia institutului, 
au fost iratan de medici internisti si, în scurt timp, mult ame- 
liorați sau vindecaţi. Pornind de la aceste rezultate, acad. prof. 
Ştefan S. Nicolau si elevii săi lucrează acum în vederea realizării 
unui vaccin activ, care să sprijine eficace lupta împotriva unor 
boli ale cordului $i vaselor, boli situate pe primul plan al preo- 
ai vag tă cadrelor medicale. 

n domeniul poliomielitei s-au făcut intense cercetări pri- 
vind tulpinile de virus. poliomielitic intilnite mai frecvent în 
ţara noastră, studiindu-se înrudirea lor cu alte virusuri (și în 
special cu virusul herpetic). Importanță practică însemnată a avut 
studiul eficienţei diferitelor vaccinuri antipoliomielitice (vacci- 
nul inactivat şi vaccinul cu virusuri vii). S-a aplicat si studiat, 
pentru prima oară la noi în ţară, vaccinul antipoliomielitic cu 


dintre 


colaboratorii 


institutului examinează cu 


atenție preparatele din e 


prubete 


virusuri vii, 
cova, vaccin ce s-a dovedit mult superior din punct 
de vedere al calităţilor imunogene și care ulterior a 
fost aplicat în masă. 


Virusurile și radiaţiile ionizante 


În domeniul biologiei virusurilor s-a demonstrat 
rolul acizilor nucleici în înmulţirea $i patogenitatea 
virusurilor gripale, ca și a unor adenovirusuri. S-au 
tăcut cercetări asupra structurii unor virusuri cu aju- 
torul microscopului electronic. S-a studiat, de ase- 
menea, procesul de variabilitate naturală şi dirijată, 
s-a descris influenţa radiaţiilor ionizante asupra lor etc. 

Este interesant de arătat că sub influența radia- 
ţiilor emise de fosforul şi iodul radioactiv se măreşte 
extrem de mult sensibilitatea organismului animal la 
acţiunea patogenă a unor virusuri. Astfel, virusul 
Coxsackie, care produce paralizii mortale numai la 
animalul nou-născut, si niciodată la cel adult, reu- 
geste să îmbolnăvească si să omoare un mare număr 
de șoareci adulţi iradiaţi, 


Acad. prof. Nicolau cu un 

grup de colaboratori discu- 

tind noile date experimen- 
tale obținute 


7 
PrTMVIP MO me 


produs de către prof. M. P. Ciumakov, la Mos- 


Noi arme împotriva cancerului 


În domeniul relaţiilor dintre virusuri si cancer 
s-a studiat originea virotică a unor tumori umane și 
animale. S-au adus contribuţii la originea virotică a 
leucemiilor, dar mai ales s-au adus contribuţii intere- 
sante privind acţiunea oncolitică (distrugătoare de 
tumori) à unor virusuri. Astfel, continuînd lucrările 
mai vechi ale lui Levaditi şi Nicolau — care au arătat 
că virusul vaccinal ce se cultivă în unele tumori are 
o acţiune distrugătoare asupra acestora —, cercetă- 
torii institutului s-au preocupat și au găsit noi virusuri, 
de exemplu virusul oreionului, cu acţiune distrugă- 


toare față de unele tumori ale rozătoarelor. De ase- . 


menea, se preocupă activ pentru găsirea de noi infra- 
microbi, puţin patogeni pentru om, dar cu acţiune 
oncolitică puternică, care asociaţi în „lanţ“ ar putea 
duce la realizarea unei virusoterapii a cancerului. 

În domeniul virozelor animale s-au făcut interesante 
cercetări privind imunitatea din pesta porcină, pesta 
aviară, febra aftoasă, encefalita vulpii, boala Au- 
jészky etc., punindu-se un accent deosebit pe prepararea 
de vaccinuri specifice. Multe dintre vaccinurile stu- 
diate în Institutul de inframicrobiologie sînt astăzi 
intrate în producţie la Institutul „Pasteur“ din Bucu- 
reşti, institut cu care specialiștii noştri colaborează 
fructuos. 

În afară de bogata activitate de cercetare ştiinți- 
ficá, în institut există o "preocupare intensă pentru 
creşterea și formarea cadrelor tinere. 

Ca o recunoaștere a școlii rominesti de inframicro- 
biologie, cadre de specialitate din alte ţări (R. S. Ceho- 
slovacă, R.P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. Chineză, 
R. D. Germană, R. P. Polonă etc.) sînt trimise la 
acest institut pentru perfecţionare şi specializare. 

În același timp, cercetătorii institutului au parti- 
cipat la numeroase manifestări științifice organizate 
în U.R.S.S., R. P. Chineză, R. D. Germană, R. S. Ce- 
hoslovacá, R. P. Ungară, Anglia, Franţa, Italia, Dane- 
marca, Belgia, India etc., aducind continuu contri- 
bufia lor la rezolvarea unor probleme de specialitate, 
la stringerea relaţiilor dintre oamenii de știință din 
diferite ţări etc. 

Hotăriţi să nu-şi precupefeascá nici un efort, cerce- 
tătorii Institutului de inframicrobiologie îşi vor de- 
dica întreaga lor activitate dezvoltării acestei ştiinţe, 
contribuind astfel la apărarea sănătăţii oamenilor 
muncii, la creşterea prestigiului ştiinţei rominesti, 
la colaborarea internaţională, la lupta gem pace. 
Făcîndu-şi astfel datoria, ei vor răspunde încrederii 
și sprijinului atit de preţios acordat lor de partidul 
nostru. 


Aparate fotografice 


A 
ntreprinderile specializate din 
Uniunea Sovietică fabrică anual 
aproape 2 milioane de aparate 

fotografice dintre cele mai perfec- 

fionate; „Start“, „Leningrad“, 

„Zenit“, ,, Moskva", „Iskra“, „Drug“, 

»lunosti" sînt numai cîteva dintre 

acestea. Ele și-au cîștigat aprecierea 

unanimă nu numai în Uniunea Sovi- 
etică, ci si peste hotare. De aceea, 
mulți fotografi amatori din ţara 
noastră sînt dornici sá.cunoascá care 
sînt noile creaţii ale industriei sovie- 
tice în domeniul aparatelor foto. 

Avînd în vedere această dorinţă, în 

rîndurile de mai jos publicăm unele 

date despre modelele ce urmează 

a fi fabricate în serie în cursul anilor 

1961 —1962. 

„NARCIS“ (fig. 1) este un „micro- 
fotoaparat". El are dimensiunile de 
52x63x100 mm și cintüreste doar 
340 g, putind fi purtat in buzunar 
sau posetá. Caseta se incarcá la lu- 
mină cu un film 14 x21 mm, avînd 
25 de cadre. Aparatul posedá sistem 
optic de rásturnare (pentaprismá) ca 
la „Zenit“, iar obturatorul-perdea are 
viteze de la 1/2 la 1/500 de secunde. 
„NARCIS“ mai prezintă un dispo- 
zitiv de numărat cadrele și două mi- 
crocontacte — unul pentru „Blitz“ 

i altul pentru lampă cu impulsuri. 

entru această cameră s-au fabricat 
trei tipuri de obiective. 

Modelul din figura 2, cu o camerá- 
oglindă de dimensiuni mici, încă 
nu are un nume. El a atras atenţia 
fotoreporterilor datorită construcției 
„evantai“ a obturatorului, care func- 
fioneazá cu viteze de la 1/2 la 1/500 
de secunde şi permite sincronizarea 
cu o lampă în impulsuri la o expu- 
nere de 1/|2—1/125 de secunde. Acest 
fapt constituie un deosebit avantaj 
pentru fotoreporteri, deoarece obtu- 
ratoarele camerelor mici fac foto- 
grafii cu o expunere de cel puţin 
1/25 de secunde. 

„KRISTAL* (fig. 3) este rezul- 
tatul îmbinării — de către colecti- 
vul Uzinelor din Krasnogorsk — a 
sistemului de reglare vizuală a cla- 
ritátii de la „Zenit S" cu dispozitivul 
comod de schimbare a peliculei de 
la aparatul ,Zorki-6". Camera este 
inzestratá cu un obturator cu perdea 
avind vitezele 1/30—1/500 de se- 
cunde; se poate folosi orice obiectiv 
care merge și la aparatele „Zenit“, 

n figura 4 este prezentat tipul 
camerei „NEVA“ cu două obiective, 
format 6 x 6; obiectivul de lucru are 
deschiderea relativă 1:4 $i distanța 
focală 4,5 cm, iar obiectivul de viza- 
re prezintă o mare deschidere. Ambe- 
le obiective funcționează sincroni- 
zat. Cit privește obturatorul central 
al camerei, acesta are viteze de la 

1/8 la 1/250 de secunde; un dispo- 

zitiv special permite ca, in momen- 

tul fixárii diafragmei, sá se schimbe 
automat si durata expunerii (si in- 


sovietice 


vers), adică se poate regla diafragma 
fără a mai modifica manual și expu- 
nerea. 

„SMENA-5“ (fig. 5) este un alt apa- 
rat, de format mic, cu un înveliş din 
masă plastică și cu obturator central 
avînd vitezele de la 1/30 la 1/250 
de secunde. Parasolarul obiectivului 
poate fi montat pe partea cealaltă și 
atunci serveşte drept capac protector, 
Camera nu are telemetru, însă, dato- 
rită distanţei focale a obiectivului, 
care este de 4 cm, reglarea clarităţii 
este simplă, mai ales că obiectivul 
are deschiderea relativă de 1:5,6. Se 
prevede că acest aparat va avea un 
pret accesibil oricărui școlar. , 

Avînd formatul 6X6, aparatul 
din figura 6, denumit ,VÍMPEL*, are 
același obiectiv $i obturator ca şi 
„Neva“, însă reglarea clarităţii se 
face printr-un vizor-telemetru. 

n figura 7 este prezentată o came- 
ră 6 X 9 care va fi foarte apreciată de 
fotoamatori $i fotoreporteri, deoare- 
ce posedá mai multe obiective inter- 
schimbabile cu diferite distante foca- 
le $i deschideri,fiecare putind fi mon- 
tat intr-un dispozitiv central. Toate 
obiectivele folosesc acelaşi vizor cu 
telemetru, de dimensiuni mari, ceea 
ce ușurează fotografierea $i reglarea 
clarităţii. Aparatul are casete demon- 
tabile, care pot utiliza pelicule dife- 
rite şi care se înlocuiesc la lumină. 

Aparatul fotografic ,KOMPAKTA* 
(fig. 8) are acelaşi format cu 
„Narcis“. Se remarcă felul cum în- 
tr-un corp mic a fost bine amplasat 
vizorul-telemetru, obturatorul avînd 
viteza de 1/8 la 1/250 de secunde, 
un contact sincronizat și un indica- 
tor de cadre. Ca si „Narcis“, aparatul 
va fi folosit de turisti, ziariști, scri- 
itori, cercetători ştiinţifici, călători, 
excursioniști. 

O dată cu construirea de noi apa- 
rate, se fac și perfectionári ale tipu- 
rilor existente care au dat satisfac- 
ție. Astfel, pe noul model de cameră 
de format mic ,DRUG-2* (fig. 9) a 
fost instalat un exponometru cu ce- 
lulă fotoelectricá; același expono- 
metru va fi montat si pe aparatul 
»Iskra-2" de format 6 x6. 

Cit priveşte aparatul .START-2* 
(fig. 10), acesta are modificată atit 
construcţia cît și transmisia diafrag- 
mei automate. Modelul anterior era 


acționat prin apăsare pe butonul 


aflat pe obiectiv; noua variantă are 
diafragma acționată cu ajutorul me- 


canismului , obturatorului, ceea ce 


simplifică construcția cadrului obi- 
ectivului și fotografierea. 


x 
Prin darea în producţie de serie a 


UTILIZAREA CORECTĂ 
A EXPONOMETRULUI FOTOELECTRIC 


Î n luna septembrie 1961, în maga- 
zinele de specialitate din ţară au 
fost puse în vinzare două noi tipuri de 
exponometre fotoelectrice. Unul dintre 
ele, de construcţie mai complexă, este 
înzestrat cu un disc calculator clasic, 
care indică perechile de valori diafrag- 
mă-timp de expunere corespunzá- 
toare condiţiilor de lumină măsurate 
şi sensibilităţii filmului utilizat. Ce- 
lălalt, exponometrul KODEN EV-LV, 
de construcţie mai simplă si mai com- 
pactă, este destinat pentru a fi folosit 
împreună cu aparatele fotografice mo- 
derne care au diafragma cuplată cu 
obturatorul $i indicarea expunerii în 
indici de expunere. Din acest motiv, 
cadranul exponometrului este gradat 
numai în indici de expunere (numere 
întregi între 5 $i 17), fapt care pune în 
încurcătură pe majoritatea fotoama- 
torilor ale căror aparate fotografice 
nu sînt înzestrate cu obturatoare cu 
indici de expunere (EV sau LV). Un 
al doilea motiv care ar da naştere la 
unele erori este faptul că sensibilitatea 
filmelor este indicată pe acest expono- 
metru numai în grade ASA (10—25— 
—32—100—200), fără vreun tabel de 
echivalență cu valorile în grade DIN, 
utilizate în mod curent în Europa. 

De aceea, pentru a da tuturor foto- 
amatorilor posibilitatea de a utiliza în 
mod corect și comod exponometrul 
KODEN EV-LV, prezentăm cititorilor 
noștri instrucţiunile de construire și 
de folosire a unui calculator ce trans- 
formă direct indicii de expunere în 
valorile corespunzătoare ale diafragmei 
şi ale timpului de expunere. Calcula- 
torul este înzestrat, de asemenea, cu 
un tabel de echivalență a valorilor 
sensibilităţii filmelor, exprimate în 
grade DIN şi în grade ASA. 

Din carton de dosar, prespan sau ce- 
luloid opac se execută cele două discuri 
prezentate în desenele alăturate. Dis- 
cul 1 are diametrul exterior de 60 mm şi 
este prevăzut cu două şiruri de gradatii. 
Şirul exterior cuprinde 11 timpi de 
expunere între 1 secundă şi 1/1 000 
secunde, fiecare gradatie ocupind 1/16 
din coroana circulară delimitată de 
cercuri cu diametrul de 58 şi 48 mm. 
Şirul interior cuprinde cele 13 valori 
ale indicelui de expunere (5 la 17) ce 
figurează pe cadranul exponometrului ; 
fiecare valoare ocupă 1/16 din coroana 
circulară delimitată de cercuri cu dia- 
metrul de 35 și 25 mm. Poziţia relativă 
a celor două șiruri de gradatii trebuie 
să fie cea indicată în figură (indicele 
de expunere. 5 în dreptul timpului 
1 secundă). Discul 2 are diametrul ex- 


Discul 1 


Discul 2 


Ac 


Koden-EV-LV | 


terior de 48 mm şi este prevăzut cu un 
sir de 9 gradatii «1,4 la 22), reprezen- 
tind valori de diafragmă; fiecare va- 
loare ocupá 1/16 din coroana circulará 
delimitată de cercuri cu diametrul de 
48 şi 38 mm, În dreptul valorii 5,6 este 
decupatá o fereastră ocupind 1/16 din 
coroana circulară, delimitată de cercuri 
cu diametrul de 35 şi 25 mm. 

Tot pe discul 2 sint înscrise tabele 
de echivalență DIN-ASA, care pentra 
claritate cuprind numai valorile mar- 
cate pe exponometrul KODEN EV-LV. 
Asamblarea celor două discuri se exe- 
cută cu ajutorul unui ac de gămălie 
îndoit ca în figură. Virtul acului se 
lipeşte pe spatele discului 1 cu ajutorul 
unei bucăţi de bandă gumată. Pentru 
protejarea calculatorului împotriva uzu- 
rii se recomandă fixarea unui disc de 
celuloid transparent, cu diametrul de 
60 mm, deasupra discului 2, de care se 
prinde prin lipire. 

Modul de folosire a calculatorului este 
cît se poate de simplu: 

Se fixează pe exponometru sensibi- 
litatea filmului utilizat, exprimată în 
grade ASA şi determinată cu ajutorul 
tabelei de echivalentă  DIN-ASA. Se 
citeşte apoi pe cadranul exponometru- 
lui indicele de expunere indicat de 
acul aparatului de măsură, după care 
se aduce acest indice în dreptul feres- 


trei decupate în discul 2 al calcula- 
torului. [In această poziţie a calcula- 
torului, în dreptul fiecărui timp de 


expunere se găseşte diafragma necesară 
pentru obținerea unei expuneri corecte, 
Exemplu: în cazul indicelui de ex- 


punere 10, putem obţine expuneri co- 
recte cu timpul 1/125 şi diafragma 2,8 
1/250 şi 


sau cu timpul 
8.a.m.d. 


diafragma 2. 


noilor modele si variante, fotoama- 
torii, fotografii si fotoreporterii vor 
avea posibilitatea să-și procure cele 
mai perfecționate aparate fotogra- 
fice, cu destinaţii foarte variate. 


Celuloid 


" 


intre toate metodele de înre- 

gistrare a sunetului folosite în 

ultimul deceniu, înregistrarea 
magnetică s-a dovedit a fi cea mai 
economică şi comodă. 

Ráspindirea rapidă a acestui apa- 
rat a constituit un îndemn pentru 
mulţi radioamatori de a construi 
singuri magnetofoane. 

În articolul de faţă încercăm a 
prezenta cititorilor noştri o construc- 
fie simplă gi relativ uşor de reali- 
zat. Materialul se rezumă numai la 
a indica construirea părții meca- 
nice, partea electronică fiind la li- 
bera alegere a constructorului din 
schemele apărute şi cunoscute pînă 
în prezent. 

La executarea pieselor, construc- 
torul nu este obligat să păstreze 
absolut toate dimensiunile indicate, 
el putind mări sau micşora pen 
intregului magnetofon dupá de 
sa, păstrind numai principiul de 
funcţionare și rapoartele de transmi- 
sie. 


PRINCIPII GENERALE 


Deplasarea benzii este efectuată 
de un sistem mecanic ce trebuie să-i 
asigure o viteză cît mai constantă 
atit la imprimare, cit si la redare, 
să aibă un sistem de frinare şi să 

ermită o derulare rapidă. Vitezele 
olosite în general de amatori sînt 
de 19,05 cm/s, 9,5 cm/s şi mai rar 
de 4,75 cm/s. 

Mecanismul propus de noi reali- 
zează viteza de 9,5 cm/s, iar prin 
adaptarea unei bucşe cu diametrul 
exterior de 10 mm pe cabestanul 
(7) (peste diametrul de 5 mm) se 
obţine viteza de 19,05 cm/s. 


DESCRIEREA PĂRŢII 
MECANICE 


Privind schema transmisiei din 
figura (a) ne orientăm de modul de 
angrenare a roţilor prin curele. 
Cele două subansamble (role colec- 
toare) sînt constructiv absolut iden- 
tice (figura b!, ele avînd rolul de a 
imprima o mișcare de rotaţie rolelor 
de colectare a benzii. Cum reiese 
din figura (a), acestea au mișcări 
de sens contrarii, ca urmare a an- 
grenării tangenţiale a roții interme- 
diare (3). Piesa (5) (volantul), fixată 
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po axul cabestan (4), are o deose- 
ită importanță în mişcarea con- 
tinuă a benzii. La executarea ei se 
va avea în vedere o perfectă centrare 
față de ax. De precizia executării 
pieselor din figura (b), piese ce se 
vor lucra la strung, va depinde reu- 
gita întregului mecanism. Acest an- 
samblu, prin concepţia sa, realizează 
cele două mişcări: înainte si înapoi. 
El se compune dintr-un lagăr din 
oţel (14), avind un guler cu 3 sau 4 
ăuri pentru fixare cu şuruburi. 
n acest lagăr intră glisant piesa 
cilindrică (12) din alamă sau tex- 
tolit, la capătul căreia este fixată 
rin presare şaiba de transmisie 
12), care poate fi din textolit sau 
din duraluminiu. Axul (12) este şi 
el găurit concentric şi ţine loc de 


lagăr axului (9) din oţel. La capătul 
superior al acestui ax se fixează 
tot prin presare piesa (10) din duralu- 
În această piesă se află 


"iniu. 


nstruiti un 


Af] 
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presat un cui cilindric, care antre- 
nează rolele colectoare ale benzii 
(rolele au cite trei canale, într-unul 
intrind acest cui). Este bine ca 
piesa (12^) să se execute din textolit 
tocmai pentru cá acest material are 
calităţi superioare. Astfel, în. pri- 
mul rînd se evită zgomotul în tim- 
p mersului $i axul va rezista foarte 
ine la uzurá, rrr totodatá timp 
indelungat lubrifiantul (uleiul). 
Intre piesele (12) si (14) se intro- 
duce o garniturá (13) din textolit, 
pertinax sau carton de calitate, 
ea a evita zgomotul de frecare. 
ntre celelalte piese (10) si (12), 
5 cea de jos se lipeste cu „ADE- 
IN" o garniturá (11) din piele sau 
cauciuc, formind așa-zisul ,ambre- 
iaj^. Dupá montare, axul (9) va fi 
mai lung decit toate celelalte piese, 
entru a permite pirghiei (15), prin 
intermediul şurubului, de a-l ridica 
sau cobori la nevoie. 


Figura (c) reprezintă montajul vo- 
lantului (5), al axului cabestan (4 
şi al şaibei de transmisie (6). Axu 
(4) se va rezema în fundul lagărului 
de bronz (17), avind între ele o bilă 
de Ø 5—8 mm. 

Toate aceste subansamble se 
montează pe o placă metalică (18) 
conform figurilor (d) şi (g). 

Pe aceeași placă se montează mo- 
torul, care poate fi de la un venti- 
lator (fără cărbuni și colector). 

Cum se vede, axele (9) ale monta- 
jului din figura (b) sînt acţionate 
în mişcare rectilinie verticală l9: 
0,5—1 mm) de douá pirghii (15), 
ce balanseazá între colţarele (16), 
figura (d). Ptrghiile au la un capăt 
cîte un șurub, iar la celălalt capăt 
sint îmbinate liber cu piesele (7) 
şi (8). Cele două resoarte elicoi- 
dale trag pirghiile spre placă. Tijele 
(7) şi (8) au cite o rotiţă care va 
urmări suprafaţa camei de comandă. 

În figura (g) se arată o secţiune 
parţială prin mecanism și reprezintă 
montajul subansamblelor, al moto- 
rului și al camei de comandă. 

Modul de presare a benzii pe cabe- 
stanul (4) se vede în figura (h). În 
figura (i) se indică piesele compo- 
nente ale presorului ce sînt presate 
pe o pirghie. Aceasta se fixează pe 
placa frontală (21), aşa cum repre- 
zintă si figura (j). Tot aici se vede 
schematic principiul de acţionare a 
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îrînelor, precum și deplasarea pre- 
sorului de pe axul cabestan (4), 
toate fiind comandate de cama de 
comandă. Pirghiile sint din tablă 
de 2 mm grosime şi îmbinate cu 
şuruburi. Frinele propriu-zise sint 
nişte dopuri din cauciuc fixate la 
capetele pirghiilor (26). Pirghiile 
(22), (26) si (28) au cite un centru 
de rotafie (k). 

Cama de comandá din figura (l) 
cere la executare o oarecare atenţie. 
Canalul de pe partea frontalá unde 
intră o rotiță sau alta a pieselor 
(7) si (8) este astfel poziţionat încît 
de la o trecere sau alta în faţa aces- 
tor piese să se acționeze simultan 
frinele. Cama are o formă aproxima- 
tivá cu cea din figura (I). 

Traseul benzii este indicat în 
figura (o), fiind marcat de ghidajele 
(29) din figura (m). Ele se fixează 
de placa frontală (21) cu piulitá. 
Porțiunea de Q 6 a ghidajelor va fi 
bine lustruită. 

Informativ se indică în figura (n) 
forma si dimensiunile unei cutii de 
magnetofon, fiind executată din 
lemn de tei. Cutia este împărțită 
în două: spaţiul din spate este re- 
zervat părţii mecanice, iar cel din 
faţă, care este înclinat, schemei elec- 
tronice. Aici se introduce şasiul 
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din figura (p), pe care se monteazá 
toatá partea electronicá. 

In titlu se vede aspectul exterior 
al magnetofonului. Pe placa fron- 
talá sint fixate două măşti, care aco- 
perá capetele, presorul, ghidajele 
şi ochiul magic. Între ele rămîne un 
spaţiu pe unde se introduce banda. 


MODUL DE FUNCȚIONARE 


Prin rotirea butonului de comandă 
se roteşte și cama de comandă, ele 
fiind pe același ax. Urmărind figura 
(g), presupunem că ne aflăm cu 
butonul în poziţia „O“ (figura o). 
Motorul gue funcţionează încon- 
tinuu antrenează roţile (12 ) si (13). 
În această poziţie „O“, piesele (7) 
gi (8) sînt împinse în jos de camă 
(anin camei se află între acestea). 

a rîndul lor, ele acționează asupra 
pirghiilor (15), care împing în sus 
axele (9), făcînd imposibilă frecarea 
pieselor (10) cu garnitura (11). Ca 
urmare, rolele colectoare stau pe loc. 
, Rotind butonul în poziţia (2), 
figura (O), rotiţa tijei (7) intră în 
canalul de pe faţa frontală a camei. 


(Continuare in pag. 45; 


TERARIUL 
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iecare amator de acvarii și 
iubitor al acestei tndeletni- 

ciri începe încă de pe acuma 

să se preocupe de pregătirea acva- 
riilor pentru sezonul rece. În acest 
scop este bine ca înainte de toate 
să se facă o curăţenie generală a acva- 
riilor, avindu-se însă grijă să nu se 
schimbe echilibrul biologic şi pH-ul 
apei, După aceasta se face o triere 
a animalelor $i a plantelor ce urmea- 
ză să ierneze în acvariile respective, 
păstrind numai exemplarele cele mai 
viguroase şi mai frumoase și înde- 
ürtind animalele nedezvoltate sau 
ebile. În continuare se verifică și 
se pune la punct sistemul de aerisire, 
care în lunile de iarnă trebuie să 
funcţioneze în permanenţă, zi și 
noapte. Deoarece în acvaristica mo- 
dernă lumina nu mai este o proble- 
mă, vom căuta s-o asigurăm cu mij- 
loace artificiale fhp 12 ore 
zilnic. Cea mai $i tă condi- 
pe pentru ca pe sufere în 

impul iernii ff : 

care trebuie 


M aceasta le ajută 
(ara următoare ele să 


nice şi mai sănă- 
"v 


n acum cum trebuie hră- 
pârioada de iarnă. Pen- 
va folosi hrană 
mal în epocile foarte 
„zeci, cînd nu se mai procura 
f dafnii vii din bălți), care este alter- 
- natá.cu hrană vie obținută în cultu- 
rile proprii, in. aşa-numitele ládife 
pentru iernat. În aceste lădiţe care 
au fost pregătite încă din luna sep- 
tembrie, se cresc enchytrei $i rime. 
Creșterea enchytreilor b. specie de 
viermişori albi foarte hrănitori pen- 
tru pesti) se face în lădiţe de lemn 
foarte joase, umplute cu un amestec 
de gem de grădină, la care se ada- 
ugă puţin pámint de turbă. Această 
compoziţie trebuie ţinută în perma- 
nenfá umedă. Pe suprafaţa pámin- 
tului se face o gaură circulară în 
care se pun resturi de alimente (car- 
tofi fierti si terciuiţi, puţin terci de 
fulgi de ováz, cáruia i se poate adá- 
uga puţin zahăr etc.) cu care se vor 
hrăni enchytreii. Ciţiva viermigori 
de enchytrei se folosesc pentru pră- 
silă. Deasupra cutiei în care se păs- 
trează aceştia, se așază un geam de 
sticlă. Cutia se lasă astfel timp de 3 


PREGĂTIREA 
| ACVARIILOR 
PENTRU 


IERNAT 


săptămîni, avindu-se grijă să se pás- 
treze o slabă umiditate a pămin- 
tului. Pentru a avea în permanență 
un număr suficient de enchytrei, este 
bine să fie confecţionate mai multe 
asemenea lădiţe colectoare. Sub gea- 
mul ce acoperă pămîntul, în dreptul 
găurii cu resturile de mincare, se 
stringe în citeva zile o mare canti- 
tate de viermigori, care sint adunaţi 
cu o pensetá si oferifi pou din 
acvarii, Se va avea qs ca atit 
páminfa! de alimente 


fire de zaț de cafea nea- 

ă împiedică formarea mucegaiu- 
ui. Înainte de a fi servite peştişo- 
rilor din acvarii, rtmele se scot din 
láditele colectoare într-un borcan de 
sticlă curat, unde ele îşi golesc intes- 


tinul si își lasă stratul milos. Se 
clătesc apoi cu apă curată şi se taie 
după trebuinţă. 


în prs pp mic 
De notat cá rtmele se pot folosi cu 
precădere pentru hrana  pestilor 


„voal de mireasă”, precum şi a tutu- 
ror speciilor de Carassius auratus, a 
peștilor răpitori, precum și a scala- 
rilor. Acestora din urmă li se mai 
poate oferi şi carne de vită, anume 
preparată. Nu trebuie să se uite că 
o hrănire cît mai variată, asigură pro- 
tejafilor acvariilor o iernare uşoară, 
ir aDArgâ sate epocii de primăvară, 
n care începe o perioadă nouă prin 
înmulţirea tuturor speciilor de pești. 


GAURĂ CIRCULARĂ 


— 


AMESTECURI 
DE PĂMÎNT 


FOLOSITE ÎN 
FLORICULTURĂ 


Plantele floricole sînt mult 
mai pretentioase decît celelalte 
plante în ceea ce priveşte sub- 
stanțele nutritive și structura 
solului în care sînt cultivate, 
De aceea, în culturile de seră 
floricultorii întrebuințează di- 
ferite amestecuri de pămînt 
pentru cultura florilor, ames- 
stecuri specifice fiecărei culturi 
în parte. Páminturile de bază 
din care se fac amestecurile 
sînt: pămîntul de frunze sau de 
pădure, pămîntul de țelină, 
pămîntul de mranifá, pămîntul 
de turbă și nisipul. 

Aceste páminturi se deosebesc 
între ele prin conținutul dife- 
rit în substanţe nutritive, prin 
aciditatea diferită, prin com- 
pactitate, care creează o capa- 
citate de absorbție a apei si a 


„aerului diferită. 


Datorită faptului că pregăti- 
rea amestecurilor de páminturi 
este destul de costisitoare și că. 
în unele părți nu se găsesc toate 
pămînturile de bază, s-a încer- 


' cat să se realizeze un singur 


amestec de páminturi, mai sim- 
plu, care să poată fi întrebuințat 
pentru toate plantele floricole, 
așa-zisul pămînt universal. În 
Republica Democrată Germană, 
de pildă, se întrebuințează un 
asemenea pămînt format din 
pămînt argilos si pămînt de 
turbă amestecat în părți egale, 
la care se adaugă o mică canti- 
tate de nisip. 

Aceste pămînturi bine ames- 
tecate dau așa-zisul pămînt 
universal, cu o structură granu- 
lară bună și un pH de 4,9—5,5, 
însă cam sărac în substanțe nu- 
tritive. De aceea, la el se adaugă 
îngrășăminte minerale. 

În practica noastră floricolă 
s-au format mai multe grupe de 
amestecuri de pămînt in care se 
pot cultiva toate plantele flori- 
cole. Toate aceste grupe sînt 
bogate în substanțe nutritive. 

Prima grupă de pămînt o con- 
stituie pămîntul ușor, în care 
predomină pămîntul de turbă, 
care este ușor și acid. Acest 
pămînt are o permeabilitate 


Tovarăsul CONSTAN- 
TIN CHIRCU, 
Combinatul 


forjor la 
metalurgic 


Reşiţa, ne întreabă dacă 


forţa gravitațională este 


aceeași indiferent de 
masa corpului care este 


supusă acestei forte. 


onform legii stabilite în 

secolul al XVIll-lea de ma- 
rele fizician englez Isaac New- 
ton, masele grele ale corpurilor 
exercită forțe unele asupra 
altora astfel: 

Două corpuri care au masele 
grele mg si m'g și se găsesc 
la un moment dat la distanța 
r unul de altul exercită în acel, 
moment fiecare asupra celuilalt 
o forță Fg de atracţie dirijată í 
după o dreaptă care unește 
centrele lor de greutate, Această 
forță este proporțională cu 


„ “produsul maselor corpurilor și 


invers proporțională cu pă- 
tratu! distanței dintre acestea, . 
conform relaţiei: 


dă mam' 
Fg 00: WN 


unde K este o constantă de 

proportionalitate (constanta de 
gravitație) universală, adică in-. 
dependentă .de natura fizico- 
chimică a acelor corpuri (K == 


—g em. 
= 666 x 107? 30) 


De aici rezultă că forța gra- 
vitational& exercitată de un 
corp depinde de masa acestuia. 


mare, o aciditate mai pro- 
nunfatá si se compune din 
50% pámint de turbă, 20% 
pămînt de frunză, 20% pă- 
mint de pădure gi 10% 
nisip. 

În acest pămînt reușesc 
foarte bine culturile de Cyc- 
lamen, Hortensia, Calceola- 
riam, Gloxinia și alte plante 
care cer pămînturi uşoare 
şi care nu suportă pămîntul 
de feliná şi mraniță. 

A doua grupă de pămînt 
o constituie pămîntul mijlo- 


de 


Așa se “explică idit că pe 

Lună, & “ctre! masă este Ea 
mică decit cea a Pămîntului, 
forța gravitațională este 'mult^ 


„mal redusă decit cea terestră, 


care. di egalá cu aproximativ 
9. 8 


a Std masá este mal mare 
decit cea a Pămîntului, forța 


gravitațională este. superioară membranei elastice. Rozeta se cea i 


prinde de gritar cu un wb, 
care stringe “totodată si coiful „— membrana e el 


în mod corespunzător, 

Întrucît forța gravitațională 
este invers proporțională cu 
pătratul distanței, rezultă că 
în cazul Pămîntului la poli 
gravitația este mal mare dectt 
la ecuator, deoarece distanta de 
la suprafața scoarței terestre și 
pînă la centrul Pămîntului e 
mai mică la poli și mai mare la 
ecuator, 


Tovarásul VIRGIL TÍR- 
LEA din Rîmnicu Vilcea, 
aeromodelist, ne intrea- 
bá cum functioneazá si 
cum este montat gráta 
rul cu supape de la un 
motor pulsoreactor pen- 
truaeromodele, Pentru 


a răspunde acestei în- 


trebări, ne-am adresat 


tovarăşului inginer V. 


Ciobotea, care ne-a dat 


următorul răspuns: 


rătarul se poate monta 


prin filet exterior fau se 


poate introduce forțat în locaș, 


ciu, în care predomină mra- 
nifa . Mranifa este mai grea 
decît turba și confine foarte 
multe substanţe nutritive. 
Acest pămînt este compus 
din 50% pămînt de mranitfá, 
20% pămînt de frunză, 20% 
pămînt de elină gi 10% 
nisip. În acest pămint se 
cultivă cu succes Cineraria 
hybrida, Clivia, Asparagus 
etc. 

A treia grupă de pămînt o 
constituie pămîntul greu. În 
el predomină pămîntul de 


z Pe alte corpuri cerești 


EI a are orificii pentru admisia - 
aerului fn camera de ardere. 


Aceste orificii sint acoperite de 


„aripioarele rozatei (supapei) sau 


interior, — ^ i 
Cum funct. ionează. L ă. Să presu à 


punem că în camera de ardere 
"există amestec combustibil, La 
~ efectuarea arderii. explozive, s 


membrana. elasticá este apăsată 
pe grătar și închide orificiile, 
Gazele vor fi evacuate spre 
înapoi, iar presiunea In camera 


„tea inerţiei, le vor 


elastică inchide, orificiile, e 
produce explozia gi. ejelul- se 


de ardere scade pînă la valoarea — repeti. 

„celei atmosferice. Cînd seatinge ^ În figura alăturată este pre- 
presiunea atmosferică, gazele — zentată schema de principiu. 
din ajutajul (tubul) de evacuare „unui motore; ie d 


„au doja o viteză mare. In virtu- s 


p d ie cir 


ORIFICIU 
PENTRU 
yum 


RPUL 
SUPAPEI 


feliná, care este pămînt greu 
$i care, de asemenea, con- 
fine multe substanfe nutri- 
tive. Acest pămînt este com- 


pus din 50% pámint de 
felin&, 2095 pámint de frunzá, 
20% mranitá de bovine gi 
109, nisip. În acest pámtnt 
dau rezultate bune majori- 
tatea culturilor, printre care 
cele mai valoroase sînt ga- 
roafele, primulele,  fresia, 
muscatele ș.a. 

Ín felul acesta se simpli- 
ficá marea problemá a pá- 
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AJUTAJUL 
DE EVACUARE 


CAMEREI DE ARDERE 


mínturilor în culturile de 
flori, care ajunsese la un 
calcul „farmaceutic“ aproape 
pentru fiecare cultură în 
parte, fără ca rezultatele să 
răsplătească din plin minu- 
fiozitatea muncii. 

Cunoscind pretenția plan- 
tei în ansamblu, floricul- 
torii pot singuri și uşor să o 
încadreze la grupa de pămînt 
respectivă, obtinind rezul- 
tatele cele mal bune gi în 
același timp şi simplificarea 
muncii, 


CI 


| 


M etalurgia fierului a făcut în 


ultimele decenii progrese în- 
semnate. Se produc astăzi nu 
numai oţeluri cu rezistenţă deosebit 
de ridicată, ci şi oţeluri cu cele mai 
felurite însuşiri. Paletele de turbină 
i supapele motoarelor de automo- 
il trebuie să reziste la temperaturi 
ridicate, utilajele chimice la corozi- 
unea acizilor, iar metalul transfor- 
matorilor nu trebuie să îngăduie 
pierderi de energie electrică. 
Secretul acestor însușiri neobis- 
nuite nu este greu de aflat. O simplă 
analiză chimică dezvăluie că, ală- 
turi de fier, aceste oţeluri speciale 


cuprind si alte elemente, unele cu: 


denumiri puţin cunoscute: mangan, 
siliciu, crom, nichel, wolfram, mo- 
libden, vanadiu, cobalt, niobiu, ti- 
tan, zirconiu, ceriu. 

Cele mai multe dintre aceste ele- 
mente de aliere sînt rare şi scumpe. 
De aceea, oţelarii caută să împiedice 
cît mai mult arderea lor în cuptor 
în timpul elaborării șarjei. Şi această 
cerinţă o îndeplineşte cel mai bine, 
dintre toate cuptoarele de topit oţel, 
cuptorul electric. În acesta, oxigenul 


poate fi îndepărtat complet, căci 
căldura nu se obţine prin arderea 
unui combustibil, ci cu ajutorul arcu- 
lui format între electrozi şi baia 
de oţel. 

Dar nu este ușor să te lipsesti de 
acest obişnuit prieten al metalur- 
gului. Oxigenul împreună cu carbo- 
nul formează bulele de oxid de car- 
bon, care, degajindu-se din metalul 
topit, provoacă o fierbere puternică 
şi în acest fel se grăbesc procesele 
din cuptor. 

Pe drept cuvint se pune întreba- 
rea cum poate fi amestecat oţelul 
dacă acesta nu mai fierbe? Este 
evident că la cuptoarele electrice 
de mare capacitate nu este cu putinţă 
ca omul să stea la ușa cuptorului, 
în dogoarea arcului electric, şi să 
amestece oţelul cu o bară. Si care 
bară de metal, chiar dacă ar fi pusă 
în mişcare, nu de om, ci de o maşină, 
ar rezista fără să se topească la tem- 
peratura extrem de ridicată din 
cuptor? 

Trebuia găsită o „baghetă ma- 
gică“ care să amestece oţelul de la 
distanţă, fără ca cineva să se atingă 
de el. 

Această operaţie relativ compli- 
cată o înfăptuieşte un amestecător 
electromagnetic. „Un adevărat ou al 
lui Columb“ — vor exclama unii. 
Dar ideea nu este de loc simplă, 
căci se ştie că la temperaturi mai 
ridicate decit 720°C oţelul își pier- 
de complet proprietatea de a fi 
atras de magnet. 

Cum este cu putinţă ca un elec- 
tromagnet să provoace amestecarea 
unei topituri nemagnetice? Să ne 
apropiem de un cuptor electric în 
care se elaborează o şarjă de oţel. 
Să ne închipuim sub vatra cuptoru- 
lui un șir de magneti așezați alter- 
nativ: unul cu polul nord, altul cu 
polul sud spre cuptor. Cit timp mag- 
neţii rămîn nemişcaţi nu se întîmplă 
nimic, căci, aşa cum s-a amintit, 
oţelul topit nu este magnetic. 

Dar iată că magneíii așezați pe 
un transportor se pun în mișcare 


(fig. 1). Pretutindeni în masa de 
oţel, datorită trecerii alternative a 
polilor nord şi sud prin partea infe- 
rioară a cuptorului, se formează 
cimpuri magnetice variabile. Si pre- 
tutindeni in masa buná conducátoare 
de electricitate a oţelului iau naş- 
tere, ca în nişte conductori obişnuiţi, 
curenţi electrici. Și, ca întotdeauna 
cînd un conductor prin care trece un 
curent electric taie un cîmp magne- 
tic, apare şi o forţă mecanică. Efec- 
tul nu este greu de bănuit: oţelul se 
pune în mișcare, atras, parcă, de 
magnefii care se deplasează pe sub 
cuptor. Dar realizarea unui asemenea 
„carusel“ cu p pa în spaţiul de 
sub cuptor este deosebit de compli- 
cată. 

Cu mult mai uşor de înfăptuit 
este o instalaţie în care cîmpul mag- 
netic este înlocuit cu un cîmp elec- 
tromagnetic produs de un bobinaj 
polifazat alimentat cu curent alter- 
nativ. O asemenea instalaţie, ase- 
mănătoare cu statorul unui motor 
asincron, nu are nici o piesă în miş- 
care. Dar pentru ca efectul să nu se 
deosebească de acela al transporto- 
rului cu magneti, bobinajul trebuie 
„desfășurat“ astfel încît cîmpul să 
Ms de la un capát la celálalt al 
bobinajului (fig. 2). Este ugor de 
infeles cá efectul de atragere a meta- 
lului este mai puternic la fundul 
cuptorului, unde cîmpul electromag- 
netic este mai intens; de aceea fn 
apropierea vetrei oţelul se mișcă în 
direcția deplasării cimpului elec- 
tromagnetic. La marginea cuptoru- 
lui, oţelul se ridică şi se înapoiază 
de unde a plecat pe un drum apro- 
piat de suprafața băii metalice (fig. 
3). Această circulaţie neîncetată 
provoacă amestecarea atît de nece- 
sară a oţelului. Oţelul elaborat în 
acest fel va satisface cerințele de 
calitate cele mai pretenţioase. 

În ţara noastră, dezvoltarea în- 
semnată a industriei cere tot mai 
mult oţel de calitate. Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
prevăd extinderea fabricaţiei ofelu- 
rilor de rulmenţi, a oţelului pentru 
industria electrotehnică, a oţelului 
inoxidabil si refractar, a ofelurilor 
slab aliate si a ofelurilor carbon de 
calitate. Producţia de oţel electric 
va creşte astfel în 1965, faţă de 1959, 
de aproape 2 ori, iar cea de oţeluri ali- 
ate de peste 2,5 ori. Fără îndoială că 
la noile cuptoare electrice de mare 
capacitate ale ofeláriilor noastre 
un cuvînt hotáritor în privinţa cali- 
tátii oţelului îl vor avea şi aceste 
minunate instalaţii electromagne- 


tice de omogenizare a băii de oţel. 


Arcul și acidul 


Un arc metalic în formă de 


veţi putea dirija mișcarea chi- 
britului care plutește la supra- 


fata apei. Apăsaţi apa cu dege- CUM $E CALCULEAZÁ nu este mai mare de 1 hm, iar A f 
tul și chibritul se va duce PRIMA VITEZÁ COSMICÁ "made gravitație ete di Dă mi 


la fund. Micșoraţi presiunea — 
chibritul plutește. 

Dacă chibritul ba cade la fund, 
ba plutește, înseamnă că se 
schimbă greutatea lui. El însă 
se află tot timpul cufundat în 
apă și, conform legii lui Arhi- 
mede, trebuie să se comporte 
ca și cînd a pierdut o anumită 


Prima viteză cosmică pentru 
orice planetă se poate deduce 


s 
din formula mg = 1, unde m 
E 


este masa satelitului, g — acce- 
lerația forței gravitaționale pe 
planetă, r — distanța de la 
satelit pină la centrul planetei, 
v — viteza mişcării lui pe orbită, 

Această formulă se obține dacă 
se are în vedere că în mișcarea pe 
o orbită circulară forța de gravi- 
tație mg se echilibrează cu for- 


tului, Un mic impuls sau o mip: 
care bruscă sint suficiente pentru 
ca un corp să se ridice deasu- 
m planetei si să se iransforme 
ntr-un satelit al ei. 


ÎN ADÎNCUL OCEANULUI 


1n adtncurile oceanelor apa se 
află sub o presiune de sute de 
atmosfere. Această presiune tm- 
piedică dilatarea apei și coboară 
îngheț. În 


a z 1 a de inerție area circu- afară de aceasta și sarea care 
spirală, în stare comprimată, parte constantă din greutatea t p "-— 9 conţin apele Peretele 
buie asemenea la p 


posedă o rezervă de energie 
potențială. În această stare 
puneți-l într-un vas de sticlă 
care să nu-i permită să-și 
schimbe forma. Turnati apoi 
în vas un acid care să dizolve 


sa. Ce se întîmplă însă cu 
chibritul? Care lege fizică fi 
dirijeazá migcarea? 


O experienţă Interesantă 


lara — 
Pe Pămint ge 10"|s (9,81 


Mist), 

iar distanța r de la cenirul Pămtn- 
tului este egală cu aproximativ 
6 400 hm. Inlocuind aceste valori 
în formula de mai sus, vom ob- 


GHEATA DE SUB PERNÁ 


Acea parte a geamului care a 
fost acoperită de pernă si ziar 
s-a răcit mai tare decit restul 


metalul. Ce se va întîmpla cu Lăsaţi să cadă pe fundul unui Pine e Pee, oala Ha ticiet, Aorere de ei IER on] 3 
energia qo a arcului, vas cu apă niște bile din mase pud u uas vd 9000 du, fiind rele conducătoare de cül- 
1 1 = 04 = 8 " u au runderea 
ne puteţi spune plastice. Arhestecati apa cu o pi valodrea pei viteze acolo a aerului cald In camera. 
lingură, dîndu-i o mișcare ra- cosmice în apropierea Pămintu- Aerul care a nimerit însă între ; 
Chibritul ascultător * A > lui este de 8 hmjs. pernă si această parte a sticlei 
pidă de rotație. Forța centrifug& s Dacă vom căuta să aflăm mă- va rămine aici; vaporii de apă 
à ; mea acestei viteze pentru alte care ti conține, dind de sticla 
Într-o eprubetă mai largă care ia naştere este mare, astfel corpuri cereşti, de exemplu pentru sa se vor " ipita, transfor- 


sau într-un balon de sticlă 
umplut pînă sus cu apă lăsaţi 
să plutească o figurină din 
sticlă, goală în interior, dar 
care într-o parte sau la un capăt 
neapărat trebuie să aibă un 
orificiu. Şi în peretele epru- 
betei faceți tot un asemenea 
orificiu, pe care însă îl acope- 
riti cu o membrană de cauciuc, 
Apăsaţi pe membrană şi veţi 
vedea că figurina se lasă la fund. 
Luaţi mina — veți vedea că 
figurina pluteşte. 

Foarte ușor puteți reproduce 
această mică „scamatorie“ cu 
ajutorul unui chibrit obișnuit. 
Táiati capătul chibritului îm- 
preună cu gămălia, puneti-l 
apoi în eprubetă sau într-o 
sticlă pe care o umpleti cu apă. 
Astupînd eprubeta cu degetul, 


că ea ar trebui, așa cum se 
pare la prima vedere, să arunce 
bilele spre marginile vasului. 
Urmăriţi însă „comportarea“ 
bilelor și veți vedea că ele se 
învîrtesc în apropierea centru- 
lui vasului, iar cînd se opresc 
din mișcarea lor se adună toate 
la un loc. 

Oare care este cauza ce pro- 
voacă această „purtare“ ciudată 
a bilelor? 


planeta gigant-Jupiter sau pentru 
planeta pitic-Ganimeda, vom ob- 
ine rezultate foarte interesante, 
aza planetei Jupiter este de 
11 ori mai mare decit cea a 
Pămtntului, iar accelerația forței 
gravitaj e este 2,8 ori 
mai mare dectt pe Pámtnt, Prima 
viteză cosmică este attt de mare 
încti ea nu poate fi atinsă nici 
de cele mai puternice rachete 
cosmice cunoscute azi, ale căror 
mecanisme juncționează pe baza 
carburantului chimic, 

Cu totul altfel se întimplă 
1n carul planetei Ganimeda. 
Diametrul acestei planete pitice 


mtndu-se în turi mici de 5 
care înghețind formează un si 
de gheață. 


CARTOFUL CARE SE SCUFUNDĂ 


Presărind sare în apă și dizol- 


vind-o acolo, treptat crește 
tatea specifică a lichidului. Fa 


ci ctnd aceasta creşte tnir-attt |fe 


încît devine mai mare decit 
greutatea specifică a cartofului, 
acesia din urmă va pluti, Prin 
adăugarea apei curate greutatea 

ecifică a soluției se micșorează 
A cartoful va cădea la jund. 


CONSTRUIȚI UN MAGNETOFON 


(Urmare din pag. 41) 


Pirghia (15) din dreapta figurii (g) coboară, făcind 
osibilă frecarea piesei (10) de suprafața garniturii 


e cauciuc (11). 


În aceeaşi clipă, frinele s-au retras, figura (j), iar 
presorul care era decuplat de pe suprafaţa laterală a a- 
xului cabestan (4) intră și el în funcţiune, presind 
banda. Astfel, banda este trasă cu viteza constantă (9,5 
sau 19,05 cm/s) prin faţa capetelor și întăşurată mai 
departe pe rola din dreapta, figura (O). Pirghia 
(15) din stinga a rămas ca și în poziţia „O“, adică 
ridică axul $9. 

Trecind butonul de la poziţia „2“ la poziţia „1“, 
sintem obligaţi a trece prin poziţia „O“, care am amin- 
tit-o mai sus. 

În poziţia „1“ se scoate banda din ghidajele sale, 
lăsind-o numai între role, pentru a o derula de pe 
rola din dreapta pe cea din stinga, figura (0). E 
acest caz, poziţiile prea ilor rămîn astfel: ptrghia 


O întrebare cu... acizi 


De fapt, nu e vorba deo 
singură întrebare, ci de mai 
multe, toate însă se referă la 
acizi, 

1) Ştiţi dv. care este cel 
mai vechi acid, avînd în ve- 
dere data obținerii lui? 

2) ..care este cel mai 


puternic? din dreapta ridică axul (9), iar cea din stinga coboară 
3 r mal Te e axul (9). Din cauza frecării piesei (10) cu garnitura 
' ) ee 9s (14) fixată de roata (12), rola colectoare din stinga 

sitor? — i nfásoará banda cu o viteză apreciabilă, Dacă se 

dt "m care este cel mai Dis butonul pe poziția „O“, banda se opreşte 
c ruso. 
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Dr. VICTOR 
BABEŞ 


(1854-1926) 


Savant cu renu- 
me mondial, pa- 
triot înflăcărat, 
Victor Babeş ştia 
să  împletească minunat munca 
de genial cercetător cu lupta 
pentru progres social. 

Activitatea științifică şi 80- 
cială a profesorului dr. Victor 
Babeş nu poate fi rezumată în 
citeva rînduri. Ea este cuprinsă 
în peste o mie de lucrări, care 
reprezintă o contribuţie de preţ, 
un adevărat tezaur la ştiinţa 
medicală. Domeniul cel 
mai cunoscut în care 
Babeş a adus contribuţii 
hotăritoare este privi- 
tor la vindecarea tur- 
bării. În acest scop, el a 
înfiinţat şi condus Insti- 
tutul antirabic din Bu- 
curesti. Metoda romt- 
nească a inoculării anti- 
rabice realizată de el a 
însemnat un mare succes 
pentru ştiinţele medi- 
cale. În puțină vreme 
de la elaborare, această 
metodă, mulțumită căreia tra- 
tamentul preventiv a devenit 
mai variat, mai adaptabil, 
dînd rezultate şi în cazurile 
grele în care metoda franceză 
a lui Pasteur nu mai putea ajuta, 
a trecut granițele țării şi a fost 
adoptată de aproape toate insti- 
tutele antirabice din lume. 

Babeş a desfăşurat, de aseme- 
nea, o largă activitate privind 
bacteriile, care provoacă unele 
boli foarte periculoase la om, 
cum sînt microbii difteriei, 
_ tuberculozei, leprei, holerei, ciu- 
mei. Numeroasele sale lucrări 
din aceste domenii au făcut ca 
numele lui să figureze printre 
cele ale marilor savanți ai ome- 
nirii: Pasteur, Mecinikov şi 
Koch, fondatorii microbiolo- 
giei și imunologiei moderne. 

Acest mare om de știință a 
fost în acelaşi timp şi un minu- 
nat profesor la şcoala căruia 
s-au format savanţi ca prof. 
dr. Gh. Marinescu rof. dr. 
Levaditi, acad. prof. . St. S. 
Nicolau şi alţii. El s-a ocupat si 
cu răspindirea științei în masele 
largi. Tintnd adesea conferinţe 
cu subiecte medicale expuse pe 
înțelesul tuturor şi explictnd 
cauzele adevărate ale bolilor, 
a ajutat pe această cale la ridi- 
carea nivelului sanitar al celor 
ce muncesc. 

In aproape toate problemele 
studiate de el, Victor Babeş 
făcea legătura între cauza boli- 
lor şi mediul social, luînd atitu- 
dine hotărită împotriva guver- 
nantilor de atunci ai omi- 
niei burghezo-mosieresti, care 
numai de bunăstarea şi sănăta- 
tea poporului nu se ocupau. 


Cu orice ocazie, fie de la tri- 
buna unor congrese înternaţio- 


nale ale medicilor, la care a 
participat, fie in cadrul unor 
conferinte, dr. Victor Babes a 
subliniat cu tárie cauzele sociale 
ale multor boli, arătind că fără 
înlăturarea mizeriei, fără asigu- 
rarea bunăstării maselor, toate 
realizările ştiinţei vor fi nepu- 
tincioase_ în lupta împotriva 
bolilor. Insufletít de un adinc 
patriotism, el a criticat cu 
putere nepăsarea criminală a 
regimului burghezo-moşieresc 
faţă de mizeria crincená a po- 
porului muncitor. Astăzi, în 
tara noastră, datorită grijii per- 
manente a partidului și guver- 
nului faţă de om, idealurile 
pentru care a luptat şi Victor 
Babes s-au împlinit, oamenii nu 
mai trăiesc în mizerie, iar asis- 
tenţa medicală este asigurată. 


FRIDJOF 
NANSEN 


(1861-1930) 


Anul acesta, la 
10 octombrie se 
împlinesc 100 de 
ani de la naste- 
rea marelui ocea- 
nograf norvegian, cercetător al 
Arcticii, Fridjot Nansen. Întrea- 
ga lui viaţă şi-a închinat-o cerce- 
tărilor ştiinţifice, îmbogăţind 
patrimoniul stiintific cu noi des- 
coperiri. Observatiile sale fácute 
în Groenlanda au permis să se 
stabilească caracterul inveligu- 
lui de gheaţă şi climatul acestei 
insule. Călătoria sa la Polul 
Nord (1893—1896) i-a dat pri- 
lejul să culeagă nenumărate 
date oceanografice si climatolo- 
gice, pe baza cărora s-a desco- 
perit existenţa unor mari adin- 
cimi în Bazinul Arctic, ceea ce 
a înlăturat vechea părere cu 
privire la apele de mică adin- 
cime existente acolo, și s-au sta- 
bilit structura şi originea mase- 
lor de apă ale bazinului. Tot cu 
această ocazie, el a descoperit 
influenţa pe care o are rotația 
Pămîntului in jurul Soarelui 
(în timp de 24 de ore) asupra 
mișcării ghețarilor. 

F. Nansen a continuat cerce- 
tările sale, şi în anul 1900 ia 
parte la expediţia organizată 
pentru studierea curenților 
atlantici în Oceanul Inghetat 
de Nord. A efectuat apoi o cálá- 
torie de-a lungul ţărmurilor 
Oceanului Inghetat de Nord pînă 
la gura Ieniseiului, iar mai 
tirziu în sudul Siberiei orien- 
tale şi în Extremul Orient. 

În anul 1902, Nansen tnfiin- 
feazá Laboratorul central ocea- 
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COPERTA I 


Schema operației de urmărire și conducere a 
zborului unei nave cosmice sovietice: 1 — Cosmo- 
drom; 2 — Cartierul general; 3 — Centrul de co- 
mandă; 4 — Centrul de coordonare și calcul; 
5 — Punct terestru de calcul; 6 — Stație de radio- 
gonlometrare; 7 — Stație de observare maritimă. 


nografic din Oslo — capitala 
ţării sale — si este unul dintre 
organizatorii şi membrii activi 
ai Consiliului internaţional pen- 
tru studierea mărilor cu sediul 
în Copenhaga; a construit, de 
asemenea, o serie de aparate 
necesare cercetărilor oceanogra- 
fice şi a elaborat diferite metode 
foarte importante pentru ştiinţa 
oceanografică. 


univ. 


Pentru valoroasa sa activitate 
ştiinţifică, pentru contribuţiile 
aduse la dezvoltarea ştiinţei, 
în anul 1922 lui F. Nansen i s-a 
decernat Premiul Nobel. Iar cei 
ce străbat apele nordului înttl- 
nesc în calea lor o serie de 
puncte geografice care poartă 
numele marelui oceanograf 
F. Nansen. 
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ee láila 


— Hm! Nu mă 
aşteptam la asta: cu 
o seceră si un ciocan 
să se poată construi 
maşini aşa de per- 
fectionate. 


— E din ce in ce moi pră- 
pădit de la o vreme. De ce 
suferă ? : 

— De ,.Cosmofobie" | 


— S-a făcut o le- 
neșă.. Nu mai co- 
boară decit cu batis- 
calul... 


— Intii s-a întristat pri- 
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ET tristează privind marea... 


Turnul de televi- * UD e 
ziune din Moscova i e 
de 508 m va avea i 


un restaurant la înăl- 


— Sint planurile mașinii elec- | 
time de 360 m. 


tronice de calcul core descifreozà | 
alfabetul Maya. | 

— Si planurile cine le desci|- | 
rează? | 


Luna se pregăteşte... 


— Ce-i cu tine aşa îmbrăcată? 


— N-ai spus tu că restaurantul e la 
înălțime |? 
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„Oamenii de ştiinţă sovietici destăşoară pe tront larg iu- FI 


crările în domeniul uneia dintre cele mai importante pro- e 
bleme ale contemporaneitáfii — realizarea reacției termonu- 
cleare dirijate. Lucrárile oamenilor de stiinfá sovietici, spi- 
ritul lor de colaborare pe plan internaţional se bucură as- 

lázi de apreciere în lumea întreagă”. 


(Din Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. prezentat la Con- 
gresul al XXII-lea al Partidului Comunist ol Uniunii Sovietice) 


DIN 1 KG DE SUBSTANŢĂ SE OBȚIN PRIN: 


lată secțiuneă unui puternic reactor 
nuclear energetic. Cu asemenea reactoare 
vor fi echipate unele dintre uriasele 
?$ centrale atomoelectrice ce se construiesc 
in prezent in U.R.S.S. 
|) Sistemul de comandă; 2) Bare de 
p reglaj; 3) Admisia si evacuarea agentului 
21 de miliarde kcal termic; 4) Elemente de combustie; 5) Zona 
peste 133 de ori activă a reactorului, 
mai mult de- 
cît prin... 
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150 de miliarde kcal 
peste 7 ori 
mai mult de- 

cît prin... 
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20 de miliarde kcal 
peste 3 000 000 
de ori mai mult 

decit prin... 


bë COMBUSTIBILULUI 
d j CLASIC i 
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(7 000 kcal) 


IN SAN Kai 


O nouă ramură 


Ing. C. BODIN 


izica nucleară este un domeniu al științei care se află 
la ora actuală în centrul atenției nu numai a oamenilor 

de știință, ci si a întregii lumi, deoarece făgăduiește 
izvoare de energie fără precedent, și aceasta într-un moment 
în care rezervele de cărbune și de gaze prospectate pînă în 
prezent nu sînt suficiente decît pentru timp limitat. 

Cercetările efectuate în domeniul fizicii nucleare se apropie 
cu fiecare zi de soluționarea problemei posibilității transfor- 
mării unui șir de substanțe într-un izvor de energie intra- 
nucleară pentru industrie. 

Aceste cercetări reprezintă baza științifică a unei ramuri 
industriale absolut noi — industria atomică —, care a fost 
deja creată în ultimii ani în U.R.S.S. și care a ajuns într-un 
timp scurt la o asemenea dezvoltare încît este capabilă să asi- 
gure integral apărarea tuturor. țărilor socialiste și să con- 
tribuie cu succes la îndeplinirea. sarcinii economice prin- 
cipale a U.R.S.S. — crearea în decurs de două decenii a bazei 
tehnice-materiale a comunismului, 

Începutul erei energeticii atomice a fost inaugurat la 27 iunie 
1954 prin punerea în funcţiune în U.R.S.S. a primei centrale 
atomoelectrice din lume de tip industrial, cu o putere de 
5 000 kW. 

De atunci, înfăptuind nestrămutat politica de folosire a 
celor mai noi realizări ale științei spre binele omenirii, în 
U.R.S.S. au fost create o serie de stații experimentale de 
putere mică cu reactori de diferite tipuri în „scopul alegerii 
celor mai rationale centrale atomoelectrice, în care energia 
atomicá se obtine prin fisiunea nucleelor grele (uraniu, plu- 
toniu etc.). 

Ca urmare a acestor cercetări, in U.R.S.S. sînt in curs de 
constructie, la Voronej si Beloiarsk, douá mari centrale ato- 
moelectrice ale cáror puteri sint respectiv de 420 000 si de 
600 000 kW. 

Primul tip de reactor care s-a impus în construcția centra- 
lelor atomoelectrice este reactorul uraniu-grafit, adicá tipul 
de reactor folosit în prima centrală atomoelectricá. 

Acest tip de reactor este întrebuințat la centrala ato- 
moelectrică de la Beloiarsk, din Ural. Instalaţiile de bază 
ale centralei sînt deja construite și în curînd primul bloc, 
cu o putere de 100 000 kW, va da curent industrial. 
Centrala este compusă din șase asemenea blocuri. 


DREAPTA : Centrala atomoelectrică de la Beloiarsk, 
care se află în construcție; JOS: schema de prin- 
cipiu a acestei centrale: | — reactor; 2 — 
generator de vapori; 3 — pompă de vehicu- 
lare; 4 — pompă de alimentare; 5 — condensator; 
6 — turbină; 7 — generator 
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Centrala de la Beloiarsk nu reprezintă.doar o centrală de 
tipul celei date în exploatare în 1954 și de o putere mult 
mai mare, ci în proiectarea ei au fost introduse idei noi, îndrăz- 
nete. Astfel, de această dată, inginerii și fizicienii au hotărît 
ca încălzirea vaporilor să nu se mai facă în generatorul de 
vapori, ci... direct în reactor. De aceea, în această centrală 
zona activă a reactorului este străbătută de canalele de lucru, 
între care se găsesc cilindri lungi de grafit, în interiorul cărora 
se află combustibilul nuclear. 

Principiul de funcționare al acestei centrale este relativ 
simplu, Apa, sub presiunea de 155 atm., este transportată de 
pompe în canalele de lucru, unde se transformă în vapori cu 
o temperatură de 340°C, Acești vapori produc evaporarea 
apei din al doilea circuit, iar ei se condensează și sînt trimiși 
din nou în canalele de lucru. Vaporii din circuitul secundar se 
află la o temperatură de 320? C si sub o presiune de |10 atm. 
Aceşti vapori ar putea de, acum servi la acționarea turbinei. 
Inginerii sovietici au propus nsă ca vaporii saturati din al 
doilea circuit să nu fie dirijati către turbină, ci să fie împinși 
din nou în canalele de lucru. Prin aceasta temperatura vapo- 
rilor este ridicată la 510*C și randamentul mărit la 35%, adică 
aproximativ același randament ca al centralelor termoelectr 
care folosesc vapori cu parametri supraînalți. — 

Despre reactorul acestei centrale se poate spune că este un 
reactor fără... corp. Cárámizile de grafit sînt incluse într-un 
înveliș cu pereţi subțiri umplut cu azot, pentru ca grafitul să 
nu se oxideze. În acest caz nu mai iau naștere presiuni ridicate 
în învelișul respectiv, ci în fiecare canal de lucru în parte, ceea 
ce permite să nu se mai facă un corp voluminos și rezistent, 
ci canale de lucru rezistente, cu diametre mici. În acest fel, 
asamblarea reactorului se poate face chiar pe loc, iar zona 
activă, de a cărei mărime depinde puterea reactorului, să 
se facă practic de orice dimensiuni. În reactorul centralei de 
la Beloiarsk încărcătura, care este de 90 tone de uraniu, asigură 
o funcționare neîntreruptă a centralei timp de 750 de zile. 

În regiunea Voronej, la Novo- Voronej, este în curs de termi- 
nare un nou tip de centrală atomoelectrică, a cărei putere, 
de 420 000 kW, este obținută de la doi reactori care utilizează 
uraniu îmbogățit pînă la 1,5% cu bioxid de uraniu. 

În această centrală, attt ca moderator (încetinitor) de neutroni, 
cit $i ca agent termic se folosește apa. Zona activă a reactorului 
are o înălțime de 2,5 m și un diametru de 3 m și face posi- 


A 4^ Schema de principiu a Centralei atomoelectrice de la 

Novo-Voronej: | — reactor; 2 — generator de vapori; 3 — 

pompă de vehiculare a apei din circuitul primar; 4 — con- 

pensator de volum al apei; 5 — turbogenerator; 6 — conden- 

sator; 7 — pompă de alimentare cu apă a circultului secun- 
dar; 8 — preincálzitor de vapori 


bilă funcţionarea neîntreruptă a reactorului timp de | an și 
jumătate. 

În reactorii acestei centrale atomoelectrice, apa este împinsă 
de pompe sub o presiune de 100 atm. si la o temperatură de 
250°C. Presiunea înaltă face ca ea să rămînă în formă lichidă 
şi să nu se transforme în vapori. În-timpul trecerii prin reactor, 
apa absoarbe căldura ce urmează a fi evacuată, “se încălzeşte 
pînă la 275*C și este trecută printr-un schimbător de căldură 
sau generator de vapori. Aici se încălzește și se evaporă apa 
unui al doilea circuit, cedind o parte din căldura sa și rácin- 

se pma la 2509C; de aici ea este ulterior împinsă cu ajuto- 

laltor pompe din nou în reactor. În generator se formează 
vapori saturați sub o presiune de 32 atm., care antrenează 
cele 3 turbine de cîte 70 000 kW ale fiecărui reactor. 

Un mare interes îl prezintă centralele atomoelectrice cu 
reactori în care ca moderator se folosește apa grea, iar ca 
agent termic bioxidul de carbon, care circulă sub o presiune 
de 60—70 atm. în circuit închis. Apa grea are avantajul că 
frineazá neutronii într-o măsură mult mai mare, spre exem- 
plu, decît grafitul, ceea ce dă posibilitatea să se reducă dimen- 
siunile reactorului. 

Bioxidul de carbon încălzit în reactor pînă la temperatura 
de 500*C intră în schimbătorul de căldură, unde cedează căldura 
apei circuitului secundar și este refulat de pompe înapoi în 
reactor; apa circuitului secundar este trimisă în generatorul 
de vapori, unde se transformă în vapori supraîncălziţi sub o 

presiune de 30 atm. și la o temperatură de 400* si care vor 
actiona turbinele. 


Schema de prin- 
cipiu a unei cen- 

1 trale cu  reac- 
tor cu apă fler- 
binte: | — reac- 
tor; 2 — separa- 
tor de vapori; 3 
— turbogenera- 
tor; 4 — conden- 
sator; 5 — pom- 
pă de condensat; 
6 — preincálzitor 
de vapori 


Avantajul acestui tip de centrală atomoelectrică rezidă în 
aceea că utilizarea apei grele ca moderator permite folosirea 
drept combustibil a uraniului natural, care este mult mai ief- 
tin decît uraniul îmbogăţit. 

În plus, în U.R.S.S. se construiesc zece tipuri diferite de 
centrale experimentale în vederea găsirii unor direcţii noi 
şi de mare perspectivă în domeniul construcției de reactori 
nucleari. Una dintre acestea, cu o putere de 70 000 kW, folo- 
sește un reactor cu apă fierbinte. În acest reactor, care se mai 
numește și cazan de abur sau cazan de fierbere, nu se mai folo- 
seşte un lichid sau un gaz de răcire, care circulă și transformă 
apa în vapori într-un schimbător de căldură, ci se vaporizează 
un lichid direct prin cufundarea în el a barelor de uraniu sau 
plutoniu. 

În reactorul de acest tip se foloseşte apa și ca agent termic 
şi ca moderator. În cazanul reactorului, materialul fisionabil 
este dizolvat în moderator sau se află în suspensie în el. Vaporii 
saturati obținuți în reactor, ca urmare a preluării de către 
apă a energiei degajate în procesul de fisiune, se îndreaptă 
sub presiunea de 29 atm. direct către turbină, fără a mai trece 
prin schimbătorul de căldură, ca în majoritatea reactorilor 
nucleari cunoscuţi. Acest tip de reactor deschide mari perspec- 
tive, deoarece prin înlăturarea schimbătorului de căldură se 
micșorează dimensiunile, greutatea și costul centralei, deci 
pot fi folosiți la construirea centralelor atomoelectrice mobile 
sau ca instalații de forță pe nave. 

Într-o altă centrală atomoelectrică experimentală — cu o 
putere de 50 000 kW — se folosește un reactor cu neutroni 


' termici, însă cu moderator de grafit. Ca agent termic se folo- 


seste sodiul. În acest tip de reactor se folosește ca moderator 
al neutronilor grafitul tocmai din cauza faptului cá el inter- 
acționează slab cu sodiul topit. 

Avantajele răcirii cu sodiu sînt absorbția redusă de neutroni, 
temperatura joasă de topire a sodiului (97°C), temperatura 
ridicată de vaporizare (882*C) şi coeficientul foarte bun de 
transmisie a căldurii. Sodiul lichid parcurge un circuit primar 
închis, transmitind apei căldura preluată din reactor prin 
intermediul unui schimbător de căldură. Temperatura sodiului 
la ieșirea din reactor este de 560°C, iar temperatura în circuitul 
secundar este de 540*C; ca urmare se obțin vapori supraîncăl- 
ziti la temperatura de 500°C si sub o presiune de 90atm. Vaporii 
produși în schimbătorul de căldură servesc la antrenarea turbi- 
nelor. Temperatura înaltă a vaporilor din circuitul secundar 
obținuți în schimbătorul de căldură dă posibilitatea obținerii 
unui randament ridicat al turbinelor, 

Al treilea tip de centrale experimentale au reactor omogen 
de fierbere, în care ca agent termic se folosește apa grea. 
Înconjurarea reactorului cu un înveliș de thoriu 232 face ca 
acesta — sub acțiunea bombardării cu neutroni — să se trans- 
forme în thoriu 233, capabil de a suferi reacția de fisiune 
întocmai ca uraniul 235 sau plutoniul 239. Acest tip de centrală, 
în afara producerii de energie, dă și posibilitatea reproducerii 
combustibilului consumat, folosindu-se în acest fel thoriul, ale 
cărui rezerve subterane depășesc cu mult pe acelea ale uraniu- 
lui. Apa grea din circuitul primar — încălzindu-se în reactor 
pînă la fierbere — intră sub formă de vapori saturati în schim- 
bătorul de căldură, unde cedează căldura apei obișnuite din 
circuitul secundar, care se transformă în vapori, se supraîncăl- 
zeste si apoi acționează turbina. Reactorii examinati, ca și orice 
alt tip de reactori pe bază de neutroni termici, nu rezolvă 
problema folosirii complete a combustibilului nuclear. În 
acest scop, în U.R.S.S. a fost construit pentru prima dată în 
lume — după indicaţiile academicianului A.l. Leipunski — 
reactorul pe bază de neutroni rapizi. Acesta permite să se 
transforme uraniul 238 si thoriul 232 în plutoniu și res- 
pectiv în uraniu 233, ca urmare a bombardării cu neutroni. 
Cea mai remarcabilă proprietate a acestui reactor este faptul 
că el deschide perspectivele creșterii considerabile a resur- 
selor de combustibil. Astfel, pentru fiecare gram de uraniu 
consumat în zona de reproducere se va obține ceva mai mult 
de | g de plutoniu, ceea ce permite să se mărească teoretic de 
aproape 140 de ori resursele de combustibil nuclear de uraniu. 
Dat fiind faptul că un asemenea reactor conduce la creșterea 
densității energiei dezvoltate, pentru evacuarea căldurii se 
folosesc,nu două, ci trei circuite. În primul circuit se folosește 

S agent termic sodiul lichid care, trecînd prin schimbátorul 
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de căldură, va încălzi agentul termic al celui de-al doilea circuit 
format dintr-un aliaj de sodiu cu potasiu sau sodiu pur. Acesta 
va transforma apa (agentul termic al celui de-al treilea circuit) 
în vapori la 420°C si sub presiunea de 32 atm. care, în final, 
vor acționa turbina. În U.R.S.S. sînt elaborate proiectele a 
două centrale atomoelectrice cu reactori pe bază de neutroni 
rapizi, avînd o putere de 50 000 și respectiv 250 000 kW. 

Menţionăm că pînă în anul 1960 în U.R.S.S. puterea electrică 
totală a centralelor atomoelectrice mari și a celor experimen- 
tale deja existente sau aflate în construcție era de 2,5 milioa- 
ne kW, în timp ce în Anglia abia în 1965 se preconizează să 
se atingă o putere electrică totală de 1,5—2 milioane kW, 
iar în S.U.A., pînă în anul 1960 puterea totalăa centralelor 
atomoelectrice era abia de 691 000 kW. În afară de aceasta, 
U.R.S.S. ajută la construirea în R.S. Cehoslovacă a unei cen- 
trale atomoelectrice cu o putere de 150 000 kW şi în R.D.G. 
a uneia cuo putere de 70000 kW. 

În afara reactorilor de mare putere folosiți în centralele 
atomoelectrice, specialiştii sovietici au creat tipuri de reactori 
de puteri mai mici folosiți pentru acţionarea diferitelor nave 
maritime. După cum se stie, în U.R.S.S. a fost construită nu 
numai prima centrală atomoelectrică din lume, ci si prima 
navă atomică folosită în scopuri 
paşnice, spărgătorul de gheaţă 
»V.l. Lenin". 

În plus, ráspunzind sarcinii de 
apărare a patriei sovietice si a 


Schema de principiu a 
unei centrale cu reac- 
tor cu neutroni rapizi: 
| — zona activă; 2 — 
zona de reproducere; 3 
— pompă pentru agen- 
tul termic — metal li- 
chid; 4 — generator de 
vapori; 5 — preincálzi- 
tor de vapori; 6 — tur- 
bogene rator; 7 — con- 
densator; 8 — pompă de 
condensat; 9 — separa- 
tor de vapori 


întregului lagăr al socialismului, în U.R.S.S. au fost create 
submarine atomice a căror instalație de forță este de 2 000 
de ori mai mare decît cea a unui submarin obișnuit. Pe drept 
cuvînt, reactorii acestor submarine au fost apreciaţi ca o „minune 
a științei şi tehnicii atomice sovietice“. 

După această scurtă prezentare a realizărilor sovietice în 
domeniul energeticii atomice, fără de care nu se poate vorbi 
de existența industriei atomice, se naște în mod firesc între- 
barea: care din tipurile de centrale atomoelectrice vor consti- 
tui centralele cele mai avantajoase, centralele viitorului? 

Răspunsul ni-l dau documentele Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.: centralele a căror construcţie va fi bazată pe reactori 
care vor permite ca energia termică a proceselor nucleare să 
fie transformată direct în energie electrică, evitindu-se stările 
intermediare. 

* 


Dezvoltarea fárá precedent pe care o cunoaste industria 
atomică în Uniunea Sovietică reprezintă o revoluţie tehnică 
de proporții uriaşe. Ea va contribui la înzestrarea energetică 
a Ţării comunismului, determinînd creşterea în ritm rapid a 
nivelului general al economiei nationale și totodată al bunăstării 
întregului popor. Aceasta este un aspect al îndeplinirii pe toate 
căile a ideii márete, care domină Programul P.C.U.S., „totul 
pentru om, pentru binele omului“. 


APA ŞI GAZUL CIRCULĂ 


PRIN... CABLU ELECTRIC 


nstitutul de sudură electrică „E.O. Paton“ de pe lîngă Aca- 


demia de ştiinţe a R.S.S. Ucraineană a elaborat o nouă | 


metodă de sudură — sudura gazoelectricá, În cazul acestei 
metode, locul sudurii se protejează de oxidare nu prin flux, ci 
printr-un t de gaz i „ Acest procedeu accelerează lucrul, 
dă îmbinări de mare rezistenţă și permite executarea sudurilor 
în orice poziție si direcție (sudurile sub strat de flux pot fi 
numai orizontale). La locul sudurii trebuie trans ia 
electrică necesară, gazul inert şi apa necesară pentru i 
aparatajului. Rezolvarea acestei probleme a dus la crear 
unor tipuri originale de cabluri de sudură universale. Prin 
asemenea cabluri se transmit atit energia electrică, cit şi gazul 
şi apa necesare. 

Trei conductori electrici, figura A (1, 2, 3), trei ţevi de cauciuc 
(4, 5, 6) pentru transmiterea gazului inert, a apei reci şi returul 
apei fierbinţi şi un cablu de comandă de la distanţă (7) sînt 
incluse într-un înveliş comun de cauciuc (8). 

Alt tip de cablu de sudură, figura B, are cinci canale formate 
chiar în corpul cablului construit din policlorură de vinil. 
Prin primul canal (I) trec conductorii electrici şi apa pentru 
răcire. Pe al doilea canal (2) se întoarce apa fierbinte, iar pe 
al treilea (3) circulă gazul inert. În al patrulea canal (4) se 
găsesc conductele pentru comandă de la distanță, iar pe cana- 
lul central (5), armat cu spirală de cupru, se transmite sîrma 
electrod pentru sudură. 
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T ntreaga omenire muncitoare, milioanele de comu- 
nisti din toate ţările lumii au urmărit cu viu 
interes şi profundă emoție lucrările Congresului 

al XXII-lea al P.C.U.S. — congresul constructorilor 

comunismului. Documentele adoptate la acest congres 
sint străbătute- de la un capăt la altul de suflul în- 
noitor al marxism-leninismului creator şi demonstrează 
într-un chip profund ştiinţific inevitabilitatea vic- 


toriei depline a comunismului pe întregul glob 
pámintesc. 

„Exemplul Uniunii Sovietice — arată tovarășul 
N.S. Hruşciov — însufleţeşte întreaga omenire pro- 


gresistă. Măreaţa forţă vitală a P dad marxist- 
leniniste nu s-a manifestat nicicind in mod atît de 
strălucit ca în zilele noastre; cînd socialismul a învins 
pe deplin si definitiv în Uniunea Sovietică, cînd 
cauza socialismului obţine noi victorii în toate ţările 
comunităţii socialiste mondiale, cînd mișcarea comu- 
nistă si muncitorească internaţională, lupta de elibe- 

e naţională a popoarelor cresc si se lărgesc impetuos. 
Revoluția a trezit măreața energie a popoarelor, care 
transformă lumea pe baza principiilor socialismului 
şi comunismului. Transformári uriașe au și vor avea 
loc în întreaga lume sub influenţa succeselor comunis- 
mului. -Triumful comunismului este inevitabil!“ 

Da, triumful comunismului în întreaga lume este 
inevitabil. Succesele de însemnătate istorică de pînă 
acum ale Uniunii Sovietice, ca si ale celorlalte ţări 
socialiste, prevederile grandioase, de-a dreptul uimi- 
toare ale noului Program al P.C.U.S. constituie o 
forță uriaşă de care se simt atrase toate popoarele 
lumii. 

Realizările din ce în ce mai mari ale Uniunii Sovie- 
tice în domeniul economiei, tehnicii și: ştiinţei, al 
căror simbol îl constituie grandioasa infáptuire isto- 
rică — zborurile în Cosmos ale lui Iuri: Gagarin si 
Gherman S. Titov —, sint mărturii ale superiorității 
orinduirii socialiste asupra celei capitaliste. 

Programul P.C.U.S., făcînd o profundă si multi- 
laterală analiză a epocii contemporane, dezvoltă în 
mod creator învăţătura marxist-leninistă și scoate în 
evidenţă factorii care accelerează în zilele noastre 
ritmul evoluţiei istorice. În program se conturează 
cu claritate perspectiva apropiată cînd sistemul mon- 
dial socialist va obţine victoria hotăritoare în între- 
cerea economică cu capitalismul. 

Dacă aruncăm o privire pe harta planetei noastre, 
vom constata cá măreţele forţe re- 
volutfionare ale contemporaneitátii 
au schimbat din temelii faţa lumii. 
O comparaţie între harta politică a 
lumii din 1919 şi cea de azi ne arată 
că, pe cînd în anii imediat de după 
Marea Revoluţie din Octombrie lu- 
mea socialistă reprezenta o supra- 
față de numai 21,7 milioane km? 
(16% din suprafaţa planetei), cu 
o populaţie de 138 milioane de 
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In 1960 cota-parte a ţărilor socialiste în 
producția industrială mondială a fost de 
36%, față de 4%, cit era in 1917 


| 


locuitori, astăzi ea ocupă peste 35 milioane km?, cu 


o populaţie de 1 miliard 72 milioane de locui- 
tori, reprezentind 35,5 la sută din populaţia globului. 
Marile puteri imperialiste, care în 1919 reprezentau 
împreună cu coloniile lor 44,5 la sută din suprafaţa 
planetei si 48,1 la sută din populaţie, astăzi nu mai 
reprezintă decit 17,9 la sută din populaţia globului 
(541,5 milioane de locuitori) și13,7 la sută din supra- 
fata Pămîntului. Fostele ţări coloniale şi semicoloniale 
care şi-au dobindit independenţa după 1919 (fără 
țările socialiste) numără 1 miliard 228 milioane de 
locuitori. Prăbuşirea sistemului colonial este ca im- 
portanță istorică al doilea rezultat al dezvoltării 
mondiale. „Imperialismul — arată tovarășul Hruşciov 
în raportul la al XXII-lea Congres — a pierdut ire- 
vocabil dominaţia asupra majorităţii popoarelor. 
S-a definit magistrala principală pe care püseste 
ple omenirea. Aceastá magistralá este socialis- 
mul“. 

Pagi uriaşi a făcut lumea socialistă în domeniul 
economiei, în domeniul producţiei bunurilor mate- 
riale. Dacă în anul 1917 Uniunea Sovietică, singura 
țară socialistă pe atunci, deţinea doar aproximativ 
4 la sută din producţia industrială mondială, în 1960 
cota-parte a ţărilor socialiste a fost de cca. 36 la sută 
şi ea este într-o vertiginoasă creştere; Economia sis- 
temului mondial socialist continuă să se dezvolte 
într-un ritm incomparabil mai înalt decit economia 
capitalismului. Pe cînd volumul producţiei indus- 
triale din ţările socialiste a crescut in 1960, față de 
1937, de aproape 7 ori, în ţările capitaliste abia-a 
sprit cu mai puţin de 2,5 ori. Continuind ritmul înalt 
al dezvoltării producţiei industriale, nu va trece mult 
timp şi ţările socialiste vor întrece pe cele capitaliste 
în ce priveşte volumul absolut al producţiei. După cum 
prevăd calculele prealabile ale economiştilor, ponderea 
sistemului mondial socialist în producţia industrială 
mondială va ajunge în 1980 la aproximativ două treimi. 

Așa cum prevede Programul P.C.U.S., pînă în 
1970 Uniunea Sovietică, creînd baza tehnică-mate- 
rială a comunismului, va întrece în ceea ce priveşte 
producţia pe locuitor S.U.A., cea mai puternică 
şi mai bogată ţară a capitalismului, iar pînă in 1980 
va lăsa cu mult în urmă actualul volum global al 
producţiei industriale a S.U.A. În viitorii ani, eco- 
nomia țării constructorilor comunismului va cunoaşte 
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o dezvoltare fără precedent în toate ramurile sale. 
Produsul social total — indicele cel mai general al 
tuturor ramurilor producţiei sociale — va creşte în 
următorii 20 de ani de aproximativ 5 ori. Producţia 
industrială va crește în această perioadă de cel puţin 
6 ori, iar producţia globală de aproximativ 3,5 ori. 
„Este ca și cum pe îmbelșugatul nostru pămînt — 
spunea tovarășul Hrușciov — ar mai fi create încă 
6 ţări industriale şi mai mult de 3 ţări agricole cit 
Uniunea Sovietică de astăzi. Peste 20 de ani, U.R.S.S, 
va produce aproape de 2 ori mai multe produse indus- 
triale decît se produc în prezent în întreaga lume ne- 
socialistă“. 
Noul Program al P.C.U.S. indică principalele 
direcții de creare a bazei tehnice-materiale a comu- 
. nismului. După cum arată tovarășul Hruşciov în 
raportul său cu privire la Programul P.C.U.S., crearea 
bazei tehnice-materiale a comunismului presupune 
în primul rind trecerea la un nou nivel al tehno- 
logiei şi culturii producţiei, al organizării ei, o tot 
mai mare dezvoltare a proceselor de concentrare, 
pie cooperare si combinare. În aceste con- 
itii, ştiinţa devine din ce în ce mai mult o nemijlocită 
forță de producţie, o aplicare tehnologică a științei 
moderne. Fără tehnica cea mai înaintată, fără apli- 
carea celor mai de seamă cuceriri științifice ale epocii 
noastre nu se poate construi comunismul. Osatura, 
sistemul muscular al producţiei comuniste le vor 
constitui noile unelte de muncă caracteristice condi- 
ţiilor din comunism. Va lua o mare dezvoltare auto- 
matizarea, care deschide o eră nouă în dezvoltarea 
tehnicii mașinilor. Producţia comunistă va dispune 
i de un sistem de mașini pentru mecanizare şi automa- 
tizare. Un rol crescind îl vor juca crearea si folosirea 
produselor chimice, a unor noi materiale cu eficienţă 
mare, folosirea pe scară largă a metodelor chimice. 
Capătă o importanţă din ce în ce mai mare creșterea 
simfitoare a trăiniciei si rezistenţei metalelor, în 
special a celor folosite în condiţiile presiunilor, tem- 
peraturilor şi vitezelor supraînalte. Importanță deo- 
sebită capătă descoperirea şi valorificarea resurselor 
de materii prime, folosirea resurselor biologice și 
minerale ale uriaselof bazine de apă. 

O nemaiîntilnită dezvoltare o va lua producţia 
energiei electrice. Programul pune în evidență rolul 
de frunte al electrificării întregii ţări. În viitorii 20 
de ani, Uniunea Sovietică va fi complet electrificată 
și va -produce atita energie electrică încît va lăsa în 
urmă cu mult S.U.A. În 1980 U.R.S.S. va produce 
2 700—3 000 de miliarde kWh, adică de aproape 3ori 
si jumătate producția actuală a Statelor Unite ale 
Americii sau de 1,5 ori mai multă energie electrică 
decît se produce în prezent în toate celelalte ţări ale 
lumii luate la un loc. Pentru aceasta, în Uniunea 
Sovietică se vor construi sute de mari hidro şi termo- 
centrale, fiecare avînd o putere instalată. între 3 şi 
6 milioane kW. 

O altă prevedere a Programului P.C.U.S. se referă 
la producția de metal, producția de oţel. Importanța 
metalului în economia fiecărei ţări o cunoaștem bine 
cu toţii. Metal mai mult înseamnă bunuri materiale 
mai multe, înseamnă înzestrarea tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naţionale, înseamnă forţă eco- 
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nomică si militară, iar în cadrul orinduirii lipsite de 
exploatarea omului de către om înseamnă, în cele din 
urmă, nivel de trai ridicat, înseamnă belșug și bună- 
stare a întregului popor. Cit va produce Uniunea 
Sovietică în 1980? 250 milioane tone de oţel, de aproa- 
pe 3 ori producția actuală a S.U.A. Cit vor produce 
Statele Unite ale Americii în aceeași perioadă? După 
calculele celor mai optimişti economiști burghezi, 
S.U.A. vor produce în 1980 cel mult 125 milioane de 
tone. Orice comentariu este de prisos. 

Creşteri de-a dreptul uimitoare sînt prevăzute în 
Program pentru celelalte ramuri industriale. Volumul 
producţiei industriei constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor de pildă va creşte de 10—11 ori, 
dintre care producţia de linii automate si semiautomate. 
de peste 60 de ori debito industriei chimice va 
creşte de aproximati 17 ori, iar producţia tuturor — 
ramurilor industriale care produc bunuri de consum 3 
va creşte de aproximativ 5 ori. ZA 

O mare dezvoltare va cunoaște agricultur: 
de ani, producţia agricolă va creşte de aproxim: 
3 ori și Leid producţia de cereale — de peste 
ori, cea de carne — de 4 ori, iar producţia de lapte — 
de aproape 3 ori. În felul acesta, agricultura va asi- 
gura crearea unui belșug de produse care va satisface 
pe deplin nevoile poporului sovietic. 

Alături de Uniunea Sovietică isi aduc contribuția 
la dezvoltarea și întărirea forţei sistemului mondial 
socialist, la asigurarea victoriei lui în întrecerea 
pașnică cu capitalismul si celelalte ţări socialiste. 
Deși au pornit aproape toate de la un nivel redus al 
dezvoltării industriale, ţările socialiste şi-au creat o 
industrie dezvoltată, au ajuns în decursul unui singur 
deceniu (1950—1960) să-şi sporească ponderea în 
producţia mondială la cărbune de la 28,2 la 49,8 la 
sută, la petrol de la 8,4 la 15 la sută, la oţel de la 
19,2 la 30,9 la sută. Astfel se evidenţiază în cadrul 
sistemului socialist accelerarea ritmului evoluţiei 
istorice. 

În ţările comunităţii socialiste, în ultimii 4 ani, 
ritmul anual de creştere a fost de 3 ori mai mare decit 
al ţărilor capitaliste. Congresul al III-lea al P.M.R., 
consfintind victoria socialismului în fara noastră, a 


În 1980 U.R.S.S. 
va produce 250 
milioane de tone 
de oțel, pe cînd 
S.U.A. la aceeași 
dată vor produce 
abia jumătate din 
această cantitate 
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"ueschjs 'orului muncitor pers ectiva luminoasá a 
desăvirșirii construcţiei socialiste piná în 1965 si 
apoi a trecerii treptate la comunism. Ritmul mediu 
anual de creștere a producţiei globale industriale în 
fara noastră în ultimii 10 ani a fost de 13,9 la sută, 
ceea ce demonstrează o contribuţie reală la întărirea 
capacităţii economice a sistemului mondial al socia- 
lismului. 

Acestea sint fapte care nelinistesc pe apărătorii 
capitalismului și care, în același timp, demonstrează 
apropierea inevitabilă a timpului cînd sistemul mon- 
dial socialist va asigura precumpănirea asupra siste- 
mului mondial capitalist în ceea ce privește volumul 
global al paranoiei industriale şi agricole. Prin reali- 
zarea prevederilor Programului P.C.U.S., Uniunea 
Sovietică va lăsa cu mult în urmă cea mai puternică 
ţară capitalistă atit în ce priveşte volumul global 
al producţiei, cît și producţia pe cap de locuitor. În 
felul acesta, Uniunea Sovietică va înfăptui pentru 

oporul său cel mai înalt nivel de trai din lume, va 
În hăptui comunismul, cu toate binefacerile lui pen- 


În perioada anilor 1956— 1961, ritmul mediu anual de creștere 

a producției industriale a fost în U.R.S.S. de 10,2 ^/,, pe cînd 

în S.U.A. a fost de numai 2,3 ?/,. Producţia industrială me- 

die anuală pe cap de locuitor a crescut in U.R.S.S. cu 8,2%, 
pe cînd în S.U.A. cu numai 0,6% 


tru fiecare om în parte. Că așa va fi nu se mai îndoiesc 
astăzi nici cei mai înrăiţi duşmani ai socialismului şi 
gi aia f 
Chezásie a îndeplinirii marilor sarcini prevăzute 
în Program stau epocalele realizări ale Uniunii Sovie- 
tice de pînă acum — rod al orinduirii socialiste —, 
faptul cá U.R.$S.S. este ţara cea mai bogată din lume, 
cu resurse inepuizabile. Uniunea Sovietică este singura 
ţară din lume ale cărei nevoi de materii prime mine- 
rale necesare industriei sint acoperite pe deplin din 
resursele proprii. Uniunea Sovietică a devenit în anii 
construirii socialismului una dintre cele mai bogate 
En din lume în ce f dps rezervele y bs esent 
a dispune în prezent de o puternică bază de minereuri 
necesare dezvoltării industriilor metalurgică şi: side- 
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rurgicá, carboniferá, petrolieră, precum și a altor. 


ramuri hotáritoare în economia națională. Nu există 
regiune economică a ţării care să nu-și aducă contri- 
buţia la mărirea avuţiei nationale. Se extind resursele 
minerale ale Uralului, una dintre cele mai vechi 
regiuni ale industriei extractive, care joacă un rol 
deosebit de important în dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a U.R.S.S. Programul P.C.U.S. deschide 
un viitor fericit uneia dintre cele mai bogate regiuni a 
Uniunii Sovietice — Siberia —, deținătoarea celor 
mai diverse resurse energetice $i materii prime indus- 
' triale, baza unei industrii puternice și complexe. 
O contribuţie prețioasă la mărirea ptenția litri 
industrial al ţării o aduce Kazahstanul prin bogă- 
(iile sale de minereu de fier, huilă, bauxită, titan; 
regiunea de nord-vest prin zăcămintele și extracția de 
nichel, cobalt şi mică, mari zăcăminte de şisturi bitu- 
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minoase, bauxită, minereu de fier, cupru, titan, 


apatitá; regiunea centrală cu cernoziom prin zăcă- 
mintele sale de minereu de fier.- : 

In întimpinarea istoricului Congres al P.C.U.8., 
Congresul al X XII-lea, constructorii comunismului au 
înscris în „Cartea de aur a darurilor muncii pentru 
congres“ uzine gigantice, fapte de eroism nemai- 
intilnite, care ridică baza tehnică-materială a U.R.S.S. 
la cel mai înalt nivel. Hidrocentrale ca cele de la 
Voigt şi Bratsk sint unice în lume prin producţia 
or. 


Potentialului superior industrial i se adaugá cel mai 
înalt potenţial de muncă. Populaţia U.R.S.S. numără 
în anul 1961, 220 milioane de locuitori, adică cu 
peste 30 de milioane mai mult decit S.U.A. si cu circa 
60 de milioane mai mult decît Anglia, Franța, R.F.G. 
luate laolaltă. Potenţialul de muncă al Uniunii Sovie- 
tice este deci mult mai înalt decit al S.U.A. și decit 
al oricărui stat capitalist. Majoritatea populaţiei 
active este ocupată în industrie si construcţii. În 
anul 1959, în aceste ramuri importante erau ocupați 
peste 25 milioane de locuitori. 
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Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
traseazá ca una dintre cele mai grandioase sarcini 
ale partidului şi poporului sovietic crearea bazei 
tehnice-materiale a comunismului. Aceasta înseamnă 
electrificarea deplină a ţării, perfecţionarea tehnică, 
pereunte în organizarea producţiei si tehnolo- 
giei, în mecanizare, automatizare, în noile ramuri 
industriale. Înseamnă folosirea pe scară largă a meto- 
delor chimice, o productivitate superioară celei din 
adips capitaliste. Inseamná cáile cele mai bune pen- 
ru progresul continuu tehnic-stiinfific, pentru un 


~ mivel înalt cultural și tehnic al oamenilor muncii, 


înseamnă o viaţă în continuă înflorire. Iată condiţiile 
care înalță societatea spre o nouă treaptă — comu- 
nismul, iată semnalul luptei hotăritoare, al luptei 


În 1960 țările 
socialiste şi-au 
mărit volumul 
producţiei in- 
dustriale de 
6,8 ori faţă 
de 1937; în 
aceeași perioa- 
dă ţările ca- 
pitalisteşi l-au 
mărit cu mai 
puţin de 2,5 
ori 


pus economice dintre sistemul mondial socialist, 
n frunte cu U.R.S.S., si sistemul mondial capitalist. 

Îndeplinind sarcinile prevăzute in Programul 

P.C.U.S., Uniunea Sovietică va dispune de forţe de 

Pro duotie nemaivăzut de puternice, va depăși nivelul 

ehnic al celor mai dezvoltate ţări și va ocupa primul 
loc în lume în ceea ce privește” producţia pe cap de 
locuitor. 

Comunismul, cauza sa, înaintează cu pași uriași, 
aşi de şapte poste. Oamenii muncii din întreaga 
ume, orice om progresist de pe planeta noastră leagă 
acum de comunism tot ce există mai bun, mai frumos, 
mai luminos. De partea comunismului este adevărul 
vieţii, adevărul istoriei. El devine o realitate a zilelor 
noastre, în care vor trăi nu numai urmașii, dar chiar 
$i actuala generaţie a oamenilor sovietici. Si nu este 
departe timpul cînd soarele Comunismului va stră- 
luci deasupra întregului nostru pămînt. 
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$n presa de specialitate sovieticá a 
| apărut proiectul deosebit de intere- 

sant al unui motor cu ardere externă. 
Principiul de funcționare al motoarelor 
cu ardere externă a fost prezentat în arti- 
colul „Un motor care lucrează în goaptá" 
din nr. 7 al revistei noastre. 

Partea principală a motorului o con- 
stituie un spațiu închis umplut cu un gaz 
denumit gaz de lucru, deoarece el este 
acela care „lucrează“ asupra pistonului, 
punîndu-l în mișcare. 

În timpul funcționării motorului, gazul 
de lucru circulă de la spațiul fierbinte 
către spaţiul rece și invers. Această 
circulație se realizează cu ajutorul unui 
piston de circulație prin a cărui mișcare 
în ambele sensuri se deplasează gazul 
de lucru dintr-o parte în alta. 

Volumul ocupat de gazul de lucru se 
poate mări sau micșora cu ajutorul unui 
piston denumit piston de lucru, deoarece 
este pus în mișcare de gazul de lucru; 
el este acel organ care transmite mișcarea 
la dispozitivul de transmisie (ambielaj 
și arbore motor). 

Ca gaz de lucru se poate întrebuința 
nu numai aerul, ci gi alte gaze (hi- 
drogenul sau heliul). Ca spațiu rece 
se utilizează interiorul unei instalații 
de răcire prin care circulă un lichid de 
răcire. Căldura pe care o ia lichidul de 
răcire de la gazul de lucru este apoi trans- 
misă la un radiator. 

În calitate de spaţiu fierbinte se 
folosește interiorul unei instalații de 
încălzire prin care circulă un gaz fier- 
binte, de exemplu gazele produse de o 
cameră de ardere. Atit în instalația de 
răcire cît si în cea de încălzire, gazul 
de lucru se mișcă în interiorul unor ţevi, 
la exteriorul cărora circulă lichidul de 
răcire sau, respectiv, gazele fierbinţi. 
Între spațiul instalaţiei dẹ încălzire si 
cel al instalaţiei de răcire, în drumul 
gazului de lucru, se dispune o rețea 
formată din material termoconductor. 
Cînd gazul de lucru trece din spaţiul 
fierbinte în spațiul rece, el cedează din 
căldura sa acestei rețele termice, fiind 
astfel ajutat să se răcească. În cazul 
mişcării în sens invers, rețeaua termică 
îi va ceda din căldura acumulată, aju- 
tîndu-l să se încălzească. Această insta- 
latie intermediară (între instalația de 
răcire și cea de încălzire) se numește 
regenerator de căldură și contribuie la 
mărirea economicitátii motorului. 

Motorul cu ardere externă are unele 
ayantaje care pot fi valorificate la nivelul 
tehnicii actuale, după cum se semnalează 
în revistele de specialitate din U.R.S.S. 


Timpii de functiona- 
re ai motorului cu ar- 
dere externă: A — 
Rácirea; B — Com- 
presia; C — Încălzi- 


Schema constructivá 
a camerei de lucru 
a motorului cu ar- 
dere externă: ságe- 
tile indică sensurile 
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Spre exemplu, dacă se utilizează un 
regenerator de căldură, economicitatea 
motorului cu ardere externă crește la 
39%, față de 35% cit poate asigura 
motorul Diesel, cel mai economic dintre 
motoarele cu ardere internă. De asemenea, 
motorul poate folosi o mare varietate de 
combustibili: solizi, lichizi şi gazoși. 
Apare astiel posibilitatea utilizării unor 
combustibili ieftini, inferiori. 

Perspectiva cea mai importantă a 
acestui motor o constituie însă posibi- 
litatea utilizării combustibilului atomic, 
creație u secolului nostru. În acest caz, 
sursa de căldură, care ridică temperatura 
gazului de lucru din motorul cu ardere 
externă, o constituie reacția nucleară 
produsă într-un reactor atomic. 

Căldura degajată în reactor este pre- 
luată de un gaz purtător de căldură, 
care o transportă în schimbătorul de căl- 
dură al motorului și apoi se întoarce la 
reactor, avînd temperatura mai scăzută. 

Cuplul motor cu ardere externă + 
reactor nuclear deschide perspective noi 
de utilizare a energiei atomice în insta- 
laţiile de forță care vor echipa mijloacele 
de transport ale viitorului. Desenul de 
pe coperta a IV-a prezintă tocmai o 
asemenea posibilitate. 
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i anifestul comunist al a contemporane — 
A Programul P.C.U.S. adoptat la Congresul al 
X XXII-lea — constituie planul concret, științific 
ps fundamentat, de construire a societăţii comuniste, 
Am aratá cáile prin care, in decurs de 20 de ani, oamenii 
sovietici vor crea baza tehnicá-materialá a comunis- 
| mului. 

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice își propune 
ca program concret si imediat de lucru cele mai gran- 
dioase și nobile scopuri ce au stat vreodată în faţa 
Ms vreunei ţări sau partid. Pe baza acestui program se 
va realiza cel mai înalt nivel de trai din lume, înfăp- 
tuindu-se lozinca partidului: „Totul pentru om, pen- 
tru. binele omului“. 

„ Toate măsurile preconizate de Program au o impor- 
tantá foarte mare si pentru apărarea și întărirea sănă- 
tátii poporului. Creşterea de trei ori şi jumătate a 
veniturilor reale pe cap de locuitor în următorii 
20 de ani si crearea unui iru ig.de bunuri vor constitui 


T EN 


premisele materiale pentru a rea celui mai inalt 
nivel de trai din lume $i trecerea la principiul comu- 
l repartitiei d ă nevoi. Uniunea Sovietică va 
i țara cu ziua de lucru cea mai scurtă si totodată 
iai productivă si cea mai bine retribuită din lume. 
— Totodată se va mări durata concediilor anuale 
plătite ale oamenilor muncii. 

În toate întreprinderile vor fi introduse mijloace 
moderne de tehnica securităţii şi vor fi asigurate 
condiţii sanitare şi igienice care să înlăture acciden- 
tele de muncă si bolile profesionale. Vor fi lichidate 
schimburile de noapte în întreprinderi, cu excepţia 
acelora în care munca neîntreruptă este condiționată 
de procesul tehnologic sau necesitatea deservirii popu- 
latiei. Toate acestea vor contribui la îmbunătăţirea 
şi ușurarea prin toate mijloacele a condiţiilor de 
muncă și vor duce în mod nemijlocit, laolaltă cu 
măsurile ce vor fi luate pentru rezolvarea problemei 
locuinţelor şi asigurarea confortului în viaţa de toate 
zilele, la o nemaiintilnitá ridicare a bunăstării po- 
porului sovietic. "d 2 

Vastul program de constructii comunale $i de ame- 
najare a orașelor si aşezărilor muncitorești va fi 
realizat prin incheierea lucrárilor de electrificare, de 
introducere a gazelor naturale, a apei, a transportului 
comunal în condiţii cu totul superioare. Se vor lua 
măsurile speciale necesare protecţiei aerului, solului 
:şi bazinelor de apă. În al doilea deceniu de aplicare a 
Programului, folosirea transportului comunal va 
deveni gratuită, vor deveni gratuite serviciile comu- 
nale, folosirea apei, a gazelor naturale $i a incálzitu- 
lui. 

Ce uriaşă Hpportanță au aceste măsuri pentru sănă- 
tatea publică! Înfăptuirea lor într-un timp uluitor de 
scurt nu numai că va aseza Uniunea Sovietică pe o 
treaptă nemaiîntilnită în lume în privința condiţiilor 
de trai şi contort ale populaţiei, ci va aduce o contri- 
butie de însemnătate hotăritoare în lupta profilac- 
tică, în asigurarea unei sănătăţi înfloritoare a sutelor 
de milioane de cetăţeni ai comunismului. 

Cu deosebită grijă se preocupă partidul comunist de 
problemele mari, legate de sănătatea și mărirea longe- 
pității omului sovietic. Statul socialist este singurul 
care, printr-un sistem de măsuri social-economice şi 
medico-sanitare, poate înfăptui un vast program de 
măsuri capabile să prevină şi să reducă in mod sim- 
fitor bolile, să lichideze bolile infecțioase de “masă. 
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În U.R.S.S. au fost, de pe acuma, lichidate o serie de 
boli infecțioase, cum ar fi malaria, iar altele au fost 
mult reduse. Vaste acţiuni de vaccinare antipoliomie- 
litică cu virus viu au redus foarte mult morbidita- 
tea prin această boală. Numai. statul socialist poate 
avea asemenea preocupări cu rezultate practice rea- 
lizabile ca mărirea continuă a longevităţii populaţiei. 

n anii puterii sovietice, ca urmare a ridicării necon- 
tenite a nivelului de trai material şi cultural, a îmbu- 
nátátirii necontenite a asistenţei medicale şi a succeselor 
ştiinţei, durata medie a vieţii oamenilor a crescut 
mai mult de două ori. Dacă cu citeva decenii în 
urmă locuitorii din Rusia ţaristă nu trăiau mai mult 
de 32 de ani în medie, în prezent cetăţenii sovietici 
au în faţa lor 69 ani de activitate rodnică. 


„ Uniunea Sovietică este denumită pe drept cuvînt 


„țara longevităţii“, Ea ocupă primul loc în lume în 
MUN numărului de persoane trecute de 100 de ani. 

ortalitatea generală scade in U.R.S.S. din an în an. 
Înainte de revoluţie, in fiecare an mureau 30 din 
1 000 de locuitori. În prezent, această cifră a scăzut 
la 7,6 și este mult mai mică decit în Anglia (11,7), 
Franţa (11,2) sau S.U.A. (9,4). A 

Noile măsuri tree vor contribui și mai mult 
la scăderea îmbolnăvirilor şi la prelungirea vieţii 
oamenilor sovietici. Ne 

La toate acestea vor contribui cu succes uriasele 
investitii fácute de statul sovietic pentru a asigura o 
asistență medicalá, de înaltă calificare şi accesibili- 
tate. Nevoile populaţiei orăşeneşti si sătești în ceea 
ce priveşte toate felurile de asistență medicală de 
înaltă calificare — se arată în Program — vor fi 
satisfăcute în întregime. Pentru aceasta, în ţara care 
încă de astăzi are cei mai înalţi indici de deservire a 
populaţiei cu instituţii medicale de diferite tipuri se 
va înfăptui de acum înainte un nou și amplu program 
de construcţii si instituţii medicale, inclusiv spitale 
şi sanatorii. În anul 1965, în U.R.S.8. vor funcţiona 


18,5 MEDICI 
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peste două milioane paturi de spital, cu 40% mai mult 
decît în prezent și de 10 ori mai mult decît in 1913. 
Spitalele şi instituţiile medicale vor fi înzestrate cu 
aparatură modernă, se va realiza supravegherea 
sănătății întregii populaţii, prin intermediul unui 
sistem de dispensare. În oraşe si sate se va lărgi si 
mai puternic reţeaua de ocrotire a sănătăţii mamei şi 
copilului. Numărul medicilor a crescut în anii puterii 
sovietice aproape de 20 de ori. La începutul anului 
1961, Uniunea Sovietică avea 402 000 de medici 
(fără medicii stomatologi), ceea ce reprezintă 1/3 din 
medicii de pe întregul glob si jumătatea medicilor 
din Europa, revenind un medic la 538 de locuitori. 

În Uniunea Sovietică, paralel cu actuala asistență 
medicală gratuită, vor deveni gratuite folosirea sana- 
toriilor şi medicamentele. În împrejurimile oraşelor 
se vor construi case de odihnă, pensiuni şi hoteluri, 
baze turistice, se vor lua măsuri pentru călirea fizică a 
tinerei generaţii, astfel incit forţele sale fizice si 
spirituale să se dezvolte armonios. 

Cu o deosebită grijă se preocupă Programul Parti- 
dului Comunist al Uniunii Sovietice de îmbunătă- 
firea condiţiilor de trai ale familiei si a situaţiei 
femeii, de întreţinerea pe socoteala societăţii a copii- 
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lor şi a persoanelor inapte de muncă. Programul 
arată că trebuie înlăturate rămăşiţele situației in- 
egale a femeii în viața de toate zilele, că trebuie 
create asemenea condiții care să-i permită femeii să 
fie o mamă fericită și în același timp să poată participa 
“în mod creator la munca socială, la munca științifică, 
în artă etc. Cit este de profund uman si de echitabil 
rincipiul enunțat de Program care subliniază că 
emeilor trebuie să li se dea munci relativ mai ușoare 
şi în același timp suficient retribuite! 

Reducerea și uşurarea muncii femeii în gospodăria 
casnică, înlocuirea acestei munci prin forme obștești 
de satisfacere a nevoilor materiale si de trai ale fami- 
liei, asigurate prin ráspindirea mașinilor, dispoziti- 
velor si aparatelor electrice de uz casnic, perfectionate 
şi ieftine, constituie baza materială pe care omul 
Er o va realiza pentru înfăptuirea acestui scop 
nobil. 

De la inceputul piná la sfirsitul Programului, acest 
minunat document este pătruns de preocuparea 
pentru crearea binelui obştesc și al individului, pentru 
satisfacerea deplină a nevoilor sale. Dacă n-ar fi să 
luăm decît prevederile consacrate problemei alimen- 
tatiei publice, in care, pe lingă extinderea reţelei si 
ridicarea calităţii produselor, pe lingă reducerea 


preţurilor și crearea de noi forme de alimentaţie publică 
nemaiintilnite in lume, se stipulează introducerea 
alimentaţiei publice gratuite în întreprinderi si insti- 
tufii, precum $i pentru.colhoznicii ocupați în produc- 
tie, si ar fi suficient pentru a demonstra o datá mai 
mult uriasele resurse pe care le pune la indemina 
omenirii inaintarea cu pasi siguri in comunism. 

Pe másura cresterii venitului national, statul, sindi- 
catele si colhozurile vor putea realiza treptat asigu- 
rarea materialá a tuturor cetátenilor care, din pricina 
vîrstei, a invaliditátii sau din alte cauze, și-au pier- 
dut capacitatea de muncă. Ajutoarele de boală, ca 
şi pensiile de bátrinete, vor fi extinse asupra colhoz- 
nicilor, vor creste pensiile de bátrinete si de invalidi- 
tate. 

Alături de acest sprijin uriaș, acordat de stat ocro- 
tirii sănătăţii populaţiei, vor sta importantele reali- 
zări pe care le va obţine ştiinţa sovietică, contribuţia 
oamenilor de știință şi a medicilor, care sînt chemaţi 
să lămurească esenţa fenomenelor vieţii, să pătrundă 
mai adinc si să poată influenţa cu succes procesele 
vitale, in special ale metabolismului si eredității 
organismului. Studiile medicale se vor îndrepta cu . 
precădere asupra descoperirii unor metode efective 
de prevenire și combatere a unor boli cum sînt cancerul 
şi afecțiunile sistemului cardiovascular. În urma 
scăderii mortalităţii prin boli infecțioase şi a prelun- 
girii duratei medii de viaţă, bolile cardiovasculare 
ocupă astăzi primul loc printre cauzele mortalităţii. 
Deşi numărul deceselor prin boli cardiovasculare este 
mai redus in U.R.S.S. decit în S.U.A., Anglia si 
Franţa, totuşi ele constituie una dintre principalele 
probleme ale ocrotirii sănătăţii, si in. U.R.S.S. lupta 
împotriva lor se duce pe-un front larg. În Uniunea 
Sovietică există numeroase institute de cercetări care 
se ocupă de studierea multilaterală a problemei can- 
cerului. Se fac cercetări ample pentru descoperirea 
cauzelor si totodată se elaborează noi preparate anti- 
biotice și chimioterapeutice antitumorale, precum $i di 
ferite alte metode de tratament. Se acordă o impor- 
tanţă foarte mare depistării stadiilor de început ale 
bolii. Una dintre măsurile foarte eficace este examinarea 
în masă a populaţiei, cu scopul descoperirii de timpu- 
riu a formelor de cancer. Numai într-un singur an au 
fost efectuate in U.R.S.S. peste 32 milioane de ase- 
menea consultaţii. Mortalitatea prin cancer în U.R.8.8. 
este de două ori mai mică decît in Anglia si o dată si 
jumătate ori mai mică decît în S.U.A. e 

Care om de ştiinţă, care medic cinstit din tara 
noastrá si din intreaga lume se poate indoi cá acest 
Program va fi realizat? Desigur, nici unul! Garantia 
înfăptuirii o dau uriașa forţă a statului sovietic, 
imensa sa capacitate creatoare, realizările uluitoare 
obţinute în anii existenţei puterii muncitorilor și 
țăranilor, strălucitele succese ale științei, eroismul 
Si capacitatea creatoare a omului sovietic, care a 
realizat primul călătoria în Cosmos. luri Gagarin, 
Gherman Titov sînt numai două nume de simpli 
cetățeni sovietici. Doar simpla lor pronunțare. în- 
seamnă uriașa forţă care a luat naștere prin descă- 
tuşarea geniului uman, prin aplicarea măreţelor idei 
ale marxism-leninismului. 
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rofilul institutului? Noile probleme 
ridicate de actuala etapă de dez- 
voltare şi modernizare a industriei 
alimentare? Ultimele noas li- 
zări? "xx m 

Să aminám pentru o clipă răspunsul și 

să intrăm, bunăoară, “laboratorul de 
ja. laptelui şi derivatelor lui; 
em puţin în fata aparatului 
„Niroatomizor“ (foto 1), servind la pre- 
pararea în condiţii de laborator a noilor 
produse lactate dietetice, a noului pasteu- 
rizator-omogenizator (foto 2) sau a unei 
noi instalații de laborator pentru fabricarea 
brinzeturilor topite; să trecem apoi în 
laboratorul special amenajat pentru cer- 
cetarea comportării diferitelor ambalaje 
în condiţii de umiditate și temperatură şi 
să îngăduim obiectivului aparatului de 
fotografiat să surprindă aşa-numita „ca- 
meră de aclimatizare“ (foto 4)... $i, 
pentru că timpul nu ne îngăduie, să par- 
curgem ceva mai grăbit laboratoarele pen- 
tru cercetarea diferitelor probleme pri- 
vind industria conservelor de fructe $i 
legume, a concentratelor vitaminice na- 
turale, industria cărnii (și, legat de aceasta, 
obținerea și aplicarea frigului ca mijloc 
de conservare), industria panificaţiei şi 
morăritului, industria zahărului, a spirtu- 
lui, a berei, a drojdiei de panificație, a 
vinului şi a altor băuturi alcoolice, ca şi 
industria de uleiuri vegetale, săpun, cos- 
metice etc. 

Ajungind aci, vizitarea institutului ne 
obligă la o primă concluzie: datorită 
grijii partidului şi guvernului ne bucurăm 
azi de condiţii din ce în ce mai bune pentru 
desfășurarea muncii de cercetare ştiin- 
tificá. A doua concluzie e legată de însăși 
munca noastră: avem datoria, în spiritul 
documentelor Congresului al III-lea al 
P.M.R., să aducem o contribuţie mereu 
sporită la introducerea în producţie a 
celor mai noi cuceriri ale ştiinţei si 
tehnicii. 

Si, pentru ca întilnirea şi cunoştinţa 
noastră cu cititorul să fie depline, săenu- 
merăm cîteva dintre noile sortimente cu- 
noscute de acum de consumatori și care 
au solicitat din partea cercetătorilor nostri 


stabilirea unei noi tehnologii de fabricaţie. 
Astfel, pe baza cercetărilor efectuate de 


I.C.A., s-a stabilit procesul tehnologic 
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pentru congelarea fructelor şi legumelor, a 


sortimentelor de îngheţată tip „Polar“, 
precum și a produselor „Lacto“ şi „Zeamil“ 
cunoscute, aşa cum am mai arătat, publi- 
cului consumator. Alte sortimente vor 
intra în curind în producţie. Dintre acestea 
amintim în primul rînd: produsele lactate 
dietetice acidifiate necesare în alimentaţia 
copiilor sugari, produse ce se vor obţine 
la Fabricade produse lactate „Rarăul“. 
De asemenea se vor mai obţine pulberi de 
fructe şi legume, nectare de fructe (sucuri 
de fructe integrale a căror valoare alimen- 
tară este net superioară actualelor sucuri, 
deoarece în compoziţia acestora participă 
toate componentele valoroase ale fructelor). 

În ceea ce priveşte industria de morărit 
şi panificaţie, cercetările s-au axat pe 
îmbunătăţirea procesului tehnologic de 
măciniş, pe cunoaşterea însușirilor de 
panificaţie a făinurilor din recoltele anuale, 
pe cunoașterea calităţii glutenului umed, 
a capacităţii de a absorbi apa, de a reţine 
bioxidul de carbon etc. ; s-au stabilit reţete 
de fabricare a piinii negre, s-au făcut 
cercetări asupra modelării aluatului pe 
cale mecanică. 

Institutul a abordat si o serie de 
probleme care au contribuit la îmbunătă- 
tirea calităţii conservelor de fructe și 
legume prin creșterea conţinutului vita- 
minic, păstrarea culorii naturale, a texturii 
inițiale a legumelor şi fructelor, îmbună- 
tátirea unor proprietăţi organoleptice. 

De asemenea. colectivul de cercetare din 
secţia industriei laptelui a fost axat per- 
manent pe linia obţinerii de noi sortimente 
şi a îmbunătăţirii calităţii produselor din 
industria laptelui, fie prin modificarea 
unor procese tehnologice, prin folosirea şi 
extinderea culturilor de fermenti selectio- 
nati, prin stabilirea de metode de analize 
şi control care să ajute la obținerea unor 
produse de calitate. 

Cercetările institutului s-au canalizat în 
acelaşi timp şi pe linia introducerii unor 
procedee tehnologice noi. Astfel, in indus- 
tria spirtului se introduce actualmente (la 
Fabrica de spirt „Colentina“) fabricarea 
continuă a spirtului folosind melase ca 


materie primă. utilizind rase de drojdie 
aclimatizate la concentraţii ridicate de 
melasă si antiseptic. De asemenea s-a 
fixat procesul tehnologic de obținere a 
unor preparate enzimatice în vederea mă- 
ririi stabilităţii coloidale a berei. 

La Fabrica de bere „Rahova“, pe baza 
indicatiilor date de institut, se construieşte 
în prezent o secţie unde se va obţine din 
drojdia de bere reziduală, cu gust puternic 
amar, o drojdie de bere lipsită de acest 
gust. Produsul este bogat în concentrat 
vitaminic complex B şi va fi folosit astfel 
în scopul ridicării conținutului vitaminic 
sau al vitaminizării unor produse ali- 
mentare. i 

Pentru industria conservelor, unul dintre 
produsele de bază este pectina. I.C.A. a 
stabilit procesul tehnologic de fabricare a 
pectinei pulbere plecind nu numai de la 
tescovina de mere ca materie primă, ci 
şi de la táiteli de sfeclă uscați — o materie 
primă abundentă pentru industria pectinei. 

Institutul s-a preocupat, de asemenea, de 
folosirea schimbătorilor de ioni în industria 
alimentară. Lucrările iniţiate de conducerea 
institutului prin tovarășul profesor inginer 
Tudor Ionescu pentru folosirea schimbă- 
torilor de ioni în industria vinului, deşi înce- 
pute de scurt timp, indică soluţionarea unor 
probleme printr-o metodă simplă, continuă 
şi economică. De asemenea. schimbătorii 
de ioni vor fi folosiţi la stabilizarea sucu- 
rilor de fructe, problemă de care cercetă- 
torii institutului se preocupă actualmente. 
"În cursul anului viitor, pe lîngă proble- 
mele amintite, I.C.A. se va preocupa de 
aplicarea si extinderea metodelor fizico- 
chimice în industria alimentară, în scopul 
aplicării celor mai noi procese tehnologice 
care să confere o calitate superioară pro- 
dusului la un pret de cost cît mai scăzut. 

In afară de cercetările privind extinderea 


folosirii schimbătorilor de ioni, se vor - 


initia cercetări privind folosirea radia- 
ţiilor infraroşii, ultraviolete și a ultra- 
sunetelor în diferite procese tehnologice. 

De asemenea, cercetările vor fi extinse 
și în ceea ce priveşte aplicarea metodelor 
moderne fizico-chimice în analiza si con- 
trolul produselor alimentare (industria 
zahărului, uleiului). 

Dotarea cu aparatură de un înalt nivel 
tehnic — spectrofotometru în ultraviolet şi 
infraroșu (foto 5), fotometru cu flacără (foto 
6), generator de ultrasunete (foto 7), cro- 
matografie pe hirtie şi în fază gazoasă 
etc. — creează condiţii pentru cercetarea 
Si aplicarea în industria alimentară a unor 
metode de analiză şi control moderne. 

O nouă preocupare amplificată faţă de 
trecut, bazată pe o colaborare strinsá cu 
institutele Ministerului Sănătăţii si Preve- 
derilor Sociale, este aceea ca cercetările să 
fie abordate şi în direcţia obţinerii unor 
produse de calitate superioară sub aspectul 
valorii lor alimentare. Aceste cercetări, care 
vor fi începute în domeniul industriei con- 
servelor de fructe şi legume, se vor extinde 
la toate produsele din industria alimentară 
care necesită asemenea preocupări. 

Conștienți de sarcinile ce le revin pe 
linia continuei îmbunătăţiri a calităţii 
produselor și a obţinerii de sortimente noi, 
cercetătorii institutului nostru vor depune 
si în viitor toate eforturile pentru traduce- 
rea în viaţă a Directivelor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. 

Acesta ar putea fi, în linii mari, răs- 
punsul nostru la primele dv. trei întrebări. 
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Conf. univ. FLORIN CIORĂSCU 
director-adjunct științific al Institutului de fizică atomică — Bucureşti 


La prima vedere s-ar părea că singura posibilitate care ne 
stă în faţă constă în găsirea de noi forme de energie primară. 
De altfel şi documentul la care ne referim atrage atenţia asupra 

: concentrării eforturilor oamenilor de ştiinţă sovietici în vederea 

| detinitivării tehnicii reactorilor energetici cu fisiune, soluționării 

GENERATORUL 15 nsfo : problemei dirijării reacţiilor termonucleare, găsirii de metode 
mică, üming de transformare în energie electrică a energiei solare și geoter- 
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de fisiune nucleară este cea mai aproape de a putea fi folosită 
în condiţii economice optime. 

Totuși, Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
scoate în evidenţă şi alte mijloace de îmbunătăţire a situaţiei 
energetice a lumii. Este vorba de metodele de transformare directă 
în energie electrică a energiei termice şi a energiei chimice. In 
ultimul caz ar putea fi folosiţi combustibilii fosili, în timp ce 
în primul caz s-ar face uz de oricare dintre sursele de energie pri- 
mară pomenite pînă acum, cu excepţia energiei hidraulice şi a 
celei termonucleare. Dacă ne referim la aplicarea acestor metode 
la sursele clasice, avantajul principal pe care îl oferă constă în 
creșterea substanțială a randamentului procesului de transformare. 
Caracteristicile acestor procedee noi pot fi puse mai bine în 
evidenţă dacă ne reamintim întîi unele lucruri esenţiale asupra 
modului de funcţionare a centralelor termoelectrice actuale. 

Într-o asemenea centrală, combustibilul este ars, adică oxi- 
dat, în focarele cazanelor de aburi, unde aceştia din urmă sînt 
aduși la o temperatură ridicată. În sistemul focar-cazan are loc 
o astfel de transformare a energiei chimice rezultată din reacția 
de oxidare a cărbunelui sau hidrocarburilor (din petrol sau din 
gazele naturale) în energie termică purtată de aburi încălziţi. 
Expandarea acestora într-o turbină duce la transformarea energiei 
termice în energie mecanică, care serveşte la punerea în mişcare 
a unui generator electric de inducţie si care, la rindul sáu, ne 
oferă, în sfîrşit, energie electrică. Este vorba deci de un şir lung 
de procese care se fac cu randamente diferite, cel mai mic fiind 
obţinut la transformarea energiei termice în energie mecanică. 
Este normal să fie aşa, deoarece în această etapă, din miscarea 
complet dezordonată a moleculelor aburului încălzit, este folosită 
numai partea care coincide cu direcția de mişcare ordonată a pale- 
telor turbinei. Se ajunge astfel că, în marea majoritate a centrale- 
lor termoelectrice, randamentul energetic global (raportul între 
cantitatea de energie electrică furnizată şi cantitatea de energie 
termică consumată) să fie aproximativ de 30%, cu excepţia 
ultimelor centrale termice sovietice, functionind cu aburi supra- 
încălziţi, la care randamentul este în jurul lui 40%. 


Lucrurile stau la fel si în cazul centralelor atomoelectrice, 
întrucît reactorii nucleari cu fisiune sint tot generatori de căldură 
şi implică conversia energiei calorice în energie mecanică cu 
ajutorul turbinelor cu aburi. 

Rezultă că pentru îmbunătăţirea randamentului transformării 
energiei termice în energie electrică trebuie evitată etapa cea 
mai neeconomică: conversia mișcării de agitaţie termică (dezor- 
donată) în mișcare ordonată. 
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Generatorul magnetohidrodinamic oferă soluția cea mai 
nouă în această direcție. El face uz de faptul bine cunoscut 
că orice flacără este un gaz puternic ionizat. Sub acțiunea căldu- 
rii, moleculele sau atomii substanțelor din flacără se ionizează, 
adică pierd unul sau mai multi electroni, pentru a rămîne 
încărcaţi electric pozitiv. Electronii negativi și ionii pozitivi 
formează un amestec cu proprietăți specifice, denumit plasmă, 
şi în care ei se mișcă dezordonat. Faptul cá constituentii plas- 
mei sînt particule electrizate o fac însă deosebit de sensibilă 
la acțiunea cîmpurilor electrice şi magnetice, proprietate 
folosită şi în generatorul magnetohidrodinamic. 
Acesta se compune în esenţă dintr-un jet de plasmă — în 
principiu o flacără oarecare — așezat între polii unui elec- 
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tromagnet puternic. Corespunzator sensului sarcinii lor, traiec- 
toriile particulelor electrizate sint curbate de cîmpul magnetic 
spre dreapta 'sau spre stînga, indiferent de direcţia lor de 
mișcare iniţială, şi culese de doi electrozi dispuși în mod 
potrivit. Experienţa confirmă că, dacă electrozii sînt legaţi 
printr-un fir conductor, acesta va fi străbătut de un curent 
electric. 

După cum se vede, procedeul este deosebit de simplu, cel 
puțin la prima vedere. Experiențele de: laborator realizate 
pînă acum conduc la randamente de circa 5095. Mai sînt multe 
dificultăți de învins înainte de a se obține generatori magneto- 
hidrodinamici industriali, unele legate chiar de principiul 
lor de funcţionare, care a stirnit controverse pasionante. Cele 
mai multe provin din necunoașterea completă a proprietăților 
plasmei puternic ionizate, proprietăţi care sînt, de altfel, 
studiate intens în legătură cu obținerea reacțiilor termonu- 
cleare controlate și a jeturilor motoarelor-rachetă pentru 
navele cosmice. 


Cuplele termoelectrice constituie o metodă veche de con- 

versie a energiei termice în energie electrică. Este vorba de 
fenomenul care provoacă circulația unui curent într-un circuit 
închis format din conductori de natură diferită, dacă se încăl- 
zeste una dintre suduri. Aplicațiile termocuplelor la măsurarea 
temperaturilor sau a curenților foarte slabi sînt de mult intrate 
în uz curent. Randamentul slab al transformării căldurii în elec- 
tricitate (mai mic decît 1%) în cazul conductorilor metalici a îm- 
piedicat folosirea termocuplelor la conversia de energie de care 
ne ocupăm. De curînd însă, jonctiunile formate dintre două 
tipuri diferite de semiconductori au permis creşterea randa- 
mentului cu peste un ordin de mărime și l-a condus pe emi- 
nentul fizician sovietic loffe să construiască — cu puțini ani 
în urmă — excelentii generatori termoelectrici functionind 
cu lămpi cu gaz, care s-au dovedit pe deplin utilizabili pentru o 
serie de aplicaţii (de exemplu la alimentarea aparatelor de radio- 
recepţie în regiuni lipsite de reţele electrice). Eforturile care 
se fac în acest moment tintesc spre găsirea de noi materiale 
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Schema unei baterii de termoelemente folosită în industrie: 
a — cu radiatoare separate; b — cu radiatoare rácind corp 
comun cu plácile conductoare; | — semiconductoare; 2 — 


radiator exterior; 3 — radiator interior; 4 — material elec- 
troizolant 


semiconductoare care să îmbunătățească încă randamentul 
conversiei căldurii în electricitate, care se situează deocamdată 
în jurul a 1095. Se caută mai ales materiale care să aibă, pe lîngă 
o tensiune termoelectromotoare mare, o conductibilitate ter- 
mică scăzută (pentru a păstra cît mai multă căldură în regiunea 
sudurii calde) și o conductibilitate electrică mare (pentru a se 
pierde cît mai puţină energie electrică în interiorul generato- 
rului). Chiar dacă randamentul va rămîne sensibil inferior 


față de al actualelor centrale termice, noile termocuple vor 
putea fi folosite în mod economic si la transformarea directă a 
energiei geotermice în energie electrică. 


Generatorii termionici, numiţi şi termocuple cu plasmă, 

au început a fi studiati abia în ultimii 3— 4 ani. În princi- 
piu. un asemenea generator constă din doi electrozi așezați 
în vid, dintre care unul (emiterul) este încălzit puternic pînă 
ce emite electroni ca un catod de tub electronic, iar celălalt 
(colectorul) este menţinut rece. Electronii aruncați afară din 
emiter curg prin vid spre colector, sînt culesi de acesta, strá- 
bat circuitul exterior, care conţine dispozitivul alimentat cu 
energie electrică și revin la emiter. 

În principiu, orice diodă poate lucra ca un generator termi- 
onic, însă pentru a obţine un randament ridicat al procesului 
de conversie este necesar să existe o „diferenţă de potențial 
de contact“ între cei doi electrozi. Aceasta poate fi definită 
ca fiind proporţională cu diferența energiilor necesare extra- 
gerii electronilor din materialele din care sînt făcuţi cei doi 
electrozi şi procesul nostru se desfășoară în condiţii mai favo- 
rabile cînd energia de extragere a electronilor din emiter este 
cît mai -mare, iar cea corespunzătoare colectorului cît mai 
mică. Cum era de așteptat, randamentul crește, de asemenea, 
repede cu temperatura emiterului, ceea ce cere ca acesta să se 
evapore cît mai greu. Devine astfel evident că alegerea materia- 
lelor pentru electrozi are o importanţă esenţială. 

Pe de altă parte însă, electronii care se deplasează între cei 
doi electrozi tind să respingă alţi electroni emişi de catod. 
Dacă această „sarcină spaţială“ nu este neutralizată în vreun 
fel oarecare, ea va limita intensitatea curentului în generator. 
Probabil că cea mai favorabilă soluție constă în introducerea 
de ioni pozitivi pînă cînd spațiul dintre electrozi conţine ace- 
laşi număr de sarcini negative si pozitive. Se obţine astfel o 
plasmă, de unde și numele de termocuplu cu plasmă dat acestui. 
dispozitiv. Rezolvarea practică a problemei nu este încă defi- 
nitivă. 

S-a dovedit însă experimental că generatorul termionic are 
un randament mult mai mare decît al unui termocuplu cu se- 
miconductori (25—35%,, față de 10%). Acest lucru se datorește 
conductibilitátii termice, practic nulă, a spaţiului vid dintre 
electrozi si excelentei conductibilitáti electrice a lui, proprie- 
táti care se păstrează aproape neschimbate şi în cazul neutrali- 
zării sarcinii spaţiale cu ajutorul plasmei. 

Lucrîndu-se în asemenea condiții cu materiale cunoscute, de 
exemplu cu un emiter din wolfram poros, impregnat cu compuși 
de bariu și cu un colector din nichel acoperit cu un strat din 
oxizi de bariu și strontiu, se poate obține, pentru o tempera- 
tură a emiterului de | 150*C, un curent de circa 9 amperi/cm* 
sub o diferentá de potential de 0,7 volti, randamentul global 
fiind de aproximativ 3295. Aceasta înseamnă cá 68%, din energia 
termică consumată de emiter rămîne a fi preluată tot sub formă 
de căldură de către colector. 
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APRINDERI 
ATOMICE: SAU ELECTRICE 


Viitoarele centrale atomoelectrice vor fi echipate 
cu uriașe reactoare termonucleare. Plasma din zona 
centrală va fi izolată cu ajutorul unor cimpuri elec- 
tromagnetice puternice și înconjurată de un strat gros 

de protecție biologică 


4 Pilele de combustie reprezintă un alt mod de soluționare a 
problemei noastre. În aceste dispozitive, oxidarea combus- 
tibilului se conduce în aga fel încît degajarea de energie din re- 
actia chimică să se facă, în cea mai mare parte, direct sub 
formă electrică. 

Este evident că nu avem de-a face aici cu un principiu nou, 
deoarece fenomene identice intervin în funcționarea celor mai 
vechi generatori electrici. Ne referim la pilele electrice 
cunoscute de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Cu perfectioná- 
rile aduse între timp, ele se folosesc și azi în aplicaţii care cer 
alimentare electrică independentă, cu o putere redusă. Randa- 

- mentul pilelor electrice a rămas însă slab, ceea ce a făcut ca 
costul energiei furnizate de ele să fie și azi foarte ridicat. 

Sub forma nouă pe care acești generatori tind să o ia de cîțiva 
ani, caracteristicile de mai sus se vor schimba fundamental. 
Este destul să spunem că se așteaptă să se obțină astfel randa- 
mente duble față de acelea date de cele mai eficiente surse de 
energie electrică folosite pînă acum, concomitent cu creşterea 
cu multe ordine de mărime a puterii furnizate. 

O asemenea pilă de combustie modernă conţine elemente 
bine cunoscute: doi electrozi, unul pozitiv și celălalt negativ, 
precum și un electrolit care funcționează ca conductor ionic 

iJ între electrozi. Pentru a se ajunge însă la performanţele de mai 

sus, s-au găsit metode de alimentare continuă a generatorului 
cu substanţele care intră în reacție, pe măsură ce acestea se 
consumă, Pentru aceasta, electrozii sînt de obicei făcuți din 
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materiale poroase, inerte din tre de vedere chimic, reacțiile - 
chimice avînd loc în faza gazoasă. 

Partea esențială o constituie însă realizarea unor catalizatori 
adecvati pentru accelerarea procesului pe care se sprijină 
funcționarea oricărei pile electrice și care constă în separarea 
sarcinilor electrice pe seama energiei chimice. 

Primele rezultate încurajatoare au fost obţinute în 1958 
folosindu-se reacția elementară de oxidare a hidrogenului pe 
suprafaţa unor electrozi de nichel poros cufundati într-o soluţie 
foarte concentrată de sodă caustică. Modelul inițial funcționa 
cu hidrogen foarte pur la presiunea de 40 de atmosfere. Progre- 
sele realizate de atunci, mai ales în Uniunea Sovietică, conduc 
astăzi spre realizarea de asemenea generatori cu puteri de 
ordinul a zeci, dacă nu chiar şi a sute de kilowati. 

Totuși, din punct de vedere economic, soluția cea mai potri- 
vită nu va fi aceasta, ci una care va folosi compuși pe bază de 
cărbune si va funcţiona la presiune ordinară. Sint bine cu- 
noscute, de altfel, lucrările de mare anvergură întreprinse în 
ultimii ani la Novosibirsk de către colectivul Frumkin în scopul 
producerii directe de electricitate pornind de la cărbune. 

Bineînţeles că avantajul cel mai mare al pilelor de combustie 
stă în randamentul lor ridicat, care se datorește unui mare 
număr de factori specifici acestor procedee. Majoritatea proto- 
tipurilor realizate pînă acum au atins eficiența de 60%, şi se 
prevede că aceasta va putea fi crescută pînă la 70%, 

* 

Cele de mai sus reprezintá cái noi de economisire a combusti- 
bililor fosili si de punere in valoare a altor surse de energie. 
Ele se aflá azi in pliná dezvoltare, si viitorul apropiat va preciza 
avantajele fiecáreia dintre aceste metode. 
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Prof. univ. CĂLIN POPOVICI 


aboratoarele „Lincoln“ ale Institutului de tehno- 
L logie din Massachusetts (S.U.A.) au informat la 

sfîrşitul anului 1959 Comisia spaţiului cosmic a 
„Academiei de ştiinţe a S.U.A. despre un proiect de fo- 
losire a unui roi de cîteva sute de milioane de mici ace 
metalice, răspîndit în lungul orbitei unui satelit artifi- 
cial de tip Midas la 3 000—4 000 km înălțime, pentru 
comunicatii radio intercontinentale pe unde centime- 
trice. După inițiatorii acestui proiect, greutatea totală 
a acelor metalice ar fi aproximativ de 35 kg. Ele ar 
avea cca. 2 cm lungime, 0,025 mm diametru si. o masă 
de ordinul zecimii de miligram. Acest roi circular de 
dipoli rezonanti pentru microunde de la 3 la 5 cm ar 
permite realizarea, fără vreun echipament complex elec- 
tronic, a unui număr considerabil de circuite de comuni- 
catii la distante foarte mari. Se stie că, în urma dezvol- 
tării comunicaţiilor telegrafice, telefonice şi radio in- 


tercontinentale, actualele mijloace nu mai sînt suficien- 
te. În plus, comunicațiile radio sînt adesea stînjenite de 
perturbații ionosferice. Din această cauză, în ultimul 
timp s-au si realizat experimental sateliți artificiali 
meniti să aducă o uşurare a legăturilor radio pe unde 
centimetrice, fie prin reflectarea acestora de suprafața 
sateliților (sateliți pasivi), fie prin retransmiterea la 
comandă de către posturile de pe astfel de sateliți 
(sateliți activi), cînd aceştia trec deasupra anumitor 
puncte de pe Pămint. 

Problema astfel ridicată ar părea, la prima vedere, 
să aibă numai o latură practică folositoare şi deci ni- 
meni n-ar putea avea obiecții împotriva unui proiect 
atit de inofensiv în aparenţă. 

În realitate însă, realizarea proiectului West-Ford 
va aduce mari prejudicii astronomiei optice, prin difu- 
zarea luminii solare de către roiul de ace, ceea ce va 
face ca studiul corpurilor cosmice puțin strălucitoare să 
fie foarte dificil, dacă nu chiar imposibil. 

De asemenea, acest experiment va aduce perturbări 
şi mai grave radioastronomiei, în special pentru studie- 
rea regiunilor spectrale înguste si prin producerea unui 
zgomot de fond în aparatura electronică utilizată la 
recepție. Totodată, roiul de ace va stînjeni considerabil 
funcționarea puternicelor sisteme radar de detectare, 
prin reflectarea nedorită a radiosemnalelor emise de 
acestea. 

Dar cel mai mare inconvenient pe care îl va provoca 
realizarea proiectului West-Ford va fi în domeniul 
astronauticii. Se ştie că ciocnirea unei nave cosmice de 
un micrometeorit poate produce chiar perforarea înveli- 
şului navei și distrugerea acesteia, cu toate că aceasta 
are un înveliş din oțel gros de 50 mm. Dacă acele ar 
rămîne grupate în smocuri, pericolul pentru navele 
cosmice ar fi şi mai mare. Existenţa roiului cosmic de 
ace va constitui deci un pericol continuu pentru navele 
cosmice cu om la bord, ceea ce va stinjeni în mare 
măsură dezvoltarea călătoriilor interplanetare. Şi să 
nu uităm că efectuarea, chiar a unui experiment 
restrins de acest fel, va crea un precedent pentru 
repetári la scară mai mare de asemenea proiecte. 

De aci rezultă clar caracterul antiştiinţific al experi- 
mentului West-Ford care, de dragul încercării de a 
rezolva problema radiocomunicatiilor la mari distante, 
va provoca uriașe inconveniente astronomiei și astro- 
nauticii. 
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Asa cum am menționat si la începutul acestui material, 
datoritá satelitilor artificiali proiectul West-Ford nu 
constituie singura cale de îmbunătăţire a comunicațiilor 
intercontinentale. O altă posibilitate o constituie folo- 
sirea efectului Kabanov, descoperit în Uniunea Sovieti- 
că, şi care duce la același rezultat, prin reflectarea radio- 
semnalelor de către straturile superioare ale ionosferei. 

De fapt, folosirea efectului Kabanov are multe avan- 
taje. În primul rînd, ionosfera se află la înălțimi de 
ordinul a 80-120 km de suprafaţa pămîntului si nu la 
3000—4000 km ca „perdeaua“ de ace; acest fapt permite 
ca la aceeași intensitate a semnalelor radio emise, să 
fie recepționate semnale de o tărie mai mare. 

În al doilea rînd, deoarece ionosfera se prezintă sub 
forma unei pături continue în jurul Pămîntului, efectul 
Kabanov poate fi folosit de stații de emisie amplasate 
în orice punct al globului; acest lucru nu este posibil 
prin proiectul West-Ford, datorită lățimii finite a 
»perdelei" inelare de ace. 

Împotriva proiectului West-Ford s-au pronunțat nu 
numai astronomi de mare răspundere, darchiar Uniunea 
astronomică internațională, Uniunea internaţională a 
radioului ştiinţific, Consiliul internaţional al sindi- 
catelor ştiinţifice $i Academia de ştiinţe din Paris. 
Academia de ştiinţe din U. R. S. S., prin glasul 
autorizat al președintelui ei, a protestat energic. 
Totuși, împotriva tuturor acestor proteste, guver- 
nul S.U.A. și-a însușit proiectul și la 21 octombrie 
a.c. a fost lansat un satelit de tipul Midas care s-a plasat 
pe o orbită la 3300 km înălțime (durata de revoluție 
2 ore 52 minute) şi din care au fost ráspindite 350 mili- 
oane de ace mici de cupru. Acestea vor face un inel 
în jurul Pămîntului lat de 8 km și gros de 4 km, acele 
fiind răspîndite în medie la 400 metri unele de altele. 
Scopul ascuns al acestei experiente este de fapt militar 
(comunicatii speciale militare), asa dupá cum a declarat 
in protestul sáu cunoscutul astronom englez Bernard 
Lowell, directorul Observatorului de radioastronomie 
de la Jodreli Bank, întrucît folosirea acestui sistem 
pentru comunicații curente este actualmente nepractică 
fiind foarte costisitoare. Tot din Anglia a pornit şi 
protestul profesorului F. Hoyle, cunoscut astronom de 
la Cambridge, care a calificat această experienţă „o 
crimă intelectuală“ menită să împiedice cercetarea 
astronomică. Prof. J.H. Oart din Olanda, fostul preşedinte 
al Uniunii astronomice internaționale, s-a ridicat şi el 
vehement împotriva acestei experiențe antistiintifice. 

Intervenţia din septembrie a.c. a Academiei de ştiinţe 
din U.R.S.S., prin declaraţia preşedintelui M.Keldis, 
a evidenţiat neajunsurile grave ale proiectului în ceea 
ce priveşte astronomia optică si radioastronomia, pre- 
cum și pericolele ce le aduce pentru navele cosmice şi 
viața astronautilor roiul de ace metalice. Astronomii 
cinstiţi din toată lumea, ca și astronomii din tara noas- 
tră, preocupați de cercetarea ştiinţifică şi progresul 
ştiinţei, sînt alături de acest protest hotărît şi condamnă 
sfidarea inigiatorilor acestui experiment antistiintific 
care,trecind peste toate avertismentele, au dus la înde- 
plinirea proiectului lor dăunător ştiinţei. Interesele 
comerciale ale diferitelor trusturi capitaliste, ca şi cele 
militare ale clicilor militariste, nu au ce căuta în lumea 
ştiinţei, ele. nu pot dicta stinjenirea, limitarea sau între- 
ruperea cercetării științifice si trebuie să fie demascate 
ca atare în fata opiniei publice mondiale. 


ESpoziţie interna- 
ţională horticolă a ţărilor so- 
cialiste, la care a participat 
şi Republica Populară Ro- 
mînă. 

Acest oraș nu a fost ales în- 
timplátor. Erfurt este unul 
dintre vechile oraşe situat pe 
teritoriul Republicii Demo- 
crate Germane, așezat în pi- 
toreștile păduri ale Turingiei, cu o veche tradiţie 
horticolă. Oraşul şi împrejurimile sint impinzite de 
gospodării mari producătoare de seminţe, de legume 

A de flori. De-a lungul anilor aici s-a dus $i o mun- 
că intensă de selecţie, obtinindu-se soiuri valoroase, care 
se cultivă şi în prezent, de exemplu conopida „Pitică 
de Erfurt", sfecla roşie „de Erfurt", ceapa „de Erfurt”. 

În general, din vizitarea străzilor şi a împrejurimilor 
rezultă că denumirea de „Orașul florilor“ dată Erfurtului 
este meritatá cu prisosintá, deoarece aici se întîlnesc la 
fiecare pas flori cît se poate de variate, plantate cu un 
gust artistic deosebit. / 


Sarcina principală iei internaționale horticole 
a fost de a demonstra ile multilaterale ale horti- 
culturii țărilor socialist ntribui la întărirea legă- 
turilor şi imbunátáțitea c ii in domeniul economic 
şi tehnic-stiintifi ic J 
Expoziția a ocupa e 54 ha şi a luat ființă 
locul vechii cetăţi Cyriaksburg. . Ea era compusă din 
două părți: partea poziţiei, care a luat ființă 


odihnă Cyriaksburg, 
"in vederea deschiderii 
ecutată în continuarea 


şi partea nouă an 
Expoziţiei internaj 
clădirii restaurant 
minunată a celor 
în mod armonios. ` 
În partea nouăa 
nele Republicii Democ G 
participante: Uniunea € 4 .S. , 
R.P. Bulgaria, R.P. ă, R.P. Polonă şi R.P.R. 
Tara noastrá a fost re entată la această va rgo 


conținea o tematică împă 
horticulturii: pomicultur: 
vinificatie si floricultură, 
ca protecția plantelor, 
asemenea, au mai fost 
nul de apicultură, te 
prafatá de 2000 m?, 
lor rominestf. 

Să ,cálátorim" imp 


vizitatori la fiecare pas, 3 
nele expoziției R.P.R. 

În fata pavilionului natio 
cu flori de 1 000 m?, în stil p 


moderne. Aici, mugcatele rideau din ferestrele celor cinci 
ziduri pe care erau desenate motive populare. Elementul 


predominant al grădinii îl ta gazonul, care amintea 
de plaiurile patriei noastre. Bazinul din grădină, o lucrare 
artistică, pretențioasă, modernă, reprezenta un mic col- 
figor din Marea Neagră. 

În sală, în fața vizitatorilor apărea fondul verde al 
ierbii. Impresia de grădină era redată de numeroasele 
coșuri de diferite forme pe care se etalau diferitele produse 
horticole. Podeaua, făcută din pietre de formă neregulată 
de culoare gri, ca o cărăruie, şi apa, care susura în bazinul 
din centrul pavilionului, întăreau, de asemenea, impresia 
că expoziția ar fi fost organizată într-o grădină cu flori. 

La fiecare sector principal se găseau cîte unul sau doi 
pomi stilizati, care contribuiau la etalarea produselor 
şi crearea unei note de intimitate. Pentru un şi mai mare 
efect, la decorație s-au folosit frumoasele ţesături nafio- 
nale, care se încadrau armonios cu ansamblul pavilionu- 
lui, dîndu-i o notă de originalitate. 

Grafica pavilionului a fost executată ireproșabil într-un 
colorit pastel foarte plăcut și odihnitor și totodată modern. 


Interior din pavilionul R.P.R. 
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În sectorul destinat pomiculturii noastre, panourile pré» 
zentau cele mai de seamă realizări ale științei pomicole, ca 
altoirea nucului direct în pepinieră, scurtarea termenului 
de formare a pomilor în pepinieră cu un an, lichidarea pe- 
riodicitátii de rodire la măr, soiuri noi de fructe obținute 
de oamenii de ştiinţă din țara noastră. În continuare, pe 
aceleași panouri se puteau vedea realizările unor gospodării 
de stat și colective care, aplicînd cele mai noi cuceriri ale 
ştiinţei pomicole, au reușit să obțină producții record 
pe suprafeţe întinse, lucru cu care ne putem mîndri. 
Au fost prezentate realizările gospodăriei de stat Șimleu 
Silvaniei, care a obţinut o producție de 25 000 kg de pier- 
sici la hectar, ale G.A.S. Halinga, cu o producţie de 
35 000 kg de mere la hectar, si ale altor gospodării care 
au realizat producții record la cireșe, caise, pere etc. În 
cadrul sectorului pomicol, produsele acestei ramuri au 
fost reprezentate printr-un sortiment bogat. Merele, păs- 
trate de anul trecut, în varietate mare de soiuri, au fost 
foarte bine apreciate, primind două medalii de aur. De 
asemenea, s-a prezentat un sortiment mare de cireşe în 
tot sezonul acestor fructe. Din a treia decadă a lunii iunie 
nu au întîrziat să-și facă apariţia nici piersicile Mayflower, 
Învingător, Amsden, Alexandru, Rază de soare şi alte 
soiuri care au primit la diferite concursuri două me- 
ddfibde aur si una de argint. 

Cam mai departe în sectorul legumiculturii. Aici, 
gume, au atras atenţia, printre altele, macheta 
ii cu legume a orașului Bucuresti, executată 
ic, precum şi macheta complexului de sere de 
al de cercetări hortiviticole Bucureşti care sînt 

ecutare. Relevám faptul că roşiile de seră 
bucurat de o apreciere unanimă 
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de legume din sere, 
nești de legume, ca vi- 
Arad“, ardeii „„Popu- 
: în concurs ca foarte 
alii de aur. Pe panourile 
ea, reprezentate aspec- 


a era atrasă de insula 
ve naționale, această 
al vizitatorilor. Au fost 
fem ar fi „Perla de Tîrnave“, 
etroasa" etc. Si, fiindcă sîntem 
să spunem cá a fost organizată 
alsburg o cameră de degustare a vi- 
nurilor „Odobeşti“, cu aspect de cramá, decorată artistic 
cu ştergare, farfurii şi alte articole de artizanat. 
Panourile de la standurile de viticultură înfățișau cele 
mai reprezentative podgorii, ca Odobeşti, Nicorești, 
Dealu Mare, regiunea Argeş, cu noile plantații înființate 


Grădina de flori şi pavilionul R.P.R. 


Standul R.P.R. în pavilionul „Fructe si legume“ 


pe terase. Nu'au lipsit nici fruntaşii din marile gospodării 
producătoare de struguri de masă sau de vin sau fruntașii 
în obținerea de producții record la materialul săditor. 

Lîngă aceste panouri se găsea o altă surpriză — „Insula 
Florilor“. Insula era ornată artistic cu flori de apartament 
şi, în funcţie de sezon, un sortiment mare de flori tăiate. 
De altfel, de la deschiderea expoziției s-a prezentat un 
sortiment mare de flori tăiate, si anume: garoafe, într-un 
sortiment foarte variat, în număr de peste 40 000 de 
bucăți, Lilium Regale, Calla Aetiopica, toate bucurîn- 
du-se de aprecierea unanimă a vizitatorilor si a juriului, 
care a acordat mai multe medalii de aur şi argint acestor 
specii de flori. Pe panourile floriculturii au fost înfăți- 
şate marile combinate de sere pentru flori de la Codlea, 
Cluj si Băneasa. Au fost expuse fotografii cu frumosul 
trandafir teracot „Rudolf Palocsay“, care a fost foarte 
apreciat şi a primit medalia de aur, şi 
un număr mare de soiuri noi rominesti 
de gladiole, care de asemenea au pri- 
mit medalia de aur. 

Vizitarea pavilionului național se în- 
cheia cu un frumos panou care înfățișa 
realizările ştiinţei, învățămîntului şi 

nivelului de trai al oameni- 
lor muncii din ţara noastră. 

Concursurile internaționale care au 
avut loc cu ocazia acestei expoziții au 
adus țării noastre o serie de succese 
mari cu care ne putem mîndri. Pentru 
bogăţia si calitatea legumelor si fruc- 
telor sale, ţara noastră a primit Premiul 
de onoare al expoziţiei, iar gospodăria 
de stat Plavia din regiunea Ploiești a 
primit, de asemenea, pentru tomatele 
de seră Premiul de onoare cu Medalia 
de aur. 

Participarea activă şi cu o tematică 
de proporții mari la această expoziție 
dovedește încă o dată nivelul înalt, 
tehnic şi ştiinţific la care a ajuns horti- 
cultura noastră în anii puterii populare. 
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Noutăţi in tehnica 
studiourilor 
de televiziune 


Ing. MIRCEA BUBULAC 


dată cu ráspindirea televiziunii şi 
O creșterea importanţei ei ca instru- 
ment în opera de culturalizare, s-au 
dezvoltat şi unele mijloace tehnice desti- 
nate să asigure creatorilor de programe 
de televiziune posibilități cît mai variate 
de expresie artistică. Pe această linie s-a 
căutat în primul rînd să se transpună 
în televiziune unele procedee ale regiei 
de imagini utilizate în cinematografie. 
Faptul că imaginile captate de televi- 
ziune pot fi tratate nu numai direct pe 
..cale optică, ci și sub forma lor electrică 
J echivalentă, semnal-imagine, a avut ca 
^ rezultat crearea unor procedee electrice 
capabile să ofere o cale mai simplă, 
mai comodă și mai economică pentru 
obținerea unora dintre efectele regiei 
de imagine. La limită este posibil să se 
facă chiar o sinteză de imagini, adică să 
se creeze un semnal electric a cărui tradu- 
cere optică pe ecranul televizorului să 
reprezinte anumite semne sau obiecte 
de o structură mai simplă. Este posibil, 
de exemplu, să se producă un semnal 
electric care să fie tradus la recepție pe 
ecranul televizorului sub forma unui 
semn circular sau dreptunghiular ce se 
poate deplasa pe toată suprafața ecranului, 
după cum doreşte regizorul care conduce 
desfășurarea emisiei respective. Cu aju- 
torul acestui semn, regizorul poate indica 
telespectatorului anumite regiuni de pe 
imagine, ca, de exemplu, o localitate de 
pe o hartă sau un punct anumit de pe 
un grafic. 

Se pot obține pe această cale și imagini 
mai complicate. Așa este, de exemplu, 
imaginea cortinei pe care telespectatorii 
Statiei de televiziune din București o 
pot vedea intercalată între diferite părți 
de program. În cazul de față nu este vorba 
de o cortină reală a cărei imagine este 
captată de camera de televiziune, ci de 
o instalație electronică realizată în labo- 
ratorul studioului cu ajutorul căreia se 
produce semnalul electric echivalent celui 
furnizat de o cameră care ar capta imaginea 
unei cortine. 

Faptul că imaginea unei cortine are o 
structură geometrică relativ simplă, cu 
falduri verticale mai mult sau mai puțin 
luminate, permite să se sintetizeze relativ 
uşor semnalul-imagine corespunzător. În 
figura | este schitatá în partea de sus 


imaginea unei cortine, iar în partea de jos 
a figurii este reprezentat semnalul elec- 
tric care descrie distribuția de lumino- 
zitate pe linia x-x' de pe imagine, semnal 
identic cu cel obținut de o cameră de 
televiziune care captează imaginea corti- 
nei atunci cînd fasciculul analizor din 
tubul videocaptor ar explora linia x-x'. 
Se observă că semnalul electric are o 
formă aproximativ sinusoidală si se poate 
obține deci direct de la un generator de 
semnale sinusoidale. La instalaţia realizată 
la Studioul de televiziune București s-a 
căutat să se producă un semnal care la 
recepție să creeze o impresie cît mai 
apropiată de cea produsă de transmiterea 
imaginii unei cortine reale. Pentru aceasta 
s-au amestecat trei semnale sinusoidale 
de frecvenţe diferite, astfel încît pe ima- 
ginea sintetizată se pot observa falduri 
de trei lățimi diferite. Adăugăm, pentru 
specialiști, că urmărind ca imaginea ob- 
ținută la recepție să fie staționară, e 
necesar ca frecvențele celor trei semnale 
sinusoidale să fie multipli întregi ai frec- 
ventei de baleiaj pe orizontală (15 625 Hz). 
În cazul de față, aceste frecvenţe sint res- 
pectivi multipli 12, 18 și 25 ai frecvenţei 
de baleiaj produși de generatorii GS,, GS, 


şi GS, (fig. 2), comandati de impulsurile 
de. frecvență cu repetiție a liniilor. În 
generatorul G$,, comandat de impulsuri 
de frecvență ale cîmpurilor (50 Hz), se 
produce un semnal-dinte de ferăstrău, 
care provoacă pe iinaginea reprodusă o 
creştere progresivá a luminozitátii de la 
partea de sus spre cea de jos a imaginii. 
Se obține astfel impresia că cortina este 
luminată de jos în sus de lămpile rampei, 
întocmai ca o cortină de teatru. Pentru 
ca se'nnalul generat de această instalație 
să poată acționa întocmai ca semnalul 
provenit de la o cameră videocaptoare, 
trebuie ca el să conțină și impulsurile de 
stingere, care marchează sfirsitul fiecărei 
linii şi al fiecărei explorări verticale, 
Aceste impulsuri sînt amplificate de un 
amplificator A și amestecate împreună 
cu semnalele generate de GS,, GS}, GS, 
şi GS, 

In multe cazuri, regia de imagine are 
nevoie de crearea anumitor efecte speciale 
pe imaginea transmisá. Un efect special 
foarte util este prezentarea simultaná a 
douá imagini diferite pe douá portiuni 
distincte bine delimitate ale ecranului. 
In figura 3 se aratá un exemplu de utili- 
zare a acestui efect. Cadrul imaginii 
s-a împărțit în două părți după o diago- 
nalá, iar în cele două părți astfel obținute 
sînt arătate două persoane în convorbire 
telefonică. Pentru realizarea acestui efect 
este necesar ca în porțiunea notată cu 
A să se introducă semnalul provenit de la 
o cameră, iar în porţiunea B, semnalul 
de la altă cameră videoreceptoare. Si 
din nou, mai mult pentru specialişti, la 
acest rezultat se ajunge alimentînd cana- 
lul de transmisie cu semnalele furnizate 
de cele două camere care se conectează 
succesiv la intrarea canalului de transmisie 

ntru intervale de timp bine determinate. 
Trader finind seamă că imaginile 
de televiziune sînt reproduse pe ecranul 
televizorului cu ajutorul unui fascicul 
electronic care se deplasează rapid pe 
linii orizontale dispuse pe toată supra- 
fața ecranului una sub alta la distanțe 
egale, nu rămîne pentru obținerea acestui 
efect decît să comandăm intensitatea 


fasciculului electronic cu semnale de la 
o cameră sau alta, după regiunea de pe 
ecran în care se află fasciculul. Astfel, în 
deplasarea pe prima linie XX, fasciculul 
va fi comandat tot timpul în intensitate 
luminoasă de către semnalul provenit de 


la camera A. Pe linia MU VR situatá la 
mijlocul ecranului, se vede din figurá cá 
fasciculul va fi comandat in prima jumá- 
tate din timp de semnalul de la camera 
A, iar în a doua jumătate din timp de 
semnalul de la camera B. În sfîrșit, în 
timpul deplasării pe ultima linie, x,-x., 
fasciculul e comandat numai de semnalul 
de la camera B. Această comandă depen- 
dentă de timp se realizează cu ajutorul 
unui comutator electric, care formează 
două circuite „poartă“ pentru cele două 
semnale-imagine A și B aplicate la intră- 
rile sale. Porţile lasă să treacă mai departe 
semnalul A sau B în canalul de transmisie 
conectat la ieșirea comutatorului electro- 
nic, cînd sînt deschise de semnalele de 
comandă a căror formă de variaţie în timp 
depinde de modul în care vrem să impártim 
cadrul imaginii. Pentru cazul reprezen- 
tat în figura 3, semnalul A trece printr-o 
»poartá" care e deschisă de un semnal 
dreptunghiular avînd pentru linia xop 
forma reprezentată în figura 3a, deschide- 
rea „porţii“ fiind determinată de portiu- 
nea pozitivă a semnalului, iar închiderea 
de cea negativă. Deoarece în fiecare mo- 
ment numai una dintre porţi trebuie să 
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Introducerea personajului în cadrul dorit: 
1 — aparat de proiecție; 2 — ecran din sticlă mată 
3 — personaj reol; 4 — cameră de televiziune 


fie deschisă, e evident că forma semna- 
lului care comandă deschiderea porții 
prin care trece semnalul B are pentru 


. ._. , 
aceeași linie x Xp forma reprezentată 


în figura 3b. Se observă că durata porțiunii 
pozitive a semnalului de comandă variază 
după poziția liniei explorate. 

O instalație capabilă, să producă acest 
efect, precum și altele de acest gen, a 
fost construită în laboratorul Studioului 
de televiziune din București și permite 
realizarea unor numeroase combinaţii 
de două imagini prezentate simultan. Cu 
ajutorul ei se poate obține si o „depla- 
sare“ a cortinei produse electronic, astfel 
încît o scenă se poate introduce în progra- 
mul emis descoperind-o prin „ridicarea“ 
cortinei sau prin ,despicarea" ei în două 
oia e care se deplaseazá orizontal. 
n mod cu totul principial, schema acestei 
instalații de efecte speciale se prezintá 
asa cum aratá figura 4. 

O importantá problemá economicá ce 
apare in exploatarea unui studio de tele- 
viziune este legatá de realizarea ieftiná 


canal de 


transmisie 


3b Schema instalaţiei cu efecte speziale: 1 — camera de televiziune ; 
2 — comutator electronic ; 3 — generator de semnale de comandă 


și rapidă a decorurilor necesare diferitelor 
producții artistice. În majoritatea cazu- 
rilor, problema decorurilor se rezolvă ca 
și în cinematografie sau teatru, dar apar 
situații cînd personajele trebuie să apară 
într-un cadru dificil sau imposibil de 
realizat sub formă de decor pictat. Așa, 
de exemplu, poate fi necesar ca un perso- 
naj să apară pe o stradă cu circulație de 
vehicule sau pe malul unui lac pe care 
plutesc bărci în mișcarevetc, Asemenea 
situaţii se pot'rezolva în două moduri. 
Unul dintre procedee este să se filmeze 
în prealabil în exterior aceste scene, 
urmînd ca filmul să se introducă la momen- 
tul potrivit în desfășurarea piesei trans- 
mise. 

Un alt procedeu bazat tot pe film reali- 
zează introducerea personajului în cadrul 
dorit chiar ín. momentul transmiterii 
programului. În acest procedeu, numit 
rir-proiectie (care înseamnă proiecție din 
spate), decorul dorit este filmat în preala- 
bil după natură si este proiectat apoi pe 
un ecran din sticlă mată în fața camerei 
videocaptoare (fig. 5). În fața ecranului 
mat se găseşte personajul care evoluează 
conform scenariului și a cărui imagine 
camera videocaptoare o captează suprapusă 
pe imaginea decorului proiectată din spate 
pe ecranul mat. Acest procedeu are ca 
dezavantaje principale faptul că ilumina- 
rea ecranului mat realizată prin proiecţie 
nu este uniformă, fiind mai mare la cen- 
tru decît la margini, $i, de asemenea, 
faptul că iluminarea personajului reduce 
contrastul imaginii proiectate pe ecranul 
mat. 

O interesantă posibilitate de a obține 
trucaje de acest gen, adică introducerea 
personajelor într-un de- 
cor înregistrat pe film, 
ne-o oferă instalația de 


și dimensiunile exacte ale imaginii per- 
sonajului, 

Decuparea este asigurată comandind 
circuitele poartă din comutatorul electro- 
nic cu semnale de deschidere corespun- 
zătoare. Datorită complexității. formei 
suprafeţei decupate, semnalul de comandă 
nu poate fi sintetizat din semnalesimple 
și de aceea el se obține chiar din semnalul 


B, printr-o tratare specială a acestuia, 
> e:t: tratare semnalul este ampli- 


ficat, limitat şi diferențiat, astfel încît 
el să rep nte numai forma conturului 
personajului din B, Pentru a obține acest 
rezultat e necesar ca perso ajul | "ima 
ginea B sá fie puternic iluminat, ia : 
ginea lui să se proiecteze pe un fundal 
intunecat. Schema de principiu a unei 


asemenea instalații se prezintă ca în figura 
6. Semnalele electrice furnizate de cele 
două camere sînt mai întîi amplificate 
și apoi sînt aplicate comutatorului electro- 
nic al instalaţiei de efecte speciale. Semna- 
lul provenit de la camera B este totodată 
prelucrat într-un circuit de formare, 
unde prin amplificare, limitare și diferen- 
tiere se formează din el semnalul de 
comandă necesar pentru deschiderea și 
închiderea porților care trec mai departe 
semnalele A şi B la ieşirea comutatorului 
electronic. 

Această sumară prezentare a cîtorva 
procedee tehnice utilizate de regia de 
imagine în televiziune arată insemnata 
contribuție pe care gîndirea tehnică o 
poate aduce la realizarea mijloacelor 
folosite de creația regizorală în progra- 
mele de televiziune, 


Schema instalaţiei de introducere a personajului în decorul fil- 


efecte speciale descrisă mat: 1 — cameră videocaptoare; 2 — amplificator: 3 — circuit 


mai înainte. În acest caz 
imaginea decorului (de 
pe film) este imaginea 
A, iar a personajului, 
captată cu altă cameră, 
este imaginea B. Pentru 
a introduce în scena A 
personajul din B, tre- 
buie ca din imaginea A 
să se decupeze suprafața 
în care se introduce per- 
sonajul, o suprafață al 


cărei contur are forma 


de formare; 4 — comutator electronic; 5 — aparat de proiecție 


tă 


' aer polar din nordul si nord- 


olosirea cuceririlor stiinfiíi 
E p agricolă constituie % 

răsătură proprie a agriculturii 
noastre socialiste. Datorită ajutorului 
dat de știință, oamenii muncii din 
agricultură reușesc într-o măsură din 
“ce în ce mai mare să 'prevadă şi, ca 
urmare, să reducă sau să înlăture unele 
dintre efectele negative ale fenomene- 
lor naturale, cum ar fi, de pildă, 
revenirile de frig de la sfîrşitul iernii 
— începutul primăverii şi toamna 
timpuriu. 

Coborírea valorilor de temperatură 
sub pragul biologic critic al plantelor, 
precum și depunerea cristalelor de 
gheață pe sol sau plante sînt fenomene 
meteorologice dintre cele mai dău- 
nătoare agriculturii. După cum se 
ştie, producerea acestor fenomene este 
vătămătoare mai ales în peri- 
oadele de vegetație, cînd, prin 
înghețarea apei din țesuturi, 
procesele fizico-chimice ce au 
loc în interiorul celulelor nu 
se mai desfășoară în condiţii” > 
normale. În unele cazuri, ele 
provoacă pagube mari şi n pe- 
rioadele de repaus. De aceea, 
preyederea. $i prevenirea lor 
vin o necesitate. 
enirea frigului o dată cu 
"venirea iernii sau revenirea fri- 
gului la sfîrșitul iernii si in- 
ceputul primăverii sînt feno- 
mene cu totul deosebite. Primul 
se datorește unor invazii de 


estul continentului. Aerul rece 
stagnează în regiunea țării noas- 
tre zile în sir, este împrospătat 
în mod continuu tot cu mase 
de aer polar si atinge valori de 
temperatură sub —25? și chiar 
—30°C. Al doilea se produce în 
urma unei invazii de aer rece 
$i uscat din nord-estul Europei, in- 
sotit de curenți descendenţi. După 
trecerea norilor și încetarea precipita- 
ţiilor, care de obicei cad după-amiază, 
cerul se înseninează și vîntul încetează 
să mai sufle. Frigul se produce numai 
noaptea și durează una sau două nopți. 
Foarte rar durează mai mult, așa cum 
s-a întîmplat în mai 1952, cînd a durat 
3 nopți. (21 —24 mai). Răcirile de la sfír- 
gitul iernii si începutul pri- 
máverii, desi provoacá cobo- 
rirea temperaturii aerului cu 
puțin sub pragul de îngheţ 
i |. »  alapei, sînt cel puţin la fel 
7 _ de vătămătoare plantelor ca 
cele de —25*C din mijlocul 
PA iernii. 
id Clima fárii noastre, tem- 
+ perată, dar cu un grad de 
^.  eontinentalism mai accen- 
>_ tuat, îndeosebi în sudul și 
| răsăritul ţării, favorizează 


D 
M 


orologici si pre 
sol și brumelor foarte tirziu primávar: 
(luna iunie) sau foarte timpuriu toam- 
na (luna septembrie). Astfel, din 1886 
pînă în 1950 s-au semnalat în aceste 
luni în total 213 zile de îngheţ. 
Primăvara, ca și toamna, solul 
încălzit ziua de acțiunea directă a 
razelor solare se răceşte noaptea atît 
din cauza radiaţiilor proprii cit și a 
păturii vegetale; această răcire este 
recistigatá imediat după răsăritul soa- 
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relui prin acțiunea radiației directe 
solare și difuze atmosferice, gi echili- 
brul este atins din nou dupăaproxi- 
mativ o jumătate de oră de strălucire 
a soarelui. În urma slabei conductibi- 
litáti termice a aerului, păturile din 
imediata vecinătate a solului se răcesc 
mult mai mult decît cele mai înalte, 
producînd fenomenul de inversiune 
termică de radiație. De aceea, înghe- 
furile de radiație sint mai frecvente 
p văi decît pe piscuri sau dealuri. 
nghețul și inversiunea de tempera- 
tură se produc mai ales în cazurile 
cînd după răcirea accentuată a aerului, 
însoțită de ploi și vînturi puternice, 
are loc înseninarea cerului. 

Între fenomenul de îngheț pe sol 
şi cel de brumă există o legătură 
foarte strinsá. Prin îngheţ pe sol se 
înțelege coborirea temperaturii su- 
prafefei solului sau plantelor și obiec- 
telor de pe sol sub 0°C. Bruma rezultă 
din transformarea vaporilor de apă 


dintr-un aer devenit saturat, prin răci- 
re excesivă, în cristale de gheață de 
diferite forme sau mărimi care se 
depun pe sol sau plante. Acestea au de 
obicei suprafața mai rece decît a 
aerului învecinat. Întîi se produce 
înghețul, apoi bruma. Nu se poate 
forma brumă fără să se producă şi 
îngheţ, însă nu toate înghe- 

X urile sint insotite si de brume. 
n afará de o temperaturá ne- 
gativá, producerea brumei este 
condiționată de existența unor 
mase de aer transparente, foar- 
te liniștite și a unor obiecte 
care să radieze ușor căldura. 
Totodată masa de aer din ve- 
cinătatea solului trebuie să 
- devină saturată prin răcire. 
, 


PREVEDEREA ÍNGHETU- 
RILOR $1 BRUMELOR 


Íngheturile pe sol şi bru- 
mele se prevád mai ales pe 
baza a douá tipuri de metode. 
Primul folosește analiza dina- 
micá a producerii fenomenului 
$i se bazeazá pe analiza hár- 
tilor de timp. Este așa-numita 
metodă sinoptică. Potrivit a- 
cestui grup de metode se alcă- 
tuiesc hărți de sol şi de alti- 
tudine reprezentînd structura 
spaţială a cîmpurilor de presiune, tem- 
peratură, vînt etc. Se stabilesc zonele 
de separație ale maselor de aer cu 
caractere deosebite si se analizează 
în final deplasările acestor zone de 
separație, numite fronturi atmosferice, 
folosind metode cunoscute și între- 
buințate în mod curent la centrele de 
prevedere a timpului din Institutul 
met;eorologic (fig. 1). 

Al doilea tip de metode de prevedere 
se 'bazează pe analiza statică locală a 
elementelor meteorologice si constă 
în aplicarea de reguli simple, stabilite 
în mod empiric, privind variația 
unor elemente meteorologice măsurate 
cti 12 —24 de ore înainte de producerea 
fenomenului în zona ce interesează. 
Metodele sinoptice au un caracter 
general și se referă la suprafețe mari, 
cum ar fi, de exemplu, întreg teri- 
toriul țării noastre. Ele nu pot prinde 
însă anomaliile climatului local le- 
gate de particularitățile orografice ale 
unei regiuni mai restrinse, cum ar fi 
o vale, o luncá, un platou etc. Meto- 
dele locale de prevedere rezolvá tocmai 
aceastá problemá. 


; umai cu 2—3"C sub pragul 
m" Shio de rezistență al plantelor. a fost produs cu 
A e Pentru obținerea fumului se folo. Fu gene de Du x 
(3) e DE PRIMĂVARĂ ȘI TOAMNA Ei bi ! lezi PIPERA de amoniu și gudron, ultimul în can 
sesc de obicei grămezi cu un diametru citate foarte mică. A fost obținut 
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nomogramá (fig. 3). Nomograma con- cu succes în țările Situate ü 


În stațiunile experimentale ale In- 
stitutului de cercetări hortiviticole straturile T 
s-a experimentat în anii 1959, 1960 şi lui cu ajuto! ul unor so 
1961 o metodă de prevedere locală a construite în așa fel 1c: 
inghefurilor si brumelor, stabilită in ^ suprafatá de încălzire m 
condițiile de timp din fara noastră, ăldu 
În hortiviticulturá metodele locale 
sînt absolut necesare, avîndu-se in 
vedere caracterul accidentat al zonelor 
de cultură. Această metodă se bazează repede în atm 
pe analiza variațiilor.unui complex de pătrunde alt ae 
factori meteorologici grupaţi într-o iarăși încălzit. Metoda se 


fine pentru fiecare factor analizat o de țara noastră, und 
zonă in care nu se produce îngheț,  toámná și primă 
o zonă în care se produce îngheț pe accentuate, i 
sol și o zonă în care se produce îngheț sub pragul tertie de 0°C. 
intens. Folosind datele meteorologice, Atenuarea răcirilor masive noc- 
cum sint nebulozitatea, starea timpu- turne s-a făcut şi: 

lui, intensitatea vîntului, variația turilor sau producerea de men 
temperaturii și a presiunii în ultimele ^ ficiale. Aceste procedee s-au dovedit 
6 ore observate pînă la ora 14, se a fi valoroase numai în cazul în care 
punctează nomograma și, în funcţie sînt asociate cu altele. În unele țări 
de locul în care se grupează punctele s-a încercat o metodă de ventilare a 
pe nomogramá, se prevede dacă în aerului cu ajutorul ventilatoarelor 
cursul nopții se va produce îngheț puternice în scopul creării unor cu- 
sau nu. Íngheful se prevede pentru renfi de aer verticali şi distrugerea cu 
noapte $i a doua zi dimineață folo- ajutorul acestora a inversiunilor de 
sind valori de la ora prinzului din temperatură. S-a constatat însă că 
ziua anterioară. metoda nu a dat rezultatele scontate. scădere a pierderilor-la-vita-de vie dê- 


Folosirea perdelelor de fum sau 30—50% în 1 i 
PREVENIREA FRIGULUI ceață artificială, care să împiedice amp. ds. Serena ip. Sos i 


răcirea masivă a páturilor de aer din mai eficace decît cel alb cu 50%. 

apropierea solului, s-a dovedit a fi Metoda prevenirii înghețului noc- 

metoda cea mai bună A amm sol cu ajutorul perdelelor 
m 


nirea perico i in a fost ex 
perimentată în 
E de timp din fara noastră, unde anii 1960-1961 si în cadrul Institu- 


tura scade în momentele cri- — talni de hortiviticole. Fumul 


efectul caloric atinge 2,5—3°C. Cer- 
cetătorii sovietici Karbanov și Teit- 
lin au obținut în 1957 în Asia Cen- 
trală, folosind perdele fumigene, o 


Pentru împiedicarea răcirilor noc- 
turne de radiație, care duc la inver- 
siuni de temperaturi mari, s-au experi- 
mentat diferite tivuri dee 


Fi 
erc 


la bază de 2 m gi înalte de 1—1,5 m, 
construite din pături succesive de paie 
uscate cu talaj, așchii și cioplituri de 
lemn, frunze și buruieni amestecate 
cu bălegar și fîn stricat. La un hectar 
de cultură sînt necesare circa 50 de 

(TEN, NSITATEA NINTULUI ămezi fumigene, care se aşază de 
K LNS icd NE saj E icei pe marginea terenului în direc- ente godes ud 
7 o fia de unde adie sau se canalizeazá : izată d ] 

(finr Tin per tr la bp vîntul. Pentru obținerea norilor arti- 700a rou 3 ; 

SZ So) DA h : ficiali s-au folosit şi se folosesc gi  Statat ^ nbi e Eu 
7 A 2 7) j unele substanțe higroscopice, cum ar Tăsăritu * Int ck ai (fig 
4 A a A fa ar fi sărurile amoniacale (clorura de Sâ CONStatat c "in 
VLL AL v amoniu), naftalenul, antracenul și Sâ prong P j 
alte hidrocarburi. Ele condensează în Dr Fiet 36:250 : 
jurul particulelor si formează picături — P'eT li algae. 
in suspensie. Perdelele de fum din i 
eey de amoniu experimentate la la Stapin Istrița 
Leningrad au dus la obținerea unei Zone cultivate cu po 


astfel un fum albicios, destul de greu, 
relativ rece și neuleios. 

În noaptea de 27 spre 28 aprilie 
1960, la Stațiunea Istrița s-au sprint 
pe o suprafață de 62 ha 409 eapsule 
fumigene și 106 grămezi ` 


diferente termice de 1—3°C în condiții / Sau legume, s-a dovedit 

de ol fárá vint. Este important A fiile de timp din far p a 
relevat faptul că sărurile de amoniu, tele fumigene sint íolosi 

spre deosebire de alte substanțe folo-  nomice pentru pro să 
site în acest scop, n-au efect fiziologic împotriva inghefu 

dăunător. toamnă și tirzii de 


începînd din 1946, Observatorul fiind faptul că a 
geotizic din Moscova a întreprins  $esC decit rareori 
experienţe sistematice în nordul Cau- metodei crește şi p 
cazului folosind capsule fumigene cu persistă atunci cif 
fum alb. S-a constatat că pentru $i aceasta se inti 
obținerea unui efect caloric de 1*C toate cazurile dej 
în cazul unui vint de 1—2 m/s si o radiaţie. 
umezeală de 90% este necesar să se Cunoașterea și 
aprindă concomitent 50 de capsule la celor mai eficac 
hectar, greutatea amestecului fumigen şi prevenirea ing 
din capsulă fiind de 1,8 kg, iar timpul ce dăunează cul 
de ardere al capsulei de 10 minute. la obținerea una 


n ultimele luni, atenţia opiniei 
publice mondiale a fost atrasă 
de evenimentele petrecute în 
Brazilia.. Cercurile reacționare 
din această ţară, la îndemnul 
monopolurilor nord-americane, 
care, datorită politicii realiste 
duse de preşedintele Quadros îşi vedeau 
amenințate posibilităţile lor de exploatare 
asupra poporului brazilian, au întocmit un 
plan de înlăturare a lui Quadros. Dar 


cercurile imperialiste $i reaction u 
primit o ripostă hotărită din parte se 
porului brazilian, care s-a r în apă- 


rarea Constituţiei și a impus investirea ca 
preşedinte a lui Goulart. 


* 


razilia este situată în nord-estul Ame- 
ricii de Sud, la ţărmul Oceanului Atlantic, 
avînd o suprafaţă de 8 153 844 km? și o 
populaţie de 70 528 625 de locuitori. A- 
ceastă întindere uriaşă face ca Brazilia să 
fie tara cea mai mare din continentul 
Americii Latine și a patra de pe glob (după 
U. R. S. S., China si Canada). Ea se 
i mărgineşte cu toate statele sud-americane, 
excepţie făcînd doar Ecuadorulşi Republica 
Chile. Astfel, la nord sînt cele trei Guyane 
(Britanică. Olandeză gi Franceză) şi Vene- 
zuela; la nord-vest — Columbia; la vest — 
Peru și Bolivia, iar la sud — Paraguay, Ar- 
gentina şi Uruguay. 

Brazilia are un relief foarte variat. Re- 
giuni întinse de ses sint situate în bazinul 
Amazoanelor în nordul ţării şi de-a lungul 
coastei Atlanticului, apoi dealuri şi podi- 
şuri (Podișul Central Brazilian, denumit 
şi Mato Grosso) în regiunile din centrul 
Braziliei, precum și munţi cu înălțimi mij- 
locii, care se întind la est gi sud-est de acest 
mare podiş. 

Corespunzător așezării sale pe glob. 
Brazilia are trei zone climatice principale: 
ecuatorială, tropicală şi subtropicală. Tem- 
peratura medie anuală a diferitelor regiuni 
“wariază între 15 şi 28°C. 

Brazilia este una dintre ţările cele mai 
bogate în ape curgătoare. Marele fluviu 
Amazon. care curge aproape paralel cu Ecua- 
torul, are cel mai mare debit de apă dintre 


toate fluviile globului. Acest fluviu, avînd 
o lărgime de 25—30 km și o adincime de 
80 m, face posibilă navigarea vaselor trans- 
oceanice pînă în Peru. Lungimea sa atinge 
6 820 km, fiind depăşit doar de Mississippi 
şi Missouri. Al doilea fluviu ca mărime 
este Parana. Afluentul acestuia — rîul 
Iguasu — formează hotar natural între trei 
state ale Americii Latine: Brazilia. Argen- 
tina şi Paraguay. De-a lungul acestui 
riu se află situat Parcul naţional al Bra- 
ziliei. În acest frumos pare natural se gă- 
segte şi grandioasa cascadă Iguasu de pe 
riul cu același nume. Iguasu nu este doar 
o simplă cascadă, ci un întreg sistem de 
cascade ce se întind pe un front larg de 
3 km. Cind o privesti esti impresionat nu 
numai de zgomotul asurzitor al căderii de 
apă, ce atinge 85 m înălțime medie, dar 
şi de volumul imens de apă (de milioane de 
tone), care formează prin cădere adevăraţi 
nori de „praf de apă“. 

Reţeaua deasă a apelor de pe întinsul 
teritoriului brazilian a făcut ca şi vegetația 
să fie destul de bogată. Astfel, pe întinsul 
teritoriului Braziliei cresc cca. 40 000 specii 
de plante fibroase. dintre care 12 000 sînt 


i 


specifice acestel ţări. Aleb predomină pă- —. 
durile tropicale umede şi „d Dintre 


speciile mal importante amintim renumitii 
arbori de cauciuc brazilian. Se mai găsesc, 
de asemenea, arborii de lapte. nucile bra- 
ziliene etc. De-a lungul coastei Atlanticului, 
unde sînt precipitaţii abundente şi un pă- 
mint fertil, cresc păduri bogate în esențe 
prețioase de lemn, arbori de cacao, cafea, 
palmieri etc. 

În aceste păduri tropicale nesfirgite şi 
în savane lumea animală este foarte bogată 
şi variată  (jaguari, maimuțe, tapiri, 
lupi, vulpi, şerpi, care ajung piná la 
8—9 m lungime. crocodili etc.). 

Subsolul Braziliei este de asemenea foarte 
bogat în zăcăminte minerale. În Podişul 
Central (Mato Grosso) se găsesc cele mai 
mari zăcăminte de fier cunoscute în întrea- 
ga lume capitalistă şi tot de aici se extrage 
cea mai mare parte a diamantului industrial. 
Brazilia este nna dintre cele mai importante 
exportatoare de diamant industrial din 
întreaga lume. O altă bogăţie importantă 
a Braziliei este manganul, în privința căruia 
se situează pe locul trei din lume, după 
U.R.S.$. şi Coasta de Aur. In subsolul 
ţării se mai găsesc zăcăminte de ţiţei și 
cărbune, bauxită, nichel, zirconiu, aur etc. 

Indelungata dominație a capitalului 
străin asupra Braziliei a făcut ca bogatele 
sale resurse naturale să nu fie folosite în 
interesul poporului brazilian, ci să fie aca- 
parate de către monopolurile străine, în- 
deosebi cele nord-americane. De aceea, 
vedem astăzi că imensa întindere a acestei 
tări, cu resursele ei naturale foarte bogate, 
contrastează mult cu înapoierea sa econo- 
mică şi culturală. 

Tn decursul istoriei. Brazilia n-a cunoscut 
o exploatare mai cruntă ca în ultima jumá- 
tate de secol. Monopolurile nord-americane 
au transformat această ţară într-o sursă 
de materii prime şi mînă de lucru ieftină, 

Una dintre cele mai frapante trăsături 
ale economiei braziliene este situaţia finan- 
ciară precară a statului, care împiedică 
crearea unor întreprinderi industriale mari, 
suficient de puternice, pentru a pune în 


valoare bogăţiile ţării. Ani de-a rîndul 
guvernul brazilian a recurs la împrumuturi 
în străinătate, ducind astfel la dependenţa 
ţării faţă de imperialismul american. 
Brazilia este a treia ţară din lume în ceea 
ce privește volumul capitalului american 
investit în economie (după Canada şi 
Anglia). 

Majoritatea întreprinderilor industriale 
de aici sînt mici și prost utilate. Astfel, 
Brazilia, care după cum am văzut este foarte 
bogată în zăcăminte de fier şi mangan, are o 
industrie metalurgică foarte slab dezvoltată. 
Alte ramuri industriale ale Braziliei sînt 
cele constructoare de maşini şi tractoare, 
farmaceutică, precum şi cea de construcţii 
navale. 

Dintre toate ramurile industriale brazi- 
liene, cea textilă s-a dezvoltat cel mai mult. 
Ea realizează 50% din valoarea totală a 
producţiei industriale din Brazilia. 

În ceea ce priveşte agricultura, în ciuda 
faptului că ea reprezintă cea mai impor- 
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@ În Brazilia arborii de cacao 
sint foarte ráspinditi. 


(3) Furnicarul. 


(8) Sao Paolo — orașul cu cei 
mai multi locuitori din Brazilia. 


@ Aceştia sint indienii, băști- 
naşii Braziliei, care astăzi, datorită 
exterminărilo: de către colonia- 
listi, consticule cea mai mică parte 
din popuaâția țării. Ce contrast 
izbitor titre „zgirie norii“ în care 
hălăduissc tot soiul de capitalisti 
(foto sis) și mizera locuință a 
acesto Oameni. 
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